PARAMETRY FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO DO
CISNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALOW | ODSYSANIA

ZANIECZYSZCZEN:

ZABUDOWA POJAZDU SPECJALNEGO

Nazwa

Parametr wymagany

Zgodnosé
parametru

Minimalne warunki:

TAK/ NIE

Rok produkgii

Nie starsze jak 2026 r.

Zbiornik zasadniczy

1.

w

Zbiornik z wypuklymi dennicami oraz z zewnetrznymi
pierscieniami wzmacniajacymi zbiornik, z zaworem
bezpieczenistwa ustawionym na ci$nienie robocze -
0,8/ +0,5 bar.

Zbiornik ze stali weglowej o grubosci min. 6 mm

w gatunku min. S355, lakierowane;.

Pojemnos$¢ catkowita zbiornika min. 12 000 L.

Rama pomocnicza zbiornika z siodtem
stabilizacyjnym wykonana ze stali (minimum klasy
$355) i zabezpieczona dodatkows, elastyczng
powioka antykorozyjna.

Zbiornik podzielony statg przegroda na dwie komory:
5.1 Komora szlamu o pojemnosci min. 5 000 |I.

5.2 Komora wody czystej o pojemnosci min 7 000 I.
Zbiornik z nachyleniem min. 2,5 stopnia.

Komora wody

Rurociag dla napetniania DN50 z:

e Zasuwg odcinajaca.

e Filtrem.

Sprzggto do weza strazackiego dla napetniania pod
waz DN50.

System zabezpieczajgcy przed skazeniem zrodta
wody, z ktérego pobierana jest woda w czasie
napetniania.

Wskazdéwkowy pomiar ilosci wody w zbiorniku (skala
co 25% pojemnosci komory wody).

Spust wody ze zbiornika.

Dennica zamykajaca

@ N =o

Otwierana do géry.

Uszczelnienie pomigdzy ptaszczem a dennica.
Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
otwarciem.

Komora szlamu

N =

Opréznianie zaworem ssgco-spustowym.

. Rynna zlewowa, zabezpieczajaca tylne czesci

samochodu przed zalaniem nieczysto$ciami,
podczas oprdzniania:

2.1 Wykonana z blachy o grubosci min. 4 mm.
2.2 Wykonana ze stali nierdzewne;.

2.3 Z zabezpieczonymi krawedziami.

2.4 Wzmocniona konstrukcja.
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Rurowy (ostoniety blacha nierdzewna) wskaznik
kontroli napetnienia komory szlamu z mozliwoscia
jego czyszczenia bez demontazu.

Skala wskaznika uzgodniona z Zamawiajgcym.
Zrzut wody znad szlamu za pomocg wysiegnika

z kotowrotem.

Na przegrodzie statej w komorze osadu, dysze
zraszajace, utatwiajgce czyszczenie komory osadu,
zamontowane na rurze ze stali nierdzewne;.
Oproznianie gestego osadu z komory osadu, za
pomoca piyty wygarniajacej z ruchomg klapa
umozliwiajacg wygarnianie pozostatego osadu. Plyta
wygarniajgca potgczona ciggnami z dennica.
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej.

Kréciec ssania i
oproézniania
umieszczony w
dennicy tylnej

Kréciec ssacy z zaworem kulowym oraz rurg
przediuzajgca, do podpigcia weza DN110 wraz ze
ztaczem PERROT.

Kréciec ssgco-spustowy z zaworem kulowym oraz
rura przediuzajaca, do podpigcia weza DN110 wraz
ze ztgczem PERROT.

Zaslepki transportowe.

Odpowietrzniki.

2 x DN110
z
przejsciowka
na DN125

Eksploatacja w porze
zimowej

. Podgrzewacz wody w zbiorniku, o mocy co najmniej

30 kWi zasilany ze zbiornika paliwa z podwozia.
Pracujgcy wraz z pompg obiegowg zaréwno na
postoju, w czasie jazdy i pracy urzadzen zabudowy,
umozliwiajacy prace w temperaturach do — 15° C.

Pompa ssaca

Hpod =

o

Pompa topatkowa.

Chtodzona ciecza.

Wydajnoé¢ ssania min.1200 m*h.
Gtebokoséé ssania bez inzektora — min. 6 m od
poziomu jezdni.

System dopowietrzania pompy ssace.

System
zabezpieczajacy
pompeg ssacg

—

Zabezpieczenie przed dostaniem sig osadu do
pompy w przypadku catkowitego napetnienia komory
osadu:

5.1 Pneumatyczny zawor motylkowy.
5.2 Zawoér pitkowy w komorze osadu.
5.3 Separator z zaworem pitkowym oraz siatka

nierdzewna w $rodku, o poj. min. 70 | z zaworem
spustowym, wezem oraz wziernikiem optycznym.

5.4 Czujnik przepetnienia separatora.

2.

w

Wielodrozny zawér regulacji przebiegu strumienia
powietrza, zasysanego z mozliwoscig ustawienia
zaworu, w co najmniej 3 pozycjach: ssanie /
wyréwnanie cisnien / tloczenie.

Pneumatyczne sterowanie zaworem wielodroznym.
Filtr powietrza ze stali nierdzewnej w obudowie

z metalu niekorodujacego.
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Ttumik o poj. min.100 |, z zaworem spustowym
z wezem oraz wziernikiem optycznym.

Kotowrét weza
ssawnego z
wysiegnikiem

N

. Czujnik posadowienia wysiegnika w pozyciji

transportowej, sygnat dzwigkowy i $wietiny w kabinie
kierowcy.

Hydrauliczny naped wszystkich funkcji.

Sterowanie wszystkimi funkcjami kotowrotu

z wysiegnikiem radiowe i reczne z kasety
sterowniczej.

Wysiegnik podnoszony/opuszczany o kat min. 45
stopni.

Kotowrét z wysiegnikiem obracany do kata min. 250
stopni.

Zasieg wysiegnika na strone lewa, prawg oraz do tylu
min. 4700 mm — mierzony od osi obrotu.

Nawiniety waz ssawny gumowy DN 125 o dlugos$ci
min. 20 m zakonczony ztaczem.

Zaslepka z zaworem spustowym, na waz ssawny DN
125 ze ztgczem, uniemozliwiajgca wydostawaniu sie
pozostatych nieczystosci w wezu ssawnym w czasie
jazdy.

|
J
|
|
J

Pompa
wysokocisnieniowa

O wydajnosci min. 330 I/min przy ci$nieniu co
najmniej 160 bar.

Filtr przeptywu w obudowie z metalu nie
korodujgcego, z wktadem siatkowym ze stali
nierdzewne;j.

System
zabezpieczajgcy
pompe
wysokocisnieniowg

pPON=

Zawor membranowy.

Zawér przeciw przecigzeniowy.

Sygnat niskiego stanu wody.

Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku
braku wody.

Gtéwny kotowrét
cisnieniowy

A

Pojemnosé wciagarki minimum 160 m weza DN25.
Bezstopniowy naped hydrauliczny (zwijania

i rozwijania) z mozliwoscig uruchamiania w obie
strony, z hamulcem hydraulicznym.

Sterowanie rozwijaniem i zwijaniem radiowe i reczne
z kasety sterowniczej.

Licznik wysuwu weza z mozliwoscig kasowania
ustawien.

Automatyczne ukfadanie weza na szpuli.

Kotowr6t otwierany na strone prawg (pasazera) na
promieniu min. 1250 mm.

Na kotowrocie zamontowana lampa LED oswietlajgca
miejsce pracy (studzienke).

Panel reklamowy wykonany ze stali nierdzewne;.

Pomocniczy kotowrét
cisSnieniowy

HON=®

Zabudowany z tylu pojazdu, ponizej zbiornika.
Waz na kotowrocie DN 13, co najmniej 60 m.
Naped hydrauliczny z pozycjg ,wolnego biegu”.
Sterowanie nawijaniem weza za pomocg pilota
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i panelu sterowania.
5. Reczne uktadanie za pomocg rgczki suwakowej oraz
rolek.

6. Pistolet ci$nieniowy z dwoma réznymi dyszami.
7. Szpula kotowrotu wykonana ze stali nierdzewne;j.
. . 1. Zewnetrzne - lakier poliuretanowy dwusktadnikowy.
Lakierowanie oraz . .
. . 2. Kolor zabudowy: identyczny z kolorem podwozia
zabezpieczenie
antykorozyjne RAL S002.
Yl 3. Wewnetrzne — farba epoksydowa.
Panel obshugi | - 1. Wtaczn!k gtéwny.
o . 2. Wigcznik lamp blyskowych.
znajdujacy sie w . . .
. 3. Wiacznik systemu ogrzewania wody czystej.
kabinie kierowcy L .
4. Kontrolka wysiegnika w potozeniu transportowym.

Panel obstugi Il —
zamontowany na
stelazu gtéwnego
kotowrotu weza
cis$nieniowego w
wodoszczelnej szafce
ze stali nierdzewnej

1. Wyswietlacz ze wskazaniami:
5.5 Obroty silnika.
5.6 Ci$nienie wody.
5.7 Cisnienie/podcisnienie w komorze osadu.
5.8 Licznik rozwinigcia weza cisnieniowego.
5.9 Wytacznik awaryjny.
Przetaczniki:
2.1 Reset licznika rozwiniecia weza DN25.
2.2 Blokada otwierania bebna weza DN25.

Panel obstugi Hll —
umieszczony po
stronie prawej w ciagu
szafek

1. Panel operatorski 10" 7":

1.1 Wizualny wskaznik poziomu wody czyste;.

1.2 Informacja 0 maksymalnym przepetnieniu
zbiornika osadu.

1.3 Informacja o wcisnietym wigczniku
bezpieczenstwa.

1.4Informacja o dtugosci rozwinietego weza
cisnieniowego.

1.5 Graficzny wskaznik obrotéw silnika.

1.6 Informacja o RBH pompy wody.

1.7 Informacja o RBH kompresora.

1.8 Informacja o nastawie cisnienia wody.

1.9 Informacja o biezgcym ci$nieniu wody.

1.10 Informacja o ci$nieniu w zbiorniku osadu.

2. Przetaczniki:

1.1 Praca kompresora: wiacz/ wytgcz.

1.2 Cisnienie: wigcz/ wytgcz.

1.3 Zawér klapowy: otworz/ zamknij.

1.4 Regulacja obrotéw silnika (+/-).

1.5 Wylacznik awaryjny.

1.6 Sterowanie wysiegnikiem oraz kotowrotem za
pomoca Joystickéw czterokierunkowych.

1.7 Aktywacja systemu zdalnego sterowania.

1.8 Elektroniczna regulacja ci$nienia wody.

1.9 Przetacznik blokady rygli i otwierania dennicy.
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1.10 Przetgcznik otwierania/zamykania rygli.
1.11 Przetgcznik otwierania/zamykania dennicy.
1.12 Wiacznik LR bok lewy.

1.13 Wigcznik LR bok prawy.

1.14 Wiacznik LR pod wysiegnikiem.

1.15 Wiacznik LR na zwijaku DN25.

Stanowisko obstugi IV

umieszczone z boku | 1. Wigcznik przedmuchu pneumatycznego uktadu
zabudowy w jej wysokocisnieniowego

przedniej czesci

Wysiegnik podnoszenie / opuszczanie.

Wysiegnik wysuwanie / wsuwanie.

Wysiegnik obrét: lewo / prawo.

Wysiegnik, zwijanie/rozwijanie weza ssawnego.

Praca kompresorem: ssanie / ttoczenie.

Zawor klapowy: otwarty / zamkniety.

Cisnienie wody: wiacz/wytacz.

Regulacja cisnienia wody.

9. Zwijanie / rozwijanie weza cisnieniowego DN25.

10. Obroty silnika +/-.

11. Wylgcznik awaryjny.

12. Zawér cisnieniowy wody na wezu DN25
zamkniety/otwarty.

1. Wykonane ze stali nierdzewne;j.

2. Szczelne z zaworami spustowymi.

3. Dtugosé min. 3 m.

4. Stelaz na weze ssawne i dlugi osprzet zamontowany
po jednej stronie, po drugiej stronie stelaz na drabine.

1. Wykonane ze stali nierdzewne;j.

2. Skrzynie o dtugosci min. 3 m,

z prawej i lewej strony pojazdu, maksymalnie
Skrzynie na wypetniajgce wolng przestrzen zabudowy.
wyposazenie 3. Skrzynie z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

4. Gasnice 2 sztuki zabezpieczone przed
niekontrolowanym przesuwem wewnatrz skrzyni po
jednej sztuce z kazdej strony

1. Lampy LED zamontowane na tyle zabudowy — 2 szt.

2. Lampa LED zamontowana na gtéwnym kotowrocie
cisnieniowym — 1 szt.

3. Lampy pomaranczowe na gtdwce wysiegnika — 2 szt.

4. Lampa LED zamontowana na wysiegniku weza

PN O AWM=

Stanowisko radiowego
sterowania

Stelaze na weze
ssawne i drabine

Oswietlenie
ostrzegawcze i ssacego — 1 szt.
. g 5. Lampy LED zamontowane na panelach reklamowych
os$wietlenie do pracy . . .
nocnej po lewej oraz prawej stronie zabudowy.

6. Reflektor / lampa robocza LED na przewodzie

o diugosci okoto 3 m podpinana do pulpitu na bebnie
gtownym.

Niezalezne od siebie sterowanie oswietleniem.

8. Lampy ostrzegawcze LED na tyle zabudowy,

N
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umieszczone w widocznym dla otoczenia miejscu —
2 szt.

9. Stroboskopowa belka ostrzegawcza LED na kabinie
Z miejscem na logo Zamawiajgcego.

10. Stroboskopowe oswietlenie ostrzegawcze LED
umieszczone na masce/atrapie samochodu - 2 szt.

11. Oswietlenie LED wewnatrz szafek.

Inne elementy
zabudowy oraz
wyposazenia

1. Drabina zamontowana na szafce po stronie prawej
w sposoéb uniemozliwiajacy jej przesuw.
2. Dysze cisnieniowe: DN25 min. 4 szt. DN13 min.
2 szt.
3. Uchwyty na dysze cisnieniowe DN25 oraz DN13
w szafce.
4. Pojemnik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej.
5. Wezet sanitarny (instalacja do mycia rak
z podgrzewang wodg).
6. Pojemnik na mydto lub ptyn do dezynfekciji,
7. Kiucz do montazu dysz cisnieniowych.
8. Imadio zamontowane w szafce.
9. Waz cisnieniowy DN25 — min. 160 m,
10. Waz cisnieniowy DN13 — min. 60 m, oplot tekstylny.
11. Waz ssacy DN 125 — min. 20 m — gumowy.

12. Waz ssacy DN 125 — 2 szt. po ok. 3 m — z tworzywa.

13. Pasy do spinania wezy ssacych.

14. Klucze do przytgczy — 2 szt.

15. Pistolet ci$nieniowy z dwoma dyszami (ptaska,
skupiona).

16. Elektroniczny manometr do pomiaru ci$nienia wody
w ukfadzie.

17. Rolka goérna kanatowa na waz DN25.

18. Rura zabezpieczajgca waz w kanale typu Banan.

19. Gracka do wygarniania osadu.

20. Haki wykonane ze stali nieiskrzgcej do otwierania
studzienek — 2 szt. (wymagany certyfikat
materiatowy).

21. Miot 4 kg nieiskrzacy — 1 szt. (wymagany certyfikat)

22. Inzektor ze stali nierdzewnej z zakuciem.

23. Waz do napetniania komory wody DN 52 min. 10 m.

24. Zaslepka do zaworéw na dennicy.

25. Zaslepka do weza ssacego na kotowrocie Perrot
z zaworem.

26. Wciagarka linowa elektryczna.

27. Kamera najazdowa z monitorem w kabinie.

Pozostate

1. Logotyp i napis umieszczone na bokach zabudowy
(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

2. Producent zabudowy zobowiagzuje sie do
bezptatnego szkolenia przez okres min. 3 dni
w zakladzie produkcyjnym dia min. 3 oséb.

' 3. Producent zabudowy w dniu dostawy wraz
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z pojazdem przekaze dokumenty wymagane do
rejestracji jako pojazd specjalny.

Il. PODWOZIE POJAZDU SPECJALNEGO

Nazwa Parametr wymagany gg:a?r':;?ﬁ
Minimalne warunki: TAK/NIE
Rok produkg;ji Nie starsze jak 2025 r.
1. Fabrycznie nowe — nie rejestrowane.
2. Dostosowane do ruchu prawostronnego.
3. Dopuszczalna masa catkowita: 26 ton.
4, Zbiornik paliwa min. 200 L. Wiew zamykany korkiem
z kluczem.
5. Podwozie trzyosiowe z pierwszg osig kierowana, drugg
napedowa, trzecig osig skretng wleczong.
Ogoblne dane pojazdu 6. ROZSt?W osi me,zx 3 ?50 mm.-
7. Techniczna nosnos¢ osi przedniej min. 9 000 kg.
8. Techniczna nosnosé tylnego zawieszenia min.
21 000kg.
9. Max diugos¢ gotowego pojazdu: do 9100 mm.
10. Max wysoko$é gotowego pojazdu: do 3 800 mm.
11. Wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej.
12. Dlugo$¢ gwarancji na podwozie min. 48 m-cy (koszt
przeglagdow gwarancyjnych pokrywa Wykonawca).
1. Silnik Diesla o pojemnosci 9 000 do 10 000 cm?, mocy
min. 360 KM i momencie obrotowym min 1700 Nm,
spetniajgcy aktualne normy emisji spalin: min. EURO 6.
2. Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez
pedat hamulca.
- 3. Ogranicznik predkosci jazdy do 90 km/h.
Silnik . .
4. Wydech spalin wyprowadzony do gory.
5. Uktad chtodzenia zapewniajgcy stabilng prace zestawu
technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej
+30 st. C.
6. Filtr wstepny paliwa z podgrzewaczem dla eksploataciji
zimowej.
1. Skrzynia biegdéw zautomatyzowana (min. 12 biegowa).
2. Fabryczna przystawka odbioru mocy spetniajaca wymogi
Skrzynia biegéw zabudowy, napedzana od kota zamachowego NMV
o momencie obrotowym min. 2 000 Nm oraz przystawka
PTO.
I 1. Przednia o$ ze stabilizatorem.
2. Przednie zawieszenie-mechaniczne (resory).
Zawieszenie, naped, |3. Tylne zawieszenie pneumatyczne.
opony 4. Kota — 22,5 z fabrycznie nowymi oponami bez przebiegu
(ogumienie osi | i lll: 385/656 R 22,5, ogumienie osi
napedowej: 315/80 R 22,5").
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|5. Blokada mechanizmu réznicowego.

Uktad kierowniczy

| 3. Blokada kota kierownicy.
4. Promien zawracania w lewg strone dla kota przedniego

| 1. Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
2. Kierownica wielofunkeyjna, z regulowang odlegtoscia,

wysokoscig i pochyleniem.

zewnetrznego mniejszy niz 8 m.

Uktad hamulcowy
(hamulce tarczowe)

1. ABS - ukfad zapobiegajacy blokowaniu két podczas

2. ASR - system antyposlizgowy.
3. ESP/EVSC - ukiad stabilizacji toru jazdy z mozliwoscig

hamowania z mozliwo$cia odtaczenia.

odfgczenia.

Kabina, wyposazenie i
cechy

1. Kolor kabiny RAL 5002 lub zblizony (do uzgodnienia

z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy).

Zewnetrzne o$wietlenie wejscia kierowcy i pasazera.

Zawieszenie kabiny amortyzowane.

Kabina 3-osobowa.

Kabina wyposazona w zderzak stalowy odsuniety od

maski pojazdu o min. 130 mm.

Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.

Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasazera. |

Centralny zamek z pilotem.

Przednie swiatta pojazdu z ostonami przed

uszkodzeniami.

10.Tylna belka przeciwnajazdowa z ostonami tylnych lamp
zespolonych, chronigca przed uszkodzeniem
z obryséwka gabarytowa na diugim gumowym
ramieniu —widoczna dla kierowcy podczas cofania.

11.Zewnetrzne lusterka szerokokatne.

12.Zewnetrzne lusterka wsteczne podgrzewane i sterowane
elekirycznie.

13.Lusterko kraweznikowe podgrzewane i sterowane
elektrycznie.

14.Lusterko tzw. rampowe podgrzewane i sterowane
elektrycznie.

15.Pokrycie siedzen odporne na zabrudzenia.

16.0Obicie drzwi zmywalne.

17.Klimatyzacja.

18.Cyfrowy tachograf aktywowany (wstepnie kalibrowany)
i montowany fabrycznie.

19. Komputer poktadowy w jezyku polskim.

20.0swietlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego.

21.Immobilizer.

22.Radioodbiornik.

23.Fartuchy przeciw btotne (anty rozbryzgowe) przednie
i tylne.

24.Ostony miedzyosiowe i nadkola fabryczne.

25.Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED.

apronN

© N
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26.Podnoénik hydrauliczny dedykowany do typu podwozia.

27.Klucz do két, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica

w kabinie, lampa przenosna z biatym $wiattem oraz
btyskowym, pomaranczowym $wiattem ostrzegawczym.

28.Koto zapasowe osi | i [ll.

Uktad elektryczny

1.

2.
3.
4.

Akumulatory niewymagajace konserwacji/
bezobstugowe” minimum 180 Ah.

Przestrzerh na akumulatory zamykana.

Alternator pradu tréjfazowego min. 100 A.

Sygnat dzwiekowy zatgczonego biegu wstecznego.

Serwis podwozia
pojazdu specjalnego

. Autoryzowany serwis obstugi dla podwozia samochodu
specjalnego dostepny w miescie siedziby
Zamawiajgcego.
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