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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Walecka 20, 64-920 Pifa

1.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden
obiekt budowlany zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita.

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w caloéci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 107, obreb 0013 Pita stanowi droge (dr) o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Dzialka o numerze ewidencyjnym 64/3, obreb 0013 Pita stanowi droge (dr) o nawierzchni gruntowej,
utwardzonej oraz cze$ciowo o nawierzchni asfaltowe;.

Dziakki o numerach ewidencyjnych 65/15 i 68/39, obreb 0013 Pita stanowiq teren zieleni pasa
drogowego.

W sasiedztwie wyzej wymienionych dzialek znajdujq sie tereny obiektow produkcyjnych, skiadow
i magazynow, zabudowa ustugowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zieleni.

Na terenie objetym inwestycja w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3
i 68/39, obreb 0013 Pita wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢
kanalizacji deszczowej, kable telekomunikacyjne i teletechniczne oraz kable elektroenergetyczne
(eN, eSieW).

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian do istniejgcego zagospodarowania terenu
i nie wymaga rozbiorki zadnych obiektow.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach inwestycji na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb
0013 Pita zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej. Roboty bedg prowadzone metodg wykopu
otwartego. Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Pity znak DZ.40201.22.2025.MG.2202 z 3 kwietnia
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

2025 r przejscie poprzeczne pod jezdnig na dziatce o numerze ewidencyjnym 107 wykonac w technologii
bezwykopowej.

Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i urzadze uzbrojenia terenu:

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 o $rednicy
Dz 200%5,9 mm i tacznej dlugosci 393,3 m. Podejscia do granic dziatek zaprojektowano z rur PVC-U
SN8 SDR34 Dz 160x4,7 mm i facznej dlugosci 80,7 m. Laczna diugosé zaprojektowanej sieci wynosi
474,0 m. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN500 zaprojektowano
w istnigjacej studni (Si1) na dzialce o numerze ewidencyjnym 107 obreb 0013 Pita. Na trasie
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej zostang wybudowane studnie rewizyjne
betonowe DN1200 oraz studzienki przytaczeniowe rewizyjne tworzywowe DN425.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia zgodno$ci

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zajmowana przez projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 110 m2,
5. Dane informujace, o rodzaju ograniczef lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Pity.
Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja objety jest planem przestrzennym
miasta Pity — Uchwalg nr XIlI/184/11 z dnia 25 pazdziemika 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie ul. Gluchowskiej i al. Powstaricow Wikp.
Zgodnie z miejscowym planem przestrzennym miasta Pity dziatki o numerach ewidencyjnych: 107,
65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 stanowig teren drogi lokalnej (KD-L).
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita jest zgodne
z warunkami | wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Pity i w planie zagospodarowania przestrzennego uktadu ulicznego miasta Pity. Inwestycja nie
wprowadza zmian do wyzej wymienionych dokumentow.
6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg nr XIIl/184/11 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie ul. Gluchowskiej i al. Powstaricow WIkp.
na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq nie zarejestrowano zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

1.

10.

1.

Dane okre$lajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw goérniczych, w zwigzku z czym
nie wystepuje wptyw eksploataciji gornicze;.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozef

dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Realizacja inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu
na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,
a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik budowlanych i montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie

z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej realizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita, ktore stanowig obszar oddzialywania
inwestycji.

Dla powyzszych dzialek inwestor pozyskat zgody wiasnosciowe dajgce prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane.

Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejSciowy
i odwracainy. Czas tych dziatan zakoriczy sie wraz z zakoficzeniem rob6t budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobor
materiatow, sprzetu i $rodkoéw transportowych spefniajacych wymagania ochrony Srodowiska,
stosowanie materialéw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Sie¢ zaprojektowana jest
jako uktad szczelny i po jej wybudowaniu nie przewiduje sie oddziatywania na otoczenie czy Srodowisko.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i pod nadzorem budowlanym.

Ze wzgledu na brak oddzialywania na $rodowisko tereny w obrebie inwestycji nie doznajg

ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu terenu po wybudowaniu sieci
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagarn okre$lonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagari okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagari okreslonych w niniejszej ustawie.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagar okreslonych w niniejszej ustawie.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn. zmianami).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagari okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 .
nr 109, poz. 719).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagari okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagari okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pila

Analiza uwarunkowarn formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory ten obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

Nie dotyczy.

Opracowata:  $2.4Z, 0.
inz. Matgorzata Podkowa
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

Na padstawic art.12 ust.! pki 12,34 i § oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Pruwo udowlanc
Pani Malgorzata Magdalenn Maciaszek jest upowazniona w specjainodei instalucyjne w
zakresie sieci, instalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objetcj niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne} wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowanis kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnic z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowaZzniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budow anymi zwiszanymi 2
obiekiem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniajy do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic tej specialnoel.

Sklad orzehksjacy
Okrpeowej Komisji Kwalifikacyjne]

Procwodniczacy - prof. dr hab. int. Wiestaw Buczkowski:...»Z%
Crlonek Komisji - ¢ hab. mz. Andezej Barczyfiskis. oo

Clonek Komish - dr in2. Dastiel Pawlickizo. awaid

Orrymujs:

1. Pani Malgorzats Magdalcna Maciaszek
$4-930 Szydlowo, ul. Sportowa 5A
2.Okrggowa Rada Izby

3.Gldway Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

® POLSKA

1t 72 B A
P InzYNIEROW
Tl L suoownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RXN-JI6-AFN *

Pani Matgorzata Magdalena Maciaszek o humerze ewidencyjnym WKP/15/0339/19

adres zamieszkania ul. Sportowa 5A, 64-930 Szydiowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zZiozone w formie efektronicznej jest ré ine z o$wiad iem woli Z2ozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej fzby InZynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA ‘

L INZYNIEROW

AT BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOUB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan. daia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.yiart. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, an. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwinzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipea 2005 r. o amianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw { D2, U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwea 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
1 Podstawa do wykonywania samodaicliych funkji technicanych w budowmictwic stanowi wpis do contratnego fejesten
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budnwlanego oraz na wpis na listg crlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawadowego,
2.04 ninigjszej decyzii shizy odwolanie do Kesjowe) Komisji Rwalifikacyjnej Polskici fzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 23 posrednictwens Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnei Wiclkopolskici
Okeegowei I7by Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dui od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw@li

Preewodniczacy ~ dr in2. Daniel Pawlicki: ..

Czionek Komisji ~ dr in2. Andrzej Barczynski
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

Na podstawie art.12 ust.! pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gérka jesi

upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef,

Zgodnic z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obickiu budowlancgo, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine.
wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyijne.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do projektowania
bez ograniczen stanowiq podstawg do sporzqdzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnodci,

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pila, ul. Tczowska 61
2,0keggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4/
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Budowa sieci kanalizacji sanitarmej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

® POLSKA
1 B A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-MUR-RC6-HI9Z *

Pan Grzegorz Zbigniew Gérka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania ul. Owocowa 4, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnile zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoécl prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll ztozone wformie elektronicznej jest 16 ine z oéwiadczenlem woli 2ozonym w formie pisemne}.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2 biurem wiasciwej Okreggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile

dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

lil. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczamy,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile”

na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita,
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi

i ogoinodostepng wiedza projektowa i techniczng, dostepna na dzieft wykonywania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zostac uzgodnione z autorem

projektu.

Brak takich uzgodnien zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za to opracowanie.

mgr inz. Matgorzata Maciaszek
UPR. BUD. WKP/0176/PWOS/H9

PROJEKTANT do projektowania i kierowania robotami budowalnymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07

SPRAWDZAJACY | do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

str. 16
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu

str. 17
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spdtka z 0.0.

JEDNOSTIGH Dziat Inwestycji i Rozwoju
OPRACOWUJACA: ul. Watecka 20, 64-920 Pita
. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z o.o.
eSO ul. Watecka 20, 64-920 Pita
TYTUL BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTU: W ULICY NAFTOWEJ W PILE
ul. Naftowa, 64-920 Pita
NAESE dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39,
' obreb 0013 Pita, jedn. ewid. 301901 _1 Pita
STADIUM: Projekt architektoniczno-budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA
OBIEKTU: i
mgr inz. Matgorzata Maciaszek
UPR. BUD. WKP/0176/PWOS/19
PROJEKTOWALA: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi .
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie \
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, /
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07
SPRAWDZIL: do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
OPRACOWALA: | inz. Matgorzata Podkowa %@-!{ch}g\
DATA ,
OPRACOWANIA | PKA, KWIECIEN 2025 . EGZ. NR 2
| SPRAWDZENIA.:

STAROSTWO MOVWIANTOWE W PILE
Wydziat Architchtury i E‘h,gm ynictwa

Zalyeznik do zgtoszenia

Znak l’b "1L\,b : i /

....................

.i’o

STAROSTWO POWIATOWE

W ORILE

aleja Niepodiagtosci 33/35
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pila

SPIS TRESCI:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nafiowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

l.  OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Watecka 20, 64-920 Pifa

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg:

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna w terenie,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

— obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie,

— decyzja Prezydenta Miasta Pily, znak DZ.40201.22.2025.MG.2202 z 3 kwietnia 2025 .,

— protokét z narady koordynacyjnej Powiatowego OS$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pile, znak WGK.6630.48.2025 z 10 kwietnia 2025 .,

—  warunki ogdlne i techniczne, znak FOK/889/2025 z 21 marca 2025 1.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita stanowi inwestycje liniowa,
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita ma stuzy¢ odprowadzeniu ciekow sanitarnych
z obiektéw produkcyjnych, budynkéw ustugowych i budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
Zlokalizowanych w rejonie wyZej wymienionej ulicy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 Dz 200x5,9
wraz z podejsciami z rur PVC-U SN8 SDR34 Dz 160x4,7 mm. Laczna dtugos¢ projektowanej sieci
kanalizacji sanitamej wynosi 474 m. Wiaczenie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonane na dzialce
o numerze geodezyjnym 107, obreb 0013 Pita w istniejacej studni kanalizacji sanitarnej za pomoca
przejscia szczelnego. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang wybudowane studnie
betonowe DN 1200 i przytaczeniowe studnie tworzywowe DN 425.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

przedstawionym na rysunku numer 1.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nafiowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 66/39, obreb 0013 Pifa

4. Siec kanalizacji sanitarnej
4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym z rur litych o potaczeniach
kielichowych PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy Dz 200%5,9 o tacznej diugosci 393,3 m. Podejscia sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod studzienki przytaczeniowe rewizyjne przy granicach dzialek
zaprojektowano z rur litych o potgczeniach kielichowych PVC-U SDR 34 SN8 Dz 160x4,7 o {acznej
ditugosci 80,7 m.

Laczna diugos¢ zaprojektowanej sieci wynosi 474,0 m.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang wybudowane studnie rewizyjne betonowe
DN 1200 oznaczone jako S1 — S10. Przy granicach dzialek zaprojektowano studzienki rewizyjne
tworzywowe DN 425 oznaczone jako sk1, sk2, sk3, sk4, sk5, sk6, sk7, sk8, sk9 i sk10.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej DNS00 zaprojektowano
w istnigjacej studni (Si1) na dzialce o numerze ewidencyjnym 107, obreb 0013 Pita. Na trasie
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang wybudowane studnie rewizyjne
betonowe DN1200 oraz studzienki przytaczeniowe rewizyjne tworzywowe DN425.

Roboty bedg prowadzone metodg wykopu otwartego. Przejcie poprzeczne na odcinku migdzy
studnig S10 a Si1 pod drogg wykona¢ w technologii bezwykopowej, zgodnie z warunkami ujgtymi
w decyzji Prezydenta Miasta Pity znak DZ.40201.22.2025.MG.2202 z 3 kwietnia 2025 r. Przejscie
poprzecze pod drogg wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej PEHD 315x18,7 SDR17
wyprowadzonej na diugos¢ 1,0 m poza krawedzie jezdni lub metodg przewiertu sterowanego stosujac
rury PE 100 RC SDR11.

Trasa oraz lokalizacja studni rewizyjnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

przedstawionym na rysunku numer 1.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu | llogé Jednostka

1 | Rura PVC-U SN8 SDR 34 o $rednicy Dz 200x5,9 mm 393,3 m |

2 | Rura PVC-U SN8 SDR 34 o $rednicy Dz 160%4,7 mm 80,7 m

3 | Rura ostonowa PEHD SDR17 o $rednicy 315%18,7 mm 8,0 m

4 Studnia betonowa DN1200 z gotowg kinetg oraz wtazem Zeliwnym 10 ol
niewentylowanym o $rednicy @ 600, klasy D400 z logo MWIK Pita P
Studnia tworzywowa rewizyjna DN425 z gotowg kineta oraz wtazem

5 | zeliwnym niewentylowanym o $rednicy @ 400, klasy D400 z logo | 10 kpl.
MWIK Pita

4.2, Materiat

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 SDR34 o pofaczeniach
kielichowych i $rednicach Dz 200x5,9 oraz Dz 160x4,7. Dla sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200x5,9
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

minimalny spadek wynosi 5 %o, a dla podejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej Dz 160x4,7 minimalny spadek

wynosi 15 %o.

4.3. Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu przedstawionym na rysunku numer 1. Zaprojektowano nowe studnie betonowe DN1200 z betonu
klasy co najmniej C35/45, W8 z wbudowang przez producenta kinetg oraz przejsciami szczelnymi.
Elementy betonowe studni montowaé ze soba za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowe;j.
W przypadku wystepowania wody gruntowej zewnetrzne powierzchnie studni muszg by¢ zabezpieczone
dysperbitem przez dwukrotne ich pomalowanie. Studnie betonowe nalezy zwienczy¢ ptytg pokrywowq
i wiazem typu ciezkiego niewentylowanym. Regulacie wysokosci wlazéw wykonywa¢ za pomocg
pierscieni regulacyjnych (beton klasy C35/45) prefabrykowanych. Dla zabezpieczenia i zamknigcia
studni stosowa¢ wiazy niewentylowane z zeliwna szarego typu cigzkiego o $rednicy @600, klasy D400
z logo MWIK Pita.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 ,Stopnie
do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Montaz studni rozpocza¢ od posadowienia kinety na wtasciwie przygotowanej podsypce piaskowej,
zageszczonej i stabilizowanej cementem zgodnie z wytycznymi producenta. Pod studniami wykonac
podbudowe z chudego betonu C8/10 o grubosci 15 cm i $rednicy wiekszej niz srednica zewnetrzna plyty
dennej studni o minimum 0,1 m. Po zakonczeniu robét nalezy ustawi¢ wiaz zeliwny do odpowiedniego
poziomu terenu.

Wilazy studni kanalizacyjnych znajdujgce sie w nawierzchniach droég utwardzonych wyniesc
do poziomu nawierzchni. Wlazy w nawierzchniach drég z nakladkg bitumiczng zamontowac
jako plywajace - technologia ta narzuca posadowienie plyty nastudziennej w odleglosci nie mniejszej
jak 20 cm od niwelety jezdni.

Regulacje wlazu w technologii ptywajacej w istniejacej nawierzchni wykona¢ zgodnie z zapisami
STWIOR MWIK.

W przypadku wtazéw studni zlokalizowanych w pasach zieleni wynies¢ je na wysoko$¢ 5 - 10 cm
ponad rzedng terenu i dokonaé regulacji wysokosci zgodnie z wytycznymi STWIOR MWIK.

Regulacje wysokosci pozostatych elementéw infrastruktury podziemnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze STWIOR MWIK.

Na podejéciach sieci kanalizacji sanitarnej do granic dziatek zaprojektowano przytaczeniowe
tworzywowe studzienki rewizyjne DN 425 mm. Studzienki nalezy posadowi¢ przy granicy dziatki zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rysunku numer 1. Montaz studni

tworzywowych rozpoczaé od posadowienia kinety na wiaSciwie przygotowanej podsypce piaskowej
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

lub zwirowej o grubosci 5-15 cm, zageszczonej zgodnie z wytycznymi producenta. Przed montazem
studzienki trzeba wyrowna¢ warstwe podsypki. Podsypki nie nalezy zageszcza¢, aby podczas montazu
mogly swobodnie zaglebi¢ si¢ w niej elementy konstrukcyjne dna studzienki (uzebrowanie
wzmacniajace). Podczas montazu w podsypce wykona¢ przegiebienia na swobodne umieszczenie
kroéeow kielichowych. Studzienke zasypywaé réwnomiemie na calym obwodzie rury trzonowej.
Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami nie grubszymi niz 30 cm, w taki sposob, zeby nie dopuscic
do nadmiernej owalizacji studzienki oraz przesunig¢ czy odgig¢ podtaczen kanalizacyjnych.

W przypadku, gdy réznica wysoko$ci pomiedzy rzedna podejécia a rzedna kinety w projektowanej
studni przekroczy 0,5 m nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzna,

Kaskade wykonac za pomocg trojnika 90°, rury spadowej i kolana 90°. Rura spadowa powinna by¢
posadowiona wraz ze studnig na wspolnym fundamencie oraz obetonowana betonem kiasy co najmniej
C12/15.

5. Roboty ziemne i ukladanie przewodéw

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi znak FOK/889/2025 z 21 marca
2025 r., protokolem z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego
znak WGK.6630.48.2025 z 10 kwietnia 2025 r., uzgodnieniami branzowymi, wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru sieci oraz zaleceniami producenta materiatow budowlanych.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi€é zgodnie z uzgodnieniem
znak DZ.40201.22.2025.MG.2202 z 3 kwietnia 2025 .

Na czas prowadzenia robot ziemnych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 107, 65/15, 64/3
i 68/39, obreb 0013 Pita, wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ decyzje na zajgcie pasa drogowego
oraz wykonac projekt organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
i mechanicznie. Przy ukladaniu rurociagéw nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych
obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego. W odleglosci 2 m przed istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. W sytuacji, gdy sie¢ jest ukladana wzdtuz innego uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykonac wykopy kontrolne co 25 m celem zlokalizowania uzbrojenia. Przed rozpoczgciem robot nalezy
dokonaé wykopdw kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia doktadnych rzednych uzbrojenia terenu
kolidujacego z projektowang siecig kanalizacyjna. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego,
ktére nie zostalo zinwentaryzowane na mapie, nalezy powiadomi¢ zainteresowane urzedy celem

ustalenia wtasnosci.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

Rurociggi uktadat na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami i glebokosciami. W istniejacych uwarunkowaniach gruntowo — wodnych
wymagane jest obnizenie swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia
kanatu.

Budowe kanalizacji rozpocza¢ od punktéw weziowych — rewizyjnych studni kanalizacyjnych,
ktore nalezy osadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi. Kanat nalezy uktadac z zaprojektowanymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow.
Wyréwnywanie spadkow rur przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Kanaly uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ktdra nalezy roztozy¢ na catej szerokosci
podparcia przewodu. W miejscach zigczy kielichowych wykonywac¢ dotki montazowe o gtgbokosci
ok. 10 cm w celu umoZliwienia montazu bosego korica rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢
dotka montazowego muszg zapewni¢ warunki czystosci — do wnetrza kielicha nie powinien dostawac sie
piach. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury kanatowej po sprawdzeniu jej spadku, wymaga ustabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku 10 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robot obsypke
nalezy uzupetni¢ do 30 cm i odpowiednio zagescic. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu
do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru MWIK Pita dopuszcza sig zasypanie wykopow
przesianym gruntem rodzimym. W przypadku natrafienia na grunty nienosne, grunty te nalezy wymienic
na nosne.

Wykop nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajac grunt co 25 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu
po zasypaniu wykopow, zgodnie z PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne -
wymagania i badania”, powinien wynosic:

— do glebokosci 1,2 m-1s =1,0,
— powyzej glebokosci 1,2 - Is = 0,97.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, potwierdzajac ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. Szczegolnie doktadnie nalezy
zinwentaryzowaé skrzyzowania rurociggow z innym uzbrojeniem podziemnym.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej uregulowania
prawne (decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie mapy geodezyjnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 170, 65/15, 64/3 i 68/39,
obreb 0013 Pita stwierdzono skrzyzowania projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig
wodociagowa,  siecia  gazowa,  przewodami telekomunikacyjnymi,  teletechnicznymi
oraz elektroenergetycznymi (eN i eS).

W miejscu spodziewanych skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemng wykopy wykona¢
recznie w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem.
Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci wtasciciela uzbrojenia.

ZachowaC szczegdlng ostroé¢ podczas prowadzenia robdt w migjscach zblizen do kabli

elektroenergetycznych i sieci gazowe.

7. Préby szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie

szczelno$ci na:
— eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu,
— infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Jako pierwszg nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe nalezy przeprowadzic
odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi zgodnie z harmonogramem rob6t. Caty badany odcinek
przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki minimum 20 cm ponad wierzch
przewodu. Zigcza kielichowe pozostawia sie wolne - niezasypane, a migjsca fukow i diuzszych
odgatezien nalezy czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania prob
szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w  sposob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby. Zainstalowane na trasie studzienki
malogabarytowe z tworzywa sztucznego podlegajg probie tacznie z catym badanym rurociggiem.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg
0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg
i 0siggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysoko$ci 0,5 m ponad gorng krawedzig
otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doplyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek przewodu
pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi:

— 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,

— 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
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Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzic w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C,
przy cisnieniu grawitacyjnym. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury, zlacze nalezy
wymieni¢, a probe szczelnosci powtorzyé. Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci sporzadzic
protokoly przy udziale inwestora, wykonawcy robét i przedstawicieli uzytkownika sieci.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe na infitracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci
kanalizacyjnej, bez podzialu na odcinki, co wiaze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.
Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735. Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje
wskazuje, ze przewody kanalizacyjne zachowujg szczelnos$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie
jej moze by¢ zaniechane. Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ i odebra¢
zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.

. Odbiér koricowy sieci

Po zakonczeniu wszystkich prac sie¢ kanalizacji sanitamej nalezy zglosi¢ do odbioru Spoice MWIK

w Pile. Do odbioru nalezy przygotowac:

— protokoty prob szczelnosci studni i kanatow,

— projekt budowlany powykonawczy,

— monitoring sieci kanalizacji (pokazujacy spadki wybudowanej sieci) wraz z zapisem na ptycie CD,
— inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji z klauzulg o$rodka dokumentaciji geodezyjnej,

— oSwiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu rob6t do stanu pierwotnego,

— protokot z zageszczenia gruntu.

Calos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podlega koricowemu odbiorowi, z ktérego musi by¢
sporzadzony protokét odbioru koricowego.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopéw wykonaé pomiary stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu posadowienia rurociagéw. Badania musza by¢ wykonane przez wyspecjalizowang
jednostke posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego typu badan. Wyniki
z przeprowadzonych badai powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy

oraz podpisane przez nadzor techniczny.

. Zalecenia

Przy realizacji nalezy zastosowat si¢ do uzgodnieft branzowych. W przypadku znajdujacych sie
w terenie znakéw geodezyjnych nalezy pamietac, ze podlegajg one ochronie prawneji nie moga zostac
uszkodzone. Przy zblizeniach do istniejacej zieleni nalezy zachowa¢ dopuszczalne minimalne odleglosci

zgodnie z obowigzujacymi normami. W obrebie korzeniowym drzew i krzewow prace ziemne nalezy
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prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy bedace

w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot.

10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 170, 65/15, 64/3
i 68/39, obreb 0013 Pita wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Przez caly okres prowadzenia robét budowlanych, wykopy powinny byC zabezpieczone zgodnie
z wymogami BHP. W miejscach ruchu pieszego wykopy zabezpieczyé przy uzyciu balustrad,
a W miejscach tego wymagajacych umiesci¢ kiadki dla pieszych. Balustrady ochronne nalezy ustawiac
w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowac je tasmag zabezpieczajacq
w kolorze biato-czerwonym oraz poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Porecze
balustrad ochronnych powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem. Zamiast balustrad
mozna stosowaé gotowe bariery ochronne do zabezpieczania robét i wykopow budowlanych w kolorze
biato-czerwonym.

Wykopy, w ktérych beda uktadane rurociagi, nalezy wykonywac w zaleznosci od rodzaju i spojenia
gruntu jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego rodzaju gruntu
lub waskoprzestrzenne. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne jest zastosowanie
szalunkéw w celu umocnienia cian wykopu. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢
w bezpieczne zejscia za pomoca schodni lub drabin, przy czym odleglo$¢ migdzy zejsciami nie powinna
przekracza¢ 20 m. Od zmroku do $witu wykopy muszg by¢ zabezpieczone Swiattem ostrzegawczym

i owietlone zgodnie z wymogami BHP.

11. Opina geotechniczna posadowienia obiektu

Dla niniejszej inwestycji w marcu’ 2025 r. zostaly wykonane badania geologiczne
przez Przedsiebiorstwo ,OPOKA” Ustugi geologiczne —inZ. Stefan Skrzypczak oraz zostata opracowana
dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,

W trakcie prac terenowych wykonano punktowe rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
w zakresie 3 otworow badawczych od 3,0 do 6,0 m.

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie nalezg zgodnie z normg
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych sypkich i niespoistych.

Nasypy niebudowlane oraz gleba prochnicza wystepuja ciagta warstwg o migzszosci 0,4 m.
Sa to grunty mtode, luzne i wysoce niejednorodne. Nie moga stanowi¢ zasypki wykopu po utozeniu sieci
kanalizacji sanitarnej.

PodloZze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitamej dla zatozonych w projekcie zmiennych

i znacznych gtebokosciach jej posadowienia, stanowi¢ beda rodzime grunty sypkie —warstwy |, wilgotne,
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w stanie $rednio zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych oraz rodzime grunty
spoiste — warstwy llb i Ill, wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
i twardoplastycznego o $rednio i mniej korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie przebiegu utoZenia sieci, na znacznej jej czgsci (poza
rejonem otworu 3 — studzienki S2 -S1) gruntow spoistych, w zalezno$ci od gtebokosci utoZenia sieci,
stwarza to konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robét ziemnych zapewniajacych zachowanie
naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu, ktére bedg decydowa¢ w szczegoinosci o bezpiecznej
i bezawaryjnej eksploatacjo projektowanej sieci.

W dokumentowanym podiozu, w okresie badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej jedynie w rejonie w rejonie otworu numer 2 w soczewce w gruntach sypkich
o zwierciadle swobodnym, ktéra zostata nawiercona i ustabilizowata si¢ na glebokosci 2,82 m p.pt.
tj. na rzednej 66,08 n.p.m. Stan ten odnosi si¢ do dnia wykonywanych badan i moze ulec wahaniom
ekstremalnie w skali roku +/- 0,5 m. Nie wyklucza sie, ze w okresach ,mokrych” hydrologicznie
oraz po diugotrwatych, intensywnych opadach lub wiosennych roztopach, woda gruntowa stabilizowac
sie moze wyzej niz stwierdzono jg podczas badan terenowych oraz w postaci niewielkiej warstwy
(0 migzszosci 0,1 — 0,2 m) w gruntach sypkich na stropie gruntéw spoistych, a takze jako okresowe
saczenie w gruntach spoistych o roznej zmiennej intensywnosci. Natomiast w okresach suszy
hydrologicznej lustro wody gruntowej moze zalegaé okresowo nizej niz nawiercono lub w ogole nie
wystepowac.

W istniejacych uwarunkowaniach gruntowo - wodnych wymagane jest obnizenie swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Odwodnienie wykopoéw mozna zrealizowac przy zastosowaniu zestawu
igtofiltréw wptukiwanych wraz z zestawem do pompowania. Uzupetniajgco w miare potrzeby mozliwe jest
zastosowanie drenazu w dnie wykopu oraz studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi,
rozlokowanych co ok. 30 m. W przypadku uloZenia sieci w wykopie waskoprzestrzennym przy obecnosci
wody gruntowej, nalezy zastosowac $cianki szczelne przy dziatajacym systemie odwodnieniowym.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno byé przeprowadzone w taki sposab, aby nie zostala
naruszona struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociagu kanalizacyjnego ani w podiozu
sgsiednich budowli.

Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahar zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy calodobowe. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na poziomie 0,5 m pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji montowania rurociggéw i studni. Niedopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody
z dna wykopow. Dziatania takie powodujg zawsze niekorzystny wzrost cinienia sptywowego,

przyczyniajac sie do rozluznienia struktury piaskow i powstawania zjawisk ,kurzawkowych”
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12.

13.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 ., Poz. 463) warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste.
Obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

W przypadku miejscowego wystepowania gruntu o kategorii, ktéra dyskwalifikuje go do tego,
aby uzywany byt do zasypywania wykonanego wykopu, grunt ten nalezy wymieni¢. Sugeruje si¢
uzywanie gruntu z wykopu, jezeli jego kategoria bgdzie na to pozwalata.

Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie,
w tym $rodowisko

Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy
i odwracalny. Czas tych dziatan zakonczy sie wraz z zakoriczeniem rob6t budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot, dobor
materiatow, sprzetu i $rodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska,
stosowanie materiatdw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitamej jest uktadem szczelnym i po jego przebudowaniu nie przewiduje sig oddziatywania
na otoczenie czy Srodowisko. Prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z projektem budowlanym i pod nadzorem przedstawiciela Spotki MWIK w Pile.
Ze wzgledu na brak oddziatywania na $rodowisko tereny w obrebie inwestycji nie doznajg ucigzliwosci,
szkodliwo$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu terenu po wybudowaniu przedmiotowego

zadania inwestycyjnego.

Ocena ekologiczna

Nawigzujac do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko, planowana inwestycja
nie zalicza sie do takich przedsiewzie¢. Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na wody powierzchniowe oraz podziemne i nie spowoduje przekroczer dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Dziatalno$¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji
ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny. Czas tych dziatan koficzy si¢ wraz z zakoriczeniem

robot budowlanych.
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14. Uwagi koficowe

Dopuszcza sig zastosowanie innych materialéw od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem
zgodnoSci  parametrow technicznych. Wszelkie zmiany w rozwigzaniach technicznych
oraz w zastosowanych materiatach nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Calosé robdt wykonac zgodnie z:

— opracowanym projektem budowlanym,

— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

— instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen
zastosowanych w projekcie,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Cobrti Instal Zeszyt nr 9,

— zasadami BHP.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien
opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy. Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego
na mapach (nie zgloszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje
z projektowang siecia. Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw danej
infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane:

— certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
— deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych wyzej wymienionych certyfikatow i deklaracii

zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Opracowala: 92,42 .
inz. Malgorzata Podkowa
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oéwiadczamy,

Ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile”
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 170, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita,
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pifa

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi
i ogoInodostepng wiedza projektows i techniczna, dostepna na dzien wykonywania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zostac uzgodnione z autorem
projektu.

Brak takich uzgodnien zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za to opracowanie.

mgr inz. Matgorzata Maciaszek

UPR. BUD. WKP/0176/PWOS/19 =3
PROJEKTANT do projektowania i kierowania robotami budowalnymi (a' "-]I

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, : ;-
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, ()""’
wodociagowych i kanalizacyjnych

inz. Grzegorz Gorka

UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07

SPRAWDZAJACY | do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych |
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lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rys.1. Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rys.2. Profile podiuzne podejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej
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UWAGI:

projektowane podejécia sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SN8
SDR34

projektowana studnia rewizyjna betonowa
DN1200

projektowana studzienka tworzywowa
rewizyjna DN425

projektowany tréjnik

- Przed przystgpieniem do robét montazowych
sprawdzi¢ rzedng wiaczenia do istniejgcej studni
na sieci kanalizacji sanitarne;j.

- W miejscu spodziewanych skrzyzowan z istniejgcg
infrastrukturg wykopy wykona¢ sposobem recznym.

- Profil podtuzny rozpatrywaé tacznie z projektem
zagospodarowania terenu.

MGR INZ. MAL GORZATA MACIASZEK
upr. nr WKP/O179/PWQOS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

MIEJSKIE WODOGIAGI | KANALIZACJA SPOtKA Z ©O.0.
DZIAt INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. WALECKA 20, 64-920 PitA

, MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.
INWESTOR: UL. WALECKA 20, 64-020 PItA
TYTUL BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNE.
PROJEKTU: ULICY NAFTOWEJ W PILE
ADRES UL. NAFTOWA
INWESTYCJI: 64-920 PILA

! dz. nr: 107, 656/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita, jedn. ewd. 301901_1 Pila

DAL PROFILE PODLUZ JSC SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ
RYSUNKU: IL.E PODI NE PODE i L A
PROJEKTOWALA: STADIM

OPRACOWANIA:

~ PA-B

bez ograniczen w specjalnosci instatacyjnej KAT. OBIEKTU:
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych XXV
=z

DATA OPRAGOWANIA:
SPRAWDZIt. 4 MARZEC 2025
INZ. GRZEGORZ GORKA -
upr. nr WKP/0287/P00S/07 BRANZA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej SANITARNA
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych S‘:A%%'-QA:

500

OPRACOWALA:

INZ. MALGORZATA PODKOWA

NR RYSUNKU:
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lll. ZALACZNIKI

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.

JEDNOSTRKA Dziat Inwestycji i Rozwoju
QRRACOWIIACA ul. Watecka 20, 64-920 Pita
. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z o.0.
INVIES TOR: ul. Walecka 20, 64-920 Pita
TYTUL BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTU: W ULICY NAFTOWEJ W PILE
ul. Naftowa, 64-920 Pita
NS dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39,
' obreb 0013 Pita, jedn. ewid. 301901_1 Pita
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA
OBIEKTU: s
mgr inz. Matgorzata Maciaszek
UPR. BUD. WKP/0176/PWOS/19
PROJEKTOWALA: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi @
" | bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 4
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
inz. Grzegorz Gérka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07
SPRAWDZIL : do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych {
i kanalizacyjnych
OPRACOWALA: | inz. Matgorzata Podkowa %bzé! e
DATA ,
OPRACOWANIA | PILA, KWIECIEN 2025 r. EGZ.NR 2
| SPRAWDZENIA.

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
Wrydzial Architekturs 3 Ludm\ nictwa

Z: xiquml\ do zgloszenia
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita
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Budowa sieci kanalizacji sanitarmnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

l.  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST.2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE

1. Warunki ogélne i techniczne znak FOK/889/2025 z 21 marca 2025 r.

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA Pita, 21 marca 2025 r.
SPOLKA Z 0.0. W PILE

ul. Watecka 20, 64-902 Pita

NIP:  764-02-01-952

BDO 000019050

tel, 0672122974

fax: 0672125930

ww.rmwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

FOK/889/2025

Dziat Inwestycji i Rozwoju
w/m

WARUNKI OGOLNE 1 TECHNICZNE

Rodzaj obiektu: sied kanalizagji sanitarnej w ul. Naftowej w Pile.

W odpowiedzi na wniosek ztozony 13 marca 2025 r. Spdtka MWIK z 0.0. w Pile okre$la nastepujace
warunki ogélne i technlczne,

1. Wskazanla dotyczace projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

projektowane sieci nalely wiaczyé do grawitacyjnej sieci kanalizagji sanitarmej DN S00
ziokalizowanej w ul, Kossaka,

nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacji typu rozdzielczego, ktéra swym zasiggiem umaodliwi
odprowadzenie Sciekéw sanitarnych 2 obszaru objetego opracowaniem,

minimaine zaglebienie projektowanego kanalu nalezy dostosowal do potrzeb przysziych
dostawcow Sciekéw,

trase projektowanych urzadzer | sieci nalezy zlokalizowaé w pasach drogowych,

projektowane sieci powinny zapewni¢ moiliwo$é odebrania Sciekéw w ilosciach wystepujacych
obecnle oraz w przysztosci.

2. Wymagania ogélne:
a) budowa sieci wymaga opracowania projektu technicznego oraz uzgodnienia go ze Spétkg MWIK Pita,
b) dokumentacja skladana do uzgodnienia w MWIK Pita powinna by dostarczona w minimum
3 egzemplarzach,
¢) projekt musl zawierac:

2 ® 9 & s ¢ 9O

opis techniczny,

aktualne warunki techniczne wydane przez Spétke MWIK PHa,

decyzje o nadaniu uprawniesi budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie czlonkowskie wiasciwej
izby samorzadu zawodowego,

dokumenty wynikajace z niniejszych warunkéw technicznych,

obliczenia oraz dobor zastosowanych urzadzefi kanalizacyjnych,

plan zagospodarowania terenu z nanlesionymi sieciami,

mapa pogladowa z nanlesiong lokalizacjg inwestycji,

profile sieci,

schematy studni kanalizacyjnych,

schematy zastosowanych urzadzeri | armatury, takie| jak: armatura przyljczeniowa, odcinajgca,
pompownie $ciekéw, urzadzenia podczyszczajace, urzgdzenia ograniczajgce przeplyw, urzagdzenia
przeciwzalewowe,

- czemiemyzdébtychzrédel
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obrgh 0013 Pila

€)

g}
)

kaidorazowe odstgpstwe od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentaci wymaga
ponownego uzgodnienia w MWIK Pita,

w kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktuainie obowigzujace
przepisy,

w przypadku wykrycia urzadzert wodociggowych lub kanalizacyjnych nie uwidocznionych na mapie
zasadniczej, spostb przebudowy lub zabezpleczenia nalezy uzgodni¢ z MWIK Pita,

w uzasadnionych przypadkach niniejsze warunki ogéine i techniczne moga ulec zmianie na etapie
projektowania,

w przypadku nie przystapienia do realizacji robét, warunki traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty
ich wystawlenia,

projekt sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobrti Instal.

Wymagania w zakresie projektowania | wykonawstwa:

a)
b)

q)

d)

kanaly nale2y zaprojektowac z rur z niespienionego PVC albo rur kamionkowych albo rur Zeliwnych,
w przypadku zastosowania rur z niespienionego PVC nale?y zastosowat rury o minimalne] klasie
sztywnosci obwodowej SN 8,
projektowane kanaly nale2y posadowit ponizej gtebokoécl przemarzania gruntu, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, projektowany kanat nalezy zabezpleczy€ przed wplywem ujemnej temperatury,
wymagania dia studni instalowanych na projektowanej sieci kanalizacyjnej:
o nalezy stosowal studnie wiazowe o $rednicy min. 1000 mm z kregéw betonowych
{wodoodpornych ~ min. W8) z betonu klasy minimum €35/45,
nalezy stosowat kinety wykonane przez producenta studni z takiego samego materiatu co studnie,
studnie powinny posiadad przejécia szezelne whudowane przez producents,
nalezy stosowa¢ studnie zgodne z PN-B10729:1999,
nalesy zaprojektowac studnie rewizyjne posadowione w odlegtosciach ok. 50-70 m od siebie oraz
w przypadku kazdej zmiany kierunku, spadku | $rednicy kanahy,
e wiazy studni zlokalizowane w nawierzchni drogi lub chodnika nalezy wynles{ do poziomu
nawierzchni,
o wiazy studni zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy wynies¢ na wysokos¢ 5-10 cm
ponad rzedng terenu,
s w nawierzchniach drogowych studnie nalezy zlokalizowac w % szerokosci jezdni (pomigdzy kotami
przejezdzajacych samochodéw),
o nalezy zastosowac wiazy typu D 400 z Zeliwa szarego z logiem MWIK Pita o minimalnej krawedzi
wsparcia wlazu o podstawe - 35 mm,
o podmurowki wiazow nalety wykonac z cegly kanalizacyjnej na zaprawie betonowej lub zastosowa¢
betonowe, zbrojone plerscienie regulacyjne (z betony klasy min C35/45),
polgczenie projektowanego kanatu z kanatem istniejacym nalezy wykonad w studni,
jezeli w studni kanalizacyJnej rétnica pomiedzy rzedna dna studnl, a rzedng przylacza jest wieksza
niz 0,5 m nalezy zastosowac studnie kaskadows z kaskadg zewnetrzna,
regulacje pionowa urzadzeri wodoctagowych | kanafizacyjnych nalety przeprowadzi¢ zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - Regulacja pionowa Urzadzen,
lokalizacja studni i urzadze kanalizacyjnych powinna uwzglednia¢ bezposredni dojazd samochodéw
specjalistycznych Spotki MWIK bez wkraczania na tereny nie bedace wiasnoscla gminy,
w przypadku zastosowania ciénienfowych systeméw kanalizacyjnych, Scleki przed wprowadzeniem
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozpreiyc,
nalezy zaprojektowac urzadzenia, ktorych obshuga nie wymaga wchodzenia do urzgdzenia,
zabronione jest wprowadzanie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej, jak rowniez wod
opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

Wytyczne dotyczace wigczenia do eksploatacji oraz odbioru:

a)

b)

nowo wybudowane kanaly naleZy podda przegladowi technicznemu oraz préble szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikéw Spétki MWIK Pita,

wigczenie do sieci kanalizacyjnej naley zgtosi¢ z minimum 7-dniowyn wyprzedzeniem w Wydziale
Kanalizacji (ul. SmHowska 15, tel. {(67) 212-62-43, email. mwik@mwik.pila.pl)

wigczenie do siect kanalizacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikéw MWIK Pita,

po padigczeniu do sieci nalezy ziozy¢ wniosek o zawarcie umowy w Dzlale Obstugi Klienta Spétki MWIK
Pita,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

e) terminy odbloréw w stanie odkrytym nalety zgtaszac telefonicznie lub pisemnie (z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem)} w Wydziale Kanalizacji {ul. Smitowska 15, tel. {67) 212-62-43),

f) do odbioru koficowego inwestor powinien przedtozy¢ nastepujce dokumenty:
s egzemplarz niniejszych warunkadw,

jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spétke MWIK Pita,

egzemplarz dokumentacji powykonawezej padpisanej przez kierownika robét,

inwentaryzacje geodezyjnq powykonawcza, podpisana przez oérodek geodezyjny, zawierajgcy

przebieg kanatéw oraz rzedne wybudowanych studnl | urzgdzen,

protokét badanla szczelnoéci wybudowanej sieci padpisany przez kierownika budowy,

zapis inspekji telewizyjnej wybudowanych kanatéw,

atesty | deklaracje na zastosowane materialy,

dokument potwierdzajacy zakoriczenie inwestycjl.

Sprawe prowadzi;
Przernystaw Oszczypala {tel. (67) 211-31-13)

.3- czerpiemy z dobrych zrodet
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr; 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pifa

2. Decyzja Prezydenta Miasta Pity znak DZ.40201.22.2025.MG.2202 z 3 kwietnia 2025 r.

str. 7

2R
K. Pl Aspstkaz oo 2
L iplyneto dnic ;;
ASTA PILY 07, Ok, 2025 Pits, dnia 03.04.2025 r.
DZ.40201.22.2025.MG. #I: 41g ),
DECYZJA L R 4

S0 U ol

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22024 1, poz. 572), art. 39 ust. 31 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), § 97 ust. 1-4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 1., poz. 1518), zarzadzenia Nr 362(75)25
Prezydenta Miasta Pily z dnia 03 marca 2025 r. w sprawie upowaznienia do wydania decyzji
administracyjnych w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach, po rozpatrzeniu wniosku
sp6tki Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o. 0. w Pile, ul. Walecka 20, 64-920 Pila,

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Naftowej (dz. nr 107, 65/15, 64/3 i 638/39
obr¢b 13) w Pile, sieci kanalizacji sanitarnej] w Naftowej w Pile, przy zachowaniu
nast¢pnjqcych warunkdw:

Umieszezenic w pasie drogowym urzadzed infrastruktury technicznej mezwxqzanej

2 droga nie moZe naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do

czasowego lub trwalego zagroZenia bezpieczefstwa ruchu albo zmniejszania wartosci

uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym.

2. Elementy kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé wedlug wskazania na zalgezniku
mapowym stanowigcym integralng czeé6 niniejszego zezwolenia.

3. Roboty bedg wykonywane metoda wykopow otwartych.

4. Przejicie poprzeczne przez jezdni¢ zostanie wykonane metodg przecisku (przewiertu
sterowanego).

5. Odtworzenie jezdni bitumicznej do stann sprzed rozpoczecia robot bedzie polegato na:

a) grunt nalezy odpowiednio zagedcié warstwami grubosei 20 — 30 cm,

b) podbudowg naleZy odtworzyé materialem takim samym jaki jest pod istniejgca
pawierzchnig na szerokoscei wykopu plus poszerzenie o co najmniej 0.5m,

c) nawierzchnie bttumlcznq odtworzyé do stanu sprzed rozpoczgcia robot poprzez
sfrezowanie gémej i dolnej warstwy nawierzchni na diugosei wykopu poszerzongj z
kazdej strony 0 min.0,5 m, na calej szerokosci przekroju poprzecznego jezdni,

d) spryskanie podbudowy i krawedzi wykopu emulsjg asfaltows oraz wlozenie warstwy
wiazacej grubosdci 5 cm,

€) ulozenie warstwy Scieralnej z wytwérni mas bitumicznych grubosci min. 4 cm na calej
szerokosci jezdni z zakladkowym polaczeniem warstwy wykonane;j i istniejgcej.

6. Odtworzenie miejsc parkingowych do stanu sprzed rozpoczecia robot bgdzie polegalo na:
a) grunt nalezy odpowiednio zaggécié warstwami grubosci 20 — 30 cm,
b) podbudowe nalezy odtworzyé materialem takim samym jaki jest pod istniejaca
nawierzchnig chodnika na szerokosci wykopu,
¢) nawierzchnie z kostki betonowej typu ,polbruk™ odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robdt z zastosowamiem tylko pelowartoéciowego materialu (bez
odpryskéw, spekan i sladéw rozbibrki),
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d) odtworzenie nawierzchni na powierzchni wykopu poszerzonej z kazdej strony
o min. 0,5 m, musi by¢ zgodne z istnicjacym wzorem, kolorystyks i grubodcia
istniejacej kostki.

7. Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopéw zieleficow nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubo$ci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.

8. Ustala si¢ 3-letni okres gwarancji na jako$¢ wykonanych robét odtworzeniowych pasa
drogowego.

9. W wykonawstwie nalezy zastosowaé takg technologi¢, ktéra umozliwi w przyszlosei
bezkolizyjne wykonanie (remont, przebudowe) jezdni, chodnikéw i innych elementéw
drogi, bez koniecznoéci wykonania jakichkolwick prac zwiazanych z zabezpieczeniem,
wymiang czy przelozeniem wykonanej sieci.

10. Jezeli budowa, przebudowa lhub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia poniesie jego wiasciciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

Os$wiadcza sie, ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem
do celéw budowlanych dla dz. nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 obr¢b 13 w rejonie ul. Naftowej
w Pile.

UZASADNIENIE

W doiu 17.03.2025 r. Zarzad Dr6g i Zieleni w Pile otrzymal wniosek (w dniu
28.03.2025 r. wplynelo uzupelienic wniosku o dz. nr 68/39 obreb 13) spélki Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w Pile ul. Watecka 20, 64-920 Pita o uzgodnienie lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile.

Tutejszy organ po rozpatrzeniu okolicznosci sprawy uznal, iz mozliwe jest wykonanie
przedmiotowej inwestycji na dziatce nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 (obreb 13) w Pile, pod ww.
warunkami

Majac na uwadze interes spoleczny, sformutowano wymogi konieczne do spelnienia
i warunkujace zgode na wykonanie powyzszych zamierzes.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych stosownie do przepiséw art. 39 ust. 3a ustawy
o drogach publiczrych Wnioskodawca — Inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na zaj¢cie pasa drogowego, dot. prowadzenia
robét w pasie drogowym bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia,

¢) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na umieszczenic w pasie drogowym liniowych
urzadzefi obcych, bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia.

2. Do waniosku na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym
nalezy dolaczyé :

a) plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym kolorem czerwonym obrysem zajetej
powierzchni pasa drogowego w skali 1:500,

b) pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét do organu budowlanego — do wgladu,

¢) projekt zmiany organizacji ruchu na czas robot sieciowych.

3. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej
wygasnigcia w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) ze szczegblnie waznych powodéw, nie
dajacych si¢ przewidzieé w chwili wydania decyzji, bez prawa roszezenia odszkodowania.
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4, Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za poSrednictwem organu wydajgcego decyzje
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

5. Zpgodnie z art. 127 a Kodeksu post¢powania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wriesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

6. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oS§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
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3. Protokét z narady koordynacyjnej Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pile, znak WGK.6630.48.2025 z 10 kwietnia 2025 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projek 1ej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do 2025-04-10

2Znak sprawy: WGK.6630.48.2025

Whioskodawea: Miejskie Wodociagi | Kanalizacja 5p. z 0.0. w Pile
64-520 Pita, PILA, UL. WALECKA 20, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmioty narady:
Lokalizacja: JE: Pita - miasto, Obr.: 0013, Dz.: 64/3, 65/1S, 68/39, 107
Informacje uzupetniajace: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mikofaj Gwardzik

ik, 1] Przewodnic: narady koordynacyinej po jej zakodczeniu):
jednomyslny i pozytywny

Podmioty wiadajace sledami uzbrojenia terenu:
Lp. O ie podmiotu oraz imie i i Stanowiskaltrest uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot rep j

1 |ASTA-NET SA.

Y 2 g

[Tadeusz Siwiec ASTA-NET SA. 64-820 PRA u. PODGORNA 10
UWAGA NR 1
Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwag

W reionie wry ych na planie
L elekomunikacyinych Asta-Net projektowana sie¢ nalezy ulozyé wg

jJacych P z
tywnych odiegiosci oina uwage nalezy zwrécic na
rachowanie odleglosci przy 2bE2eniu i skrzyzowaniu z siecia
sta-Net - ¢ odpowiednie zabezpi ia przed joj

liszkodzeniem | osiadaniem ziemi.
Wykonad przekopy prabne, celem doldadnej lokalizadji w terenie
i h Asta-Net w ob -

przedstawicieta.
Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia
5sta-Net nie naniesione na podiktad mapowy naledy je 2abezpieczyé i
powiadomié Asta-Net Pila ( tel. 503027038) w celu ustalenia trybu

‘ iaz ww fami.

Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzert musza byt
. sposob ecznym bez uzycia sprzetu mechanicznego
iz nale2yty ostroznoseia.

Z jzuje sig Twf @ robot do pi d:
Prac w sposéb wyld ! wosé p 2 awarl sieci |
urzgdzen Asta-Net.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych
Infrastruidtury Asta-Net nale2y ja zabezpisczyt | bezzwiocznie
I owiadomic Asta-Net Pita { tel.882128817; 503027038 ).
inwestor bedzie ponosil odpowiedzialnos< kama i materiaing
z Kodeksu Cywilnego za spowod le uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, Kidre mogiyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét.
w dicu kol $ci y lub
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lurzadzen telekomunikacyinych Asta-Net, inwestor opracuje

proy ysowa, ktéra musi byé uzgodniona |
f przez p icleta Asta-Net oraz dedl
yh ie robét firmie specialistycznej na wiasny koszt.
Sieci ikacyjne Zlakalt pod proj ymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi p kodami naley

irabezpieczyt przed uszkodzeniem rura dwudzieing AROT.
W przypadku 2miany rzednych terenu nalezy wyregulowaé
b oziom Infrastruktury Asta-Net do projeidowane] niwelety.
[Bezwzglednia zachowat normatywne przykrycie. Prace
eprowadzié na koszt inwest

Przed rozpoczeciem robdt nale2y powiadomié pisemnie 2 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net SA. 64-920 Pita ul. Podgéma
10 celem protokélamego przekazania w lerenie miejsc kofizyjnych i
hvarunkow ich odbionu.
2 |ENEA Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji p ozytywne z uwagami
Pla

| 1. Przed przystapieniem do robét nala2y 2glosi¢ sie do Klerownila

facek Bialkowski iPosterunku Energetycznego w Pile, iory poinformuje o aktuainej

s ytuacji w zalresie eksploatowanych przez Energelyke urzadzen

dzi hip 2e na miejscu w ich 2identyfik iU, W eelu
doladnej trasy biegu kabl nalezy dokonaé prébnych

p rzekopow,

0. Przy skrzy2owaniach i zblizeniach 2 urzadzeniami ENEA

op RD w Pile zach ¢ dopl dieglosci ji

{zgodnie 2 obowiazuiacymi normami,

4.  Stosowad wykopy reczne w poblizu oraz przy skrzyzowaniach

iz urzadzeniami getycznymi w przypadiu kolizjl wystapié 2
lem o wydanie K iczny poia kolizji
5. Przed 2asypaniem wszystkie skrzy. 2zgtosic do odbl
hinl go w Pog iu Energetycznym w Pile,
7. Podczas prac przy wzadzeniach g nych
oty ostr vy

. Podczas prac w pobli2u linii napowietrznych SN 15kV i nn 0,4kV
" . g6ina ¢ pray jeniach supow, &
N Kodzenta zgiosié Ki fkowi P N

[Energetycznego,
9.  Wszelkle prace wylona¢ 2g 2 ohowiazufa przep
| i wiedza techniczna,
3 |FIBERHOST SA. b ozytywne bez uwag
MNale2ycie iadomi dmiot nie iczyt w d
4 |GMINA PHA - URZAD MIASTA PILY ozytywns bez uwag
IMIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
rak uwag
Jolanta Ziolo-Marzec
5 |GMINA PItA — URZAD MIASTA PItY [pozytywne bez uwag
(WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNED |
IMIESZKANIOWEJ |Brak uwag
Katarzyna PIWONSKA
6 |GMINA PIA - URZAD MIASTA PiLY I ozytywne bez uwag
WYDZIAL GOSPODARK!
NIERUCHOMOSCIAMI [Erak uwag
Beata KUCZYNSKA-KOPYCIAK
7  |GMINA PIA — URZAD MIASTA PILY bozytywne z uwagami
IWYDZIAL ROZWOJU | FUNDUSZY
HEUROPEJSKICH Wy dzial Rozwoju | Funduszy Europejskich nie p dzj dzialan
nwestycyjnych w tym rejonie.
Lucyna Pawlowska
8 |GMINA PIA - WYDZIAL ARCHITEKTURY b ozytywne bez uwag

N alesycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie |
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pila

9 [Miejska Energetyka Ciepina Piia Sp z0.0. pozytywne bez uwag
Kamila LEISZYS Brak uwag
10 IEJSKIE WODOCIAGH | KANALIZACJA pozytywne bez uwag
POLKA Z 0.0. — WYDZIAL KANALIZACH
Brak uwag
iCezary Grugiel
11 EJSKIE WODOGIAGH | KANALIZACJA ytywne bez uwag
POLKA Z 0.0. - WYDZIAL
WODOCIAGOW [Brak uwag
Alicja Zurawska
12 |MULTIMEDIA POLSKA $p.2o.0. pozytywne bez uwag
Robert BORAWSK} k uwag
13 [NETIASA. pozytywne 2 uwagami
Krzyszio! OSIECKI 1.  Prace wzdiu? sleci telekomunikacyine] Netla S.A. (mnln] ni2 2m)
alezy prowadzié po wyty Jej praebiegu, ze gding
$cig 2 wyldL jem uZycia sprzetu mechani
2. Kollduace urzadzenia telek ikacyjne nalezy mezpieczyé
izgodnie 2 normami;
.  Wprzypadku uszkodzenia w trakaie prac siecl
el ikacyjnej Netia SA. Wy bowlazany jest
iezwiocznie powiadomié¢ o tym fakcle Operatora, tel. +48 22 330 22
£3(czynny 24h);
.  Koszty dch robdt | nap: zkodzer siec
}elekomunikacyinej Netia S.A. powstate w wyniku p
prac jak i ikajace 2 wadliwego ich wy ia ponosi
nwestorVVykonawea;
5. Netia SA. zastrzega sobie fiwos¢ dochodzenia H
yhutu strat w nuchu tel fnym p dych w wyniku
izenia sleci telek ‘WlNaﬁaS}\.;
14 |Operator Gazociagéw Przesylowych bozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia! w Paznaniu
= |Brak uwag
Janusz WESOLOWSKI
15 |[OPERATOR WSS Sp.z c.0. bozytywne bez uwag
fNaledycie zawiadomiony podmict nie iczyt w dzi
16 |[Orange Poiska S.A. b ozytywne baz uwag
lalezyd lony podmiot ie dczviw A
17 |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie Zarzad Zlewni w File
Nalezycle zawiadomiony podmiot nie jczyl w naradzie
18 |Poiska Spilka Gazownictwa Sp. 20.0., pazytywne z uwagami

I0dzial Zaldad Gazowniczy w Paznaniu,

rGazowniaw Pile

iMarek Cynarski

B. S golowa lokalizacie (przebieg i giebokosé) siecig ]
Inalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopé
rdvnyeh Wmlqsmchzbﬁzm 1 skizyzowan do sied gazowej

¢ i zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra
aspodarki z dma 26.04.2013 w sprawie warunkidw tochnlcznych
akim powinny odpowiadaé sied g: iich usy je (Dz. U. 2
2013 poz.640). W strefie | ] ej nie nalezy podeir é
‘alan h spowodowaé uszkodzenia siec g j. Wykopy
w strefie kontrolewanej wykonywaé recznie.
5.  Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne naley zlckalizowaé w
lodlegiosd min. 0,.5m od sieci gazowej e i s/c.
[E. Wtieminie 14 dnl przed rozpoczeciem robit Wykonawea
ubuwuuany jest zglosié sie do odpowiednie] terytoriainie jednostki
tujacej PSG OZG w Poznaniu {j. Gazownia w Pile, ul.
Foznanskazo 64-920 Fita, tel. 224443333, e-mall
azownia.plla@psgaz.pl, w celu iadomienia o przysiapieniu do
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18 |Poiskie Sieci Eleidroenergetyczne S.A. hie dotyczy
Manika Halinska fie dotyczy
20 |Zarzad Drog i Zieleni w Pile b ozytywne z uwagami
Piotr maﬁsld Eiodﬂla 2 decﬂ: DZ.40201.22.2025.MG2202 z 03.04.2025 r.
inne podmioty:
Lp. o Hidre moga byé : Stanowiskoftres¢ uwagi:
narady i os6b
mmﬂ_‘xﬂl EE& ® Eﬂﬂlg:
1 |Narada Koordynacyjna Pila pozytywne z uwagami
Mikotaj Gwardzik Punkty y geodezyjnej, zgodnie 2 art. 15 ustawy z dnia 17 maja
1980 1. Prawo geodezyine i kartograficzne, podiegaja ochronie.
N e pow bowiaz or jest sanke}
Iqrzywny. o kidrej mowa w arl, 48 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy. Po
. Hu prac 2ledd odt ie punktow geodezyinych i o fakcle
‘20wiaduml¢ tutejs=ze Starostwo.

Wniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy 2
dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych, je€li zostat ztoiony:

nie ztozono****,

slatena™®#®,

s*e*niewladciwe skredlié

Integralng czescia protokolu 2 narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopil
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
godnos¢ z oryginalem przez  projektanta 2z przedstawiong na nim  propozycjy  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z  adnotacjg, ie ta dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej.

zup. STAROSTY
Mikotaj Gwardzik
Gldwny Spacislistz w Powiatowym Osrodhu

Dokumentac]i Gaedezyjne| | Kartegraficzne]
iphyro podplsane gleklroicznke

Podpisi pieczed przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. 2Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyj ik grafi {DrU.2021.19%0 =z
péin. m.), nleobecnpdé na naradzie  koordynacyjnej podmiotu  nalelycie  zawiladomionego o e} migjscu 1
terminie  nie  stanowi rze d da je} przep dzeni Przyjmuj sig, e podmiot ten nie sklada
zastrzetert do usytuowania projektowanej siedi uzbrojenia terenu (..}

2. godnle 2z § 12 pkt 20raz § 13 pkt 2 Re fzenia  Mini: R ju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipa

2021 r. w sprawle geodezyjnej ewidengii sled  uzbrojenis  terenu  (Dr.U.2021.1374), Powlatowq baze GESUTY
wworzy sie | prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz  aktualizuje sie w drodze czynnofci
materialno-technicznych na pod: ie: {...) dok bw, ktére byly wynikiem narad koordynacyjnychl...}

3. Zgodnie z art. 15 ust, 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne  (D2.U.2021.1990 ¢ pbéin. 2zm.): wnaki  geodezyjne, urzgdzeni bezpieczajgce te  naki  oraz

budowl triangulacyine  podlegaj ochronie; kto wbrew przepisom art. 15  niszzy, uszkadza, przemleszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne Jub magnetyczne i urzadzeni bezpi j te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, wuszkodzeniu lub
przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawlmetrycznych lub  magnetycznych,  urzadzer  2abezpieczajacych
te znakl oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. 2godnie 2z art. 277 Kodeksu karnega, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnodci  albo  pozbawienia
wolnosci do fat dwéch.

55 0wy 2w ol na igcl drzew lub krzewbw  kolidujgcych z  praebiegiem  projektowane|
Inwestycji  nalezy wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy 2 dek 16 kwietnia
2004 r. 0 achronie prayrody (Dz, U. 22022 . poz, 916 2 pdin. zm.).
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE

| OCHRONIE ZDROWIA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.

JEDNOSHIKA Dziat Inwestycji i Rozwoju
OPRACOWUJACA: ul. Watecka 20, 64-920 Pita
_ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.
INMESTOR: ul. Walecka 20, 64-020 Pita
TYTUL BUDOWA SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ
PROJEKTU: W ULICY NAFTOWEJ W PILE
ul. Naftowa, 64-920 Pita
NWEST ol dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39,
' obreb 0013 Pita, jedn. ewid. 301901_1 Pita
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA
OBIEKTU: XXV
INFORMACJE mgr inz. Matgorzata Maciaszek
BIOZ ul. Sportowa 5A @
OPRACOWALA: 64-930 Szydiowo
DATA ;
OPRACOWANIA: PILA, KWIECIEN 2025 r. EGZ. NR 2
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile
dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita

1. Zakres rohét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektéw

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycii liniowej, polegajacej na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy Dz 200x59 mm
wraz z podej$ciami o $rednicy Dz 160x4,7 mm w ulicy Naftowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
107, 65/15, 64/3 i 68/39, obreb 0013 Pita, jednostka ewidencyjna 301901_1 Pila.

Roboty budowlane beda realizowane metodg wykopu otwartego oraz metodg bezwykopowa,
Wykonawca prac powinien uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji sieci kanalizacji sanitamej MWIK Pita. Zamierzenie inwestycyjne planowane
jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wehodzg nastepujgce czynnosci:

— wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy,

— wykonanie wygrodzenia i oznakowania migjsca prac (zaporami drogowymi i znakami drogowymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchuy),

— wytyczenie przebiegu sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punkiow wysokosciowych,
tzw. reperdw,

— wykonanie wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia doktadnych rzednych uzbrojenia
terenu kolidujacego z projektowang sieci,

— wykonanie wykopéw otwartych do montazu rurociagdw kanalizacyjnych,

— montaz studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

— transport i montaz prefabrykowanych urzadzen technologicznych,

— wykonanie proby szczelnosci wybudowanej sieci,

— wykonanie podtaczenia do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie wykopow wykonanych rurociggow,

— uporzadkowanie terenu do stanu istniejacego.
Wykonawca prac powinien uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac budowlano-montazowych

ze stuzbami eksploatacii sieci wodociagowej MWIK w Pile.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Do obiektow, ktdre moga by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzadzenia mozna zaliczy¢:
— istniejace drogi,
— zabudowe ustugowg i mieszkaniowa jednorodzinng wzdiuz ulic i drég,

— tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow wzdtuz ulic i drog,
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— infrastrukture podziemna i nadziemng zlokalizowang na terenach przyleglych, czyli przewody
elektroenergetyczne (eN), przewody telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa

i zdrowia ludzi
Zaprojektowany obiekt oraz plac budowy majg charakter liniowy. Nalezy mie¢ na uwadze to, iz roboty

budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu drogowym oraz w sgsiedztwie istniejacej zabudowy.

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki
lub terenu:

— skiadowanie materiatow,

— wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot,

— pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, plyty wibracyjne itp.,

— sprzet elektryczny np.: pity, mioty, wiertarki itp.,

—  przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

— porazenie pradem elektrycznym,

— zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypow,

— upadek z wysokoéci,

— prace przy czynnym ruchu drogowym - ryzyko potracenia.

Teren robét przed rozpoczeciem prac trwale oznakowaé i zabezpieczyC w celu zapewnienia
bezpieczefistwa ruchu drogowego i pieszych. Prowadzone prace powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osob niezwigzanych z realizacja inwestycji — 0sdb postronnych. Nalezy umie$cic tablice
ostrzegawcze oraz informacje o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego mozna wyr6zni¢ nastepujace zagrozenia:

—  Wykonywanie wykopow — zagrozenie osuniecia si¢ $cian wykopu i przysypania 0s6b znajdujgcych
sie W wykopie oraz mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu, w wyniku czego mogg powstac urazy
zwigzane z upadkiem.

— Wykonywanie robét przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej Iub kabla
energetycznego — istnieje ryzyko zerwania przewodéw napowietrznej linii energetycznej
lub uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowat porazenie pracownikow
pradem elektrycznym. Prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajagce odpowiednie

certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie.
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— Transport i montaz prefabrykowanych elementéw - zagrozenia wynikajace z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu
urzadzen przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

—  Wykonywanie robot w poblizu czynnej sieci gazowej. Zagrozenie wynikajace z wykonywania robét
w obrebie stref zagroZzenia wybuchem gazu oraz w poblizu rurociggbéw urzadzen pracujacych
pod cisnieniem. W razie uszkodzenia istniejacej instalacji lub sieci gazowej zachodzi mozliwos¢
zaplonu gazu oraz mozliwo$¢ urazéw mechanicznych spowodowanych gwattownym wyplywem gazu
Z sieci gazowej.

— Zastosowanie maszyn i narzedzi elektrycznych — zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
Wykopy, w ktérych bedg uktadane rurociggi, wykonywac w zaleznosci od rodzaju i spojenia gruntu

jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego rodzaju gruntu

lub waskoprzestrzenne. Wykopy reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyZzowaniach

z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne jest zastosowanie

szalunkéw w celu umochienia scian wykopu. Wykopy o gleboko$ci powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢

w bezpieczne zej$cia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odleglos¢ miedzy zejsciami nie powinna

przekracza¢ 20 m. Od zmroku do $witu wykopy muszg by¢ zabezpieczone Swiattem ostrzegawczym

i oSwietlone zgodnie z wymogami BHP.

Z uwagi na to, Ze roboty budowlane bedg prowadzone w pasach drég przy czynnym ruchu ulicznym,
nalezy zastosowaC $rodki bezpieczenstwa minimalizujace mozliwoS¢ wypadku - potracenia
pracownikow. W tym celu kazdy z pracownikow budowlanych musi mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawcza
odblaskowg. Dodatkowo miejsce robot budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio
oznakowa¢ z zastosowaniem $rodkdw takich jak Swiatta ostrzegawcze, barierki itp.

Nalezy takze zastosowa¢ zabezpieczenia na budowie, ktére bedg uniemozliwiat wejscie na teren
budowy 0s6b postronnych, w szczegdinosci dzieci. Plac budowy powinien ponadto by¢ zabezpieczony
przed kradziezg i niszczeniem, co moze znaczaco wplywaé na organizacje robot i sposéb

zagospodarowania placu budowy oraz sposéb zabezpieczenia sprzetu w okresach wolnych od pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepisbw zwigzanych z montazem sieci kanalizacji sanitarnej. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401).
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W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robdt stwarzajacych szczegolne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sg wykonywanie rob6t w poblizu czynnych sieci
elektroenergetycznych i sieci gazowej.

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegoinych rodzajach rob6t, powinni byé przeszkoleni w zakresie
BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych przepisach ogolnych,
instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany
stosownie do aktualnych przepisow, niezaleznie od przepiséw powotanych w projekcie budowlanym
i uzgodnieniach. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

— projektem budowlanym, rozwigzaniami materialowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
— wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,

— obowigzkiem stosowania Srodkow ochrony osobiste],

— obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

— zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

— odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowa¢ szkolenie ogdline oraz szkolenie stanowiskowe.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji przedmiotowych robét nalezy pamieta¢, aby zawsze wykonywac prace zgodnie
z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegoinych
rodzajach prac. Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikow
informujacy o ewentualnych zagrozeniach.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych,
oraz w trakcie ich obstugi. Teren prowadzenia rob6t nalezy dokladnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig osob postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyC poprzez
ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych,

dla ruchu pieszego i kolowego.
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Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg byC zatrudniani tylko pracownicy

przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne

na terenie budowy dia instytucji kontrolujacych, np. Panstwowej Inspekeji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

Zakres i sposob przeprowadzenia préb szczelnoSci musi by¢ zgodny z zaleceniami projekiu

budowlanego.

Pracownicy. realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie

dla rodzaju wykonywanej pracy. Do takich Srodkow nalezy zaliczyc:

kaski ochronne,

rekawice ochronne i robocze,

obuwie gumowe,

odziez ochronng i roboczg w zalezno$ci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujgcych
w okresie prowadzenia prac,

maski ochronne twarzy,

inne nie wymienione wyzej, a niezbedne $rodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robét.

6.1. Wytyczne wykonywania robét w strefach szczegéinego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

a)

b)
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w oparciu o obowiazujace przepisy

Roboty ziemne

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy:

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze,

zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych,
wykona¢ barierki ochronne z poreczami na wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
wykopu,

wykonaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia
przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

Odpowiednia organizacja transportu drogowego i technologicznego polega na:

zakazie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi,

przestrzeganiu sygnalizacji przemieszczania,

poruszaniu sie wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

dbaniu o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie,

zsynchronizowaniu robét budowlanych z projektem organizacji ruchu, jezeli taki jest wymagany

na czas trwania budowy.
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c)

Skiadowanie materiatow

Materialy budowlane nalezy skiadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

a opady technologiczne nalezy skiadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji. Zakazuje

sie sktadowania materialéw na drogach.

d)

e)

Wykonywanie szalunkow

Podczas wykonywania szalunkdw nalezy:

zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robot (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegoinych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu),
stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizacji i Igcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

stosowat sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

wygrodzi¢ strefe bezpieczefistwa pracy urzadzen i montazu przed dostgpem os6b postronnych
w obszarze rownym rzutowi najdiuzszego elementu +6,0 m z obu stron,

wstrzyma¢ roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux)
i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/s,

stosowac atestowany sprzet montazowy,

sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem,

ustawi¢ tablice ostrzegawcze,

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Podczas wykonywania robét budowlanych w obrebie linii elektroenergetycznych nie jest

dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone;

w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV,

10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 30 kV,
15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, do 110 kV,
30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

Ochrona ppoz.

Ochrone ppoz. zapewnia si¢ poprzez:

wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.,

wyposazenie w gasnice zaplecza budowy,
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— zakaz palenia odpaddéw budowlanych,
— oznaczenie i zapewnienie tatwego dojazdu i dostepu do istniejgcych hydrantéw na placu budowy.
Na terenie budowy w miejscu ogoinie dostepnym dla pracownikdw powinna znajdowac sie w petni

wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.

W zwigzku z art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z pézniejszymi zm.) ,Prawo Budowlane” oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ustala sie,
ze przed przystapieniem do realizacji rob6t ma obowigzek sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okreslajacy zasady

zapobiegania im.
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