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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE

Rodzaj obiektu: sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Naftowej w Pile.

W odpowiedzi na wniosek ztozony 13 marca 2025 r. Spétka MWIK z o.0. w Pile okresla nastepujace
warunki ogdlne i techniczne.

1. Wskazania dotyczgce projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

projektowane sieci nalezy wiaczy¢ do grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN 500
zlokalizowanej w ul. Kossaka,

nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacji typu rozdzielczego, ktéra swym zasiegiem umozliwi
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z obszaru objetego opracowaniem,

minimalne zagtebienie projektowanego kanatu nalezy dostosowaé do potrzeb przysztych
dostawcow sciekow,

trase projektowanych urzadzen i sieci nalezy zlokalizowaé w pasach drogowych,

projektowane sieci powinny zapewni¢ mozliwos¢ odebrania Sciekéw w ilodciach wystepujgcych
obecnie oraz w przysztosci.

2. Wymagania ogélne:

a)

budowa sieci wymaga opracowania projektu technicznego oraz uzgodnienia go ze Spétkg MWIK Pita,

b) dokumentacja sktadana do uzgodnienia w MWiK Pita powinna by¢ dostarczona w minimum
3 egzemplarzach,

0

projekt musi zawierac:

opis techniczny,

aktualne warunki techniczne wydane przez Spétke MWIK Pita,

decyzje o nadaniu uprawniert budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie cztonkowskie wlasciwej
izby samorzadu zawodowego,

dokumenty wynikajace z niniejszych warunkéw technicznych,

obliczenia oraz dobér zastosowanych urzgdzen kanalizacyjnych,

plan zagospodarowania terenu z naniesionymi sieciami,

mapa pogladowa z naniesiong lokalizacjg inwestyciji,

profile sieci,

schematy studni kanalizacyjnych,

schematy zastosowanych urzadzen i armatury, takiej jak: armatura przytaczeniowa, odcinajaca,
pompownie $ciekdéw, urzadzenia podczyszczajace, urzadzenia ograniczajgce przeptyw, urzadzenia
przeciwzalewowe,
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d)

e)

a)

h)

kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia w MWiK Pita,

w kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja aktualnie obowigzujace
przepisy,

w przypadku wykrycia urzadzen wodociagowych lub kanalizacyjnych nie uwidocznionych na mapie
zasadniczej, spos6b przebudowy lub zabezpieczenia nalezy uzgodnié¢ z MWiK Pita,

w uzasadnionych przypadkach niniejsze warunki ogélne i techniczne moga ulec zmianie na etapie
projektowania,

w przypadku nie przystgpienia do realizacji robot, warunki tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty
ich wystawienia,

projekt sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobrti Instal.

Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a)
b)

0

d)

e)

f)

9)

h)

kanaty nalezy zaprojektowac z rur z niespienionego PVC albo rur kamionkowych albo rur zeliwnych,
w przypadku zastosowania rur z niespienionego PVC nalezy zastosowac rury o minimalnej klasie
sztywnosci obwodowej SN 8,
projektowane kanaty nalezy posadowi¢ ponizej gltebokosci przemarzania gruntu, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, projektowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem ujemnej temperatury,
wymagania dla studni instalowanych na projektowanej sieci kanalizacyjne;j:
e nalezy stosowa¢ studnie wilazowe o S$rednicy min. 1000 mm z kregéw betonowych
(wodoodpornych - min. W8) z betonu klasy minimum C35/45,
¢ nalezy stosowad kinety wykonane przez producenta studni z takiego samego materiatu co studnie,
e studnie powinny posiadac przejscia szczelne wbudowane przez producenta,
e nalezy stosowac studnie zgodne z PN-B10729:1999,
e nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne posadowione w odlegtos$ciach ok. 50-70 m od siebie oraz
w przypadku kazdej zmiany kierunku, spadku i $rednicy kanatu,
e wlazy studni zlokalizowane w nawierzchni drogi lub chodnika nalezy wynieé¢ do poziomu
nawierzchni,
e wihazy studni zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy wynies¢ na wysokos$¢ 5-10 cm
ponad rzedng terenu,
e wnawierzchniach drogowych studnie nalezy zlokalizowa¢ w % szerokosci jezdni (pomiedzy kotami
przejezdzajgcych samochodéw),
e nalezy zastosowac wihazy typu D 400 z Zeliwa szarego z logiem MWIK Pita o minimalnej krawedzi
wsparcia wiazu o podstawe - 35 mm,
e podmuréwki wtazow nalezy wykonac z cegty kanalizacyjnej na zaprawie betonowej lub zastosowaé
betonowe, zbrojone pierscienie regulacyjne (z betony klasy min C35/45),
potaczenie projektowanego kanatu z kanatem istniejgcym nalezy wykona¢ w studni,
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedna dna studni, a rzedng przytacza jest wieksza
niz 0,5 m nalezy zastosowa¢ studnie kaskadowa z kaskadg zewnetrzng,
regulacje pionowg urzadzehn wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - Regulacja pionowa Urzadzen,
lokalizacja studni i urzadzen kanalizacyjnych powinna uwzglednia¢ bezposredni dojazd samochodéw
specjalistycznych Spotki MWiK bez wkraczania na tereny nie bedgce wtasnoscig gminy,
w przypadku zastosowania ci$nieniowych systeméw kanalizacyjnych, scieki przed wprowadzeniem
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozprezy¢,
nalezy zaprojektowac urzadzenia, ktérych obstuga nie wymaga wchodzenia do urzadzenia,
zabronione jest wprowadzanie Sciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej, jak réwniez waéd
opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

Wytyczne dotyczace wigczenia do eksploatacji oraz odbioru:;

a)
b)

9
d)

nowo wybudowane kanaty nalezy poddaé¢ przegladowi technicznemu oraz prébie szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikéw Spo6tki MWIK Pita,

wiagczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ z minimum 7-dniowyn wyprzedzeniem w Wydziale
Kanalizacji (ul. Smitowska 15, tel. (67) 212-62-43, email. mwik@mwik.pila.pl),

wilaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikéw MWiK Pita,

po podtaczeniu do sieci nalezy ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obstugi Klienta Spétki MWIK
Pita,



e) terminy odbioréw w stanie odkrytym nalezy zgtasza¢ telefonicznie lub pisemnie (z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem) w Wydziale Kanalizacji (ul. Smitowska 15, tel. (67) 212-62-43),
f) do odbioru koricowego inwestor powinien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
¢ egzemplarz niniejszych warunkoéw,
e jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spétke MWIK Pita,
» egzemplarz dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika robét,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, podpisang przez osrodek geodezyjny, zawierajgca
przebieg kanatéw oraz rzedne wybudowanych studni i urzadzen,
+ protokét badania szczelnosci wybudowanej sieci podpisany przez kierownika budowy,
o  zapis inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanatow,
e atestyideklaracje na zastosowane materiaty,
e dokument potwierdzajgcy zakoriczenie inwestycji.

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel. (67) 211-91-13)
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