
DN1200

dennica DN1200
klasa co najmniej C35/45 W8

kręgi betonowe DN1200
klasa co najmniej C35/45 W8

płyta pokrywowa DN1200
klasa co najmniej C35/45 W8

właz żeliwny Ø600
niewentylowany klasa D400
z logo MWiK

podbudowa z chudego betonu
klasa C8/10 o grubości 15 cm

zagęszczona podsypka piaskowa
o grubości 10 cm

pierścień wyrównujący
klasa co najmniej C35/45 W8
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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH DN1200

Lp. OZNACZENIE
RZĘDNA TERENU

ISTNIEJĄCEGO
RZĘDNA

DNA STUDNI
RZĘDNA DNA

KANAŁU
WYSOKOŚĆ

STUDNI
WYMIARY
STUDNI RODZAJ

STUDNI TYP KINETY
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [mm]

1 S3 68,90 64,99 64,99 3,91 DN1200 rewizyjna przelotowa

2 S4 68,90 64,88 64,88 4,02 DN1200 rewizyjna przelotowa

3 S7 68,90 64,10 64,10 4,80 DN1200 rewizyjna przelotowa

4 S8 68,90 63,92 63,92 4,98 DN1200 rewizyjna przelotowa

5 S10 68,90 63,59 63,59 5,31 DN1200 rewizyjna przelotowa
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