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DECYZJA . 9% A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22024 r. poz. 572), art. 39 ust. 3 1 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), § 97 ust. 1-4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych droég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), zarzadzenia Nr 362(75)25
Prezydenta Miasta Pily z dnia 03 marca 2025 r. w sprawie upowaznienia do wydania decyzji
administracyjnych w sprawach wynikajgcych z ustawy o drogach, po rozpatrzeniu wniosku
spotki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. 0. w Pile, ul. Walecka 20, 64-920 Pila,

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Naftowej (dz. nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39
obreb 13) w Pile, sieci kanalizacji sanitarnej w Naftowej w Pile, przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z droga nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszania wartosci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywac negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym.

2. Elementy kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ wedhig wskazania na zalaczniku
mapowym stanowigcym integralng cz¢s¢ niniejszego zezwolenia.

3. Roboty bedg wykonywane metodg wykopow otwartych.

4. Przejscie poprzeczne przez jezdni¢ zostanie wykonane metodg przecisku (przewiertu
sterowanego).

5. Odtworzenie jezdni bitumicznej do stanu sprzed rozpoczgcia robot bedzie polegalo na:

a) grunt nalezy odpowiednio zagescié¢ warstwami grubosci 20 — 30 cm,

b) podbudowe nalezy odtworzy¢ materialem takim samym jaki jest pod istniejaca
nawierzchnig na szeroko$ci wykopu plus poszerzenie o co najmniej 0.5m,

¢) nawierzchnie bitumiczng odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot poprzez

sfrezowanie gornej i dolnej warstwy nawierzchni na dlugosci wykopu poszerzonej z

kazdej strony o min.0,5 m, na calej szerokosci przekroju poprzecznego jezdni,

d) spryskanie podbudowy i krawedzi wykopu emulsja asfaltowa oraz ulozenie warstwy
wigzgcej gruboscei S cm,

e) uwozenie warstwy Scieralnej z wytworni mas bitumicznych grubosci min. 4 cm na calej
szerokosci jezdni z zakladkowym polgczeniem warstwy wykonane;j i istniejace;j.

6. Odtworzenie miejsc parkingowych do stanu sprzed rozpoczecia rob6t bedzie polegato na:
a) grunt nalezy odpowiednio zaggs$ci¢ warstwami grubosci 20 — 30 cm,

b) podbudowe nalezy odtworzy¢é materialem takim samym jaki jest pod istniejgca
nawierzchnia chodnika na szerokosci wykopu,

¢) nawierzchni¢ z kostki betonowej typu ,polbruk™ odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robdt z zastosowaniem tylko pelnowartosciowego materialu (bez
odpryskow, spekan i §ladow rozbidrki),



d) odtworzenie nawierzchni na powierzchni wykopu poszerzonej z kazdej strony
o min. 0,5 m, musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i grubo$cia
istniejacej kostki.

7. Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopéw zielencow nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.

8. Ustala si¢ 3-letni okres gwarancji na jako$¢ wykonanych robét odtworzeniowych pasa
drogowego.

9. W wykonawstwie nalezy zastosowaé taka technologie, ktéra umozliwi w przyszlosci
bezkolizyjne wykonanie (remont, przebudowe) jezdni, chodnikéw i innych elementéw
drogi, bez koniecznoéci wykonania jakichkolwiek prac zwigzanych z zabezpieczeniem,
wymiang czy przelozeniem wykonanej sieci.

10. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia poniesie jego wilasciciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

Oswiadcza si¢, ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem
do celéw budowlanych dla dz. nr 107, 65/1S, 64/3 i 68/39 obr¢b 13 w rejonie ul. Naftowej
w Pile.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2025 r. Zarzad Droég 1 Zieleni w Pile otrzymal wniosek (w dniu
28.03.2025 r. wplynglo uzupeinienie wniosku o dz. nr 68/39 obrgb 13) spélki Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w Pile ul. Watecka 20, 64-920 Pila o uzgodnienie lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile.

Tutejszy organ po rozpatrzeniu okolicznosci sprawy uznal, iz mozliwe jest wykonanie
przedmiotowej inwestycji na dziatce nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 (obrgb 13) w Pile, pod ww.
warunkami.

Majac na uwadze interes spoleczny, sformulowano wymogi konieczne do speinienia
i warunkujace zgode na wykonanie powyzszych zamierzen.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych stosownie do przepiséw art. 39 ust. 3a ustawy
o drogach publicznych Wnioskodawca — Inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na zajecie pasa drogowego, dot. prowadzenia
robot w pasie drogowym bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia,

¢) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na umieszczenie w pasie drogowym liniowych
urzadzen obcych, bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia.

2. Do wniosku na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym
nalezy dotaczy¢ :

a) plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym kolorem czerwonym obrysem zajete)
powierzchni pasa drogowego w skali 1:500,

b) pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t do organu budowlanego — do wgladu,

¢) projekt zmiany organizacji ruchu na czas robdt sieciowych.

3. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej
wygasniecia w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) ze szczegblnie waznych powodow, nie
dajgcych si¢ przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.



4. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

5. Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzijg.

6. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
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Niniejsza decyzja sizia si¢ ostateczna

Zalaczniki: / {
1. Plan sytuacyjny 1:500 / /
Otrzymuja: /
1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Pile
ul. Watecka 20, 64-920 Pila
2. aa
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LEGENDA:
numer dziatki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia

S
Si
sk
T

granice dziatki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 200x5,9 mm PVC-U SDR34 SN8
projektowane podejécia kanalizacji sanitarnej 160x4,7 mm PVC-U SDR34 SN8
projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1000

istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej

projektowana studnia przytaczeniowa tworzywowa DN425

projektowany tréjnik

MIEJSKIE WODOCGIAGH I KANALIZAGJA SPOLKA Z 0.0,
DZIAL INWESTYCJi | ROZWOJU
UL. WALECKA 20, 64-920 PItA

_ MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOEKA Z 0.0.
INWESTOR: UL. WALECKA 20, 64-920 PILA
TYTUL BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ
PROJEKTU: W ULICY NAFTOWEJ W PILE
J—— UL. NAFTOWA
INWESTYCJI: 64900 PlLly

dz. nr: 107, 85/15 | 64/3, obreb 0013 Pila, jedn. ewd. 301901_1 Pita

TYTUL
EVELIKI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWALA: STADIUM

MGR INZ. MALGORZATA MACIASZEK
upr. nr WKP/0179/PW0OS/19 g PZT
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi i
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWANIA:

KAT. OBIEKTU:
XXVI

SPRAWDZIL:

DATA OPRACOWANIA:
MARZEC 2025

INZ. GRZEGORZ GORKA

upr. nr WKP/0287/PO0S/07 BRANZA:

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instatacyjnej SANITARNA

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ?KSAG?)

OPRACOWALA NR RYSUNKU:

INZ. MALGORZATA PODKOWA P()f/éw" 1
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