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ZESTAWIENIE ELEMENTÓWL.P.
ILOŚĆ

SZT.
PRODUCENT

5 4

7 Zasuwa kołnierzowa krótka, DN80

7.1 Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m 2

8

Hydrant nadziemny DN80
zabezpieczony przed złamaniem

10

6

4 Tuleja PE z kołnierzem stalowym, DN100

2Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/110
typu SYNOFLEX

3

2 Zasuwa kołnierzowa krótka, DN100

2.1

2.2

Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m

Skrzynka uliczna do zasuwy

3

1 Trójnik kołnierzowy, DN100, żel. sfero. 2

7

2

2

3
1

2

2

1

Tuleja PE z kołnierzem stalowym, DN80

10

44
4

4

4

4

3

4

4 5 5

5 5 4 4

Króciec dwukołnierzowy DN80 L=0,8 m 2

6

6

7.2 Skrzynka uliczna do zasuwy

9 Redukcja żeliwna kołnierzowa DN100/80 1

3

11 Osłona dolna hydrantu 3

Kolano kołnierzowe 90° ze stopką, DN80 3

8 8

910

10

10 10

11 11

12 Osłona dolna hydrantu 4

ISTNIEJĄCY KOŁNIERZ PO DEMONTAŻU
ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU

 AVK
AKWA

 AVK
AKWA

 AVK
AKWA

HAWLE

 AVK
AKWA
 AVK
AKWA
 AVK
AKWA

 AVK
AKWA
 AVK
AKWA
 AVK
AKWA
 AVK
AKWA
 AVK
AKWA

7


