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?&‘“o R \ MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0O.
g E DZIAL INWESTYCJI | ROZWOJU
UWAGA! - UL. WALECKA 20, 64-920 PIA
*  przed przystgpieniem do robot montazowych wykona¢ wykopy kontrolne INWESTOR: MIEJSKIE W%Eovﬁﬁ‘?égfg(ﬁz‘gggéEAPOLKA Z0.0.
LEGENDA: i sprawdzi¢ rzedne witgczenia projektowanej sieci do istniejgccego rurociggu oraz ’
ich $rednice; PROJEKTU BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJ!I SANITARNEJ
okt ie¢ kanalizacii it . TYTUL : W ULICY SKRAJNEJ W PILE
projektowana siec kanallzacyl sanitarnej * W miejscu spodziewanych skrzyzowan istn. infrastruktury z projektowang siecia
cisnieniowej PE100 RC SDR17 wvkopby wvkonaé sposobem recznym: ADRES UL. SKRAJNA, 64-920 PILA; dz. nr 44/32, 44/31 - obreb 0028 Pita
o yropy wy P gcznym, INWESTYC[: lUL- WEGLOWA, 64-920 PILA; dz. nr 2972, 29/3, 26 - obreb 0028 Pita
P przepompownia sciekdéw ' jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita
. . o o _ . w miejscu spodziewanych kolizji z istniejgcym kablem eN nalezy kolizje usungé -
y4 zmiana kierunku sieci kanalizacji ci$nieniowej poprzez uniesienie kabla ponad wierzch rury, przy czym nalezy zachowaé min. ;:((ELJJJ(I_\IKU- PROFIL PODEUZNY S*E(o;'CKZ/?\I’\"EAJL'ZACJ' SANITARNE
. o . . . zagtebienie kabla 0,7 m (dla 1 kV) oraz zatozy¢ folie ochronno-informacyjna; :
SR studnia kanalizacji sanitarnej rozprezna PROJEKTOWALA: STADIUM
. . . . MGR INZ. MAEGORZATA MACIASZEK OPRACOWANIA:
. profil rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym! upr. nr WKP/0176/PWOS/19 PAB
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
. L . L. s . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
° WSkazany p02|0m wod QI’Uﬂ’EOWyCh moze roznic SIQ +/'055m cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych DATA OPRACOWANIA:
i kanalizacyjnych MAJ 2025
SPRAWDZIL: SESG’XZR’NA
INZ. GRZEGORZ GORKA
upr. nr WKP/0287/POOS/07 SKALA:
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 1:100/500
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociggowych NR RYSUNKU:
i kanalizacyjnych 5




