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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAJNEJ W PILE

1. Oswiadczenie Projektanta:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oSwiadczamy,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej pn.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY
SKRAJNEJ W PILE
w zakresie instalacji elektrycznych przepompowni sciekéw

lokalizacja inwestycj:

ul. SKRAJNA, 64-920 PILA; dz. nr 44/32, 44/31 - obreb 0028 Pita
ul. WEGLOWA, 64-920 PILA; dz. nr 29/2, 29/3, 26 - obreb 0028 Pita
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi
oraz wiedzg projektowaq i techniczna, dostepng na dzier wykonywania projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem

projektu.
Brak takich uzgodnien zwalnia projektanta od odpowiedzialnosSci za to opracowanie.

mgr inz. Tomasz Lach
UPR. BUD. WKP/0174/PWOE/12

PROJEKTANT upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACII SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAIJNEJ W PILE

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta:

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-96/2012 Poznar, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

J L 5 Przewodniczacy
’J" By AN o\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

{

S dr inz. Daniel Pawlicki
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACII SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAIJNEJ W PILE

3. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynier6w Budownictwa Projektanta

INZTHIERDW
BUCOWHRICTWA

7 r . j 5
O CLETHT ey Oy irems
WEP-GWT-5MH-HTP *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze esidencgnym WEPTEN302/12
adres zzmimszkaniz vl § Marca 52, 77-400 Hotow

jest cotmniGem Wislkopolckie] Okregowej lzby Indynierow Budownictes | posizds wymagzne
ubezpieczenie od odpowiedsialnosc oywitnej.
Niniejsze zaswisdceenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zutaiadorenie DoctsD WYEENSOWERS sitronicnis | oostroome berpiscorym podpisem ejsrbropicrym
wendiowEnym orzy pomocy wainesn ksesitkowansmo oerbefikaty wocmiv 2034-11-70 rokws proer

Aniree] Kuiess, Froswodniczgoy Rady Wislkopokisj Dioresoee] l20y indynizrow Sudosmictss

Tgesivis rat T ES

§ L D aschoworis ssbtronicrs| Formy ErwaTa woll w pormed sisitroclonsl | cosirends o
e FieawaryTr. podaiesm SO eI,
§ 3. O 'y P ] AT remar T,

=T . v Forrrid s plasreray.)

" enfioc prorwesicl dener @ ninisjoys mfecdoenin rrod e apewsdsic  paeesy raerand warsfhacysegs molwledoree by

dronie Pokdsl bby nbynierse Muboenices swwologp b ety dy @ Sluem saichesl Oimgaoes| by eSmierts
Bl rwriche.

o
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAJNEJ W PILE

4. Opis techniczny branzy elektrycznej do projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowej instalacji
elektrycznej zasilania szafki automatyki pomp i o$wietlenia serwisowego terenu
przepompowni $ciekéw w ramach budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Skrajnej
w Pile.

Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych

* obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy

* uzgodnienia i wytyczne branzowe

* war. tech. przytaczenia do sieci elektroenergetyCcznej nr ............oevveveveennnennnn.

Zakres opracowania:

* wewnetrzna linia zasilajaca szafk¢ automatyki pomp
* szafka automatyki pomp
* os$wietlenie terenu przepompowni

Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napigcie zasilania U, =400V/230V, 50Hz
* Napiecie odbiornikéw U, =400V/230V

*  Moc przylaczeniowa P,=7,0 kW

¢ Moc zainstalowana P, =2x1,5 kW

e Prad obliczeniowy I,=43/8,6 A

e Uktad sieci TN-C

» Uklad instalacji odbiorczej TN-C-S

Przvlacze elektroenergetyczne:

Na podstawie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr (Inw. wystapit z wnioskiem o wydanie Warunkéw) zostanie Zaprojektowane i pObUdOWB.IIG ZIE}CZG
kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, z ktérego zasilona zostanie proj. szafa automatyki
przepompowni. Projekt budowy przylacza stanowi odrgbne opracowanie oraz
realizacje¢ ENEA Operator.

Ogolna charakterystyka przepompowni:

Projektowana przepompownia $ciekOw wykonana bedzie jako budowla
podziemna, prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca i podiaczona do
projektowanego rurociggu ttocznego. Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda
dwa zestawy, (podstawowy + rezerwowy) pomp Scieckowych z silnikami
elektrycznymi 3-faz. o mocy jednost. P=1,5kW i pradzie znamion. Iy = 4,3A
Zestawy pompowe dostarczone beda z szafka sterowniczg, kablami zasilajagcymi i
sterowniczymi. Kable wyprowadzone bedg z szafki sterowniczej przepompowni do
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAJNEJ W PILE

komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR 50
pomiedzy szafkg sterowniczg a zbiornikiem przepompowni.

W  przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne do $ciekéw z
zapewnieniem przemiennosci pracy oraz zapewnieniem pracy awaryjnej dwoch pomp
jednoczes$nie.

Wewnetrzne linie zasilajace:

Zasilanie projektowanej (prefabrykowanej) szafki automatyki pomp nalezy
wykona¢ kablem YKY 4x6mm® z projektowanego wg odrebnego opracowania ztacza
kablowo-pomiarowego. Projektowany odcinek kabla pomiedzy ZKP i szafka
automatyki pomp (SAP) nalezy ulozy¢ w ziemi w rurze ostonowej DVR 40. Wszelkie
kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”
wykorzystujac ostony kablowe typu DVR.

Os$wietlenie terenu przepompowni:

Dla o$wietlenia terenu przepompowni projektuje si¢ oprawe oswietleniowa typu:
JASPER LED 30W 120Ilm/W 4000K IP66. Oprawe nalezy zabudowac na stupie
stalowym, ocynkowanym o wysokosci h=4,0m. a stlup posadowi¢ na fundamencie
betonowym prefabrykowanym F-100S. Oprawe¢ nalezy zasili¢ z szafki automatyki
pomp, kablem YKY 3x2,5mm?” uktadanym w ziemi w dodatkowej ostonie DVR 40.
Kabel zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-prgdowym B6A zabudowanym w
SAP. Przyjeto zalaczanie oSwietlenia recznie wyzej opisanym wylacznikiem.

Szafki automatyki pomp ..SAP”:

Dla sterownia urzadzeniami przepompowni producent dostarczy prefabrykowang
szafke automatyki pomp w wykonaniu hermetycznym zabudowang na fundamencie
prefabrykowanym. SAP nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego. Szyng¢ PEN
w szafce nalezy uziemi¢ realizujgc punkt podziatu sieci z uktadu TN-C na TN-S.
Uziom nalezy wykona¢ jako pionowy — wbijany na glgboko$¢ min. 9m. Nalezy
uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziemienia R,<30Q.

Ochrona od przepieé:

Dla zapewnienia ochrony od przepie¢ w szafie SAP zostang zainstalowane
ograniczniki przepie¢ typu 14+2/12,5kA w uktadzie TN-C.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Dla catej projektowanej instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-C-S.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen przyjeto zatozenie, ze czas
zadziatania zabezpieczen nie moze przekroczy¢ 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2
sekundy. Dodatkowo wszystkie elementy metalowe dostepne takie jak klapy, ramy,
obudowy, metalowy stup o$w. itp., ktére mogg pozostawa¢ pod napi¢ciem nalezy
obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi wykonanymi przewodem gictkim LgYzo
16mm? potaczonym z uziemiona szyng PE w szafce automatyki pomp.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci
zastosowanej ochrony od porazen, izolacji przewodoéw, ciagtosci przewodu PE 1
rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.
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Ochrong przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez:
- izolowanie czgsci czynnych;

Ochrong przy dotyku posrednim realizowana jest przez:

- zastosowanie szybkiego wytaczenia zasilania;

- uzytkowanie urzadzen II klasy ochronnosci;

- potaczenia wyréwnawcze

Uwagi koncowe:

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
dotyczacymi wykonania i odbioru robét elektrycznych. Do odbioru przedstawic
protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

a) sprawdzenia rezystancji uziemienia

b) sprawdzenia stanu izolacji obwodow

c) sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen

d) ciagtosci potaczen ochronnych
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do wykonywania
rob6t branzy elektrycznej. Stosowane materialy elektrotechniczne i1 urzgdzenia
powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lach

UPR. BUD. WKP/0174/PWOE/12

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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S. Cze$¢ rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego

RYS. NR E-1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI DLA INST. ELEKTRYCZNYCH

RYS. NR E-2: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFKI AUTOMATYKI POMP | OSW.
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6. Informacja BIOZ

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z o.0.
OP‘é{iDCl\é)(\)/\?JKIJ(Af\C A. Dziat Inwestycji i Rozwoju
' ul. Watecka 20, 64-920 Pita
_ Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z o.0.
INWESTOR: ul. Watecka 20, 64-920 Pita
TYTUL BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
PROJEKTU: SANITARNEJ W REJONIE ULICY SKRAJNEJ W PILE
ul. SKRAJNA, 64-920 PILA; dz. nr 44/32, 44/31 - obreb
0028 Pita
ZAKRES i
OPRACOWANIA: ul. WEGLOWA, 64-920 PILA; d;. nr 29/2, 29/3, 26 - obreb
0028 Pita
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita
BRANZA: Elektroenergetyczna
KATEGORIA
OBIEKTU: XXV
mgr inz. Tomasz Lach
UPR. BUD. WKP/0174/PWOE/12
OPRACOWAL.: upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PILA, MAJ 2025 r.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napigcia

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- linie napowietrzne nn - brak

- linia kablowa nn — brak

- kablowa linia telekomunikacyjna — brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalaczaniu napigcia

- Zagrozenie potragcenia zwigzane z ruchem pojazdéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczna
odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o
glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy
w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych nalezy zabezpieczy¢é przed przypadkowym
wpadnigciem 0s6b postronnych.

UWAGI:

- uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujacymi przepisami — PN/E,

PBUE oraz BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robSt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzgtu inz.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p-poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

str. 13



44/26

)

(s)

K #2912 %

N
Proponowana lokalizacja ztgcza
kablowo-pomiarowego

Proj. wiz: YKY 4x6mm? + DVR 40

Proj. prefakaowana szafka ster. automatyki pompr

Proj. zas. o$w.: YKY 3x2,5mm? + DVR 40 + LgY 16mm?
Proj. latarnia osw. serwisowego terenu

przepompowni: stup StZn h=4m z oprawg LED
B

Ba

MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0.
DZIAt INWESTYCJI | ROZWOJU

UL. WALECKA 20, 64-920 PILA

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.

WESTOR: UL. WALECKA 20, 64-920 PILA
TYTUL BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W
PROJEKTU: REJONIE ULICY SKRAINEJ W PILE
ADRES ul. SKRAINA, 64-920 PILA; dz. nr 44/32, 44/31 - obrgb 0028 Pita

INWESTYCJI:| ul. WEGLOWA, 64-920 PILA; dz. nr 2912, 29/3, 26 - obreb 0028 Pita
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita

TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI

RYSUNKU: DLA INST. ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTOWAL:
MGR INZ. TOMASZ LACH
upr. nr WKP/0174/PWOE/12 P A
40 projetowania | Kerowania obotar budowanymi T
boz ograniczen w speciainosc o, instalact 1 uzadzen
dekiycanyeh | sekioenargetycznyeh
e ——
Vind 2025
BRANZA:
3
SKALA:
1:500
NR RYSUNKU:




Projektowane ZKP1x-1P
- wg odrebnego opracowania ENEA operator
-war. tech. Nr ..o,

ETIMAT/K”\
16A x3

Prefabrykowana szafka automatyki pomp
- wg odrebnego opracownia dostawcy przepompowni

SAP

AKPIA

L1,L2,13

PEI

LgYzo 25mm? |
(]
Ru<30Q

:

LgYzo 16mm? -

Uziom pionowy, pograzonyW ziemi
na min. glgbokos$¢ =9m

uktadany w ziemi w rurze ostonowej DVR 40

L YKY 3x2,5mm% 1=100m ]

Lampa o$wietlenia terenu pompowni:

- stup stalowy ocynkowany, parkowy, h=4,0m

- fundament prefabrykowany: F-100

- oprawa stupowa, np.: JASPER LED 30W 120Im/W 4000K IP66

¢

KOMORA PRZEPOMPOWNI

|_ Projektowany wiz: YKY 4x6mm?; I=4m

kabel uktadany w ziemi w rurze ostonowej DVR 40

UKLAD SIECI
TN-C

Prefabrykowane kable AKPIA uktadane w rurze ochronnej DVR 50

Pompy: 2 x 1,5kW

UKELAD INST.
ODBIORCZEJ
TN-C-S

[y . . MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0.
Sie¢ Energetykl Zawod owej DZIAt INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. WALECKA 20, 64-920 PILA
. : MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0,
+ Parametry pompowni I INWESTOR: UL. WALECKA 20, 64-920 PILA
Nazwa pompowni I Q ],v‘s][ Hp [m]| Tlos¢ p‘:m:l Praca pomp I Uklad pracy pomp Medium TYTUL BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W
PROJEKTU: REJONIE ULICY SKRAINEJ W PILE
P 4,00 3,70 = naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
ADRES Ul SKRAINA, 64-920 PILA; dz. nr 44132, 44/31 - obreb 0028 Pita
INWESTYCJI:| ul. WEGLOWA, 64-620 PILA; dz. nr 29/2, 29/3, 26 - obreb 0028 Pita
jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita
+ Pompy I TYTUL .
RYSUNKU: | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFKI POMP | OSWIETLENIA
Nazwa pompowni Producent pomp |T;.vp pompy Sposob montazu | P1 [‘~.‘.._| P2 _k‘n'_\l In [»«]| Zasilanie PROJEKTOWAL:
- MGR INZ TOMASZ LACH STADIUM
P Flygt DP 3069 LT3 413 stopa sprzegajaca 0,00 1,50 4,30 400,00 upr. nr WKP/O174/PWOE/12 opTADIM
o projokiowaria i Kierowaria robotari budowlanymi
e s w Spacanos o, mtaac oD PT
cloktrycznyeh i alekrosnergetycznych
OCHRONA OD PORAZEN P —
MAJ 2025
samoczynne wytgczanie zasilania BRpEA
potaczenia wyréwnawcze SKaL:
NR RYSUNKU:
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