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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej w rejonie ulicy Skrajnej w Pile na dziatkach o numerach geodezyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31
i 44/32 obreb 0028 Pita, jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita.

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w cato$ci zgodnie z opracowanym
projektem technicznym.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 26 i 29/3 obreb 0028 Pita stanowig drogi (dr) o nawierzchniach
asfaltowych. Cze$ciowo nawierzchnie wykonane sg ptyt drogowych. Dziatka 0 numerze ewidencyjnym
44/31 obreb 0028 Pita to pas drogowy o nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych. Dziatki o numerach
ewidencyjnych 29/2 i 44/32 stanowig pas drogowy nawierzchni gruntowej utwardzonej. W sasiedztwie
wyzej wymienionych dziatek znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
budynki przemystowe oraz tereny zieleni.

Na terenie objetym inwestycjg w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31
i 44/32 obreb 0028 Pita wystepuije liczna infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacii
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa i kable elektroenergetyczne.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian do istniejagcego zagospodarowania terenu
i nie wymaga rozbiorki zadnych obiektow.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach inwestycji na dziatkach o numerach ewidencyjnych; 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32
obreb 0028 Pita zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
I ttocznej. Roboty bedg prowadzone metodg wykopu otwartego. Dopuszcza sie wykonanie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej metodg bezwykopowa.

Parametry techniczne projektowanej sieci wodociagowej:

- sie¢ wodociggowag zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 o $rednicy Dz 110x6,6 mm o dtugosci
400,00 mb. wraz z podejsciami pod hydranty z rur PE100RC DR17 o $rednicy Dz 90x5,4 o tacznej
dtugosci 4,50 mb. Wpiecia nowoprojektowanej sieci do istniejacych sieci wodociggowych zostang

wykonane
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w ulicy Fabrycznej w wezle Wz1 na dziatce o numerze ewidencyjnym 44/32 obreb 0028 Pita
i w ulicy Weglowej w wezle Wz5 na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 26 obreb 0028 Pita.

Na projektowanej sieci w weztach Wz2 i Wz4 zostang zamontowane hydranty nadziemne dn 80
oznaczone Hn1 i Hn2. Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 402,0 mb.
Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 dz200x5,9
0 dtugosci 353,0 mb. wraz z podejSciami z rur PVC-U SN8 SDR34 dz160x4,7 o tacznej dtugosci
56,0 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 o $rednicy Dz 90x5,4
mm o dtugosci 88,0 mb.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wtgczona do istniejgcej studni sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Sist. na dzialce o numerze geodezyjnym 26 obreb 0028 Pita.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zostang wybudowane studnie betonowe DN 1000
oraz studzienki rewizyjne tworzywowe DN 425. W ramach inwestycji na dzialce o numerze
ewidencyjnym 44/32 obreb 0028 Pita zostanie wybudowana przepompownia $ciekdw.

Diugo$¢ projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wynosi odpowiednio:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 409,0 mb.,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej: 88,0 mb.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drdg, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zajmowana przez projektowang sie¢ wodociggowa wynosi ok. 45 m2. Powierzchnia
zajmowana przez sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej wynosi ok. 110 m2,
Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta
Pity.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uktadu ulicznego miasta Pity MPZP003 (Uchwata XIX/179/99
z 30 listopada 1999 r.) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pity
w rejonie ulic: Fabrycznej, Weglowej, Wawelskiej i Strefowej (Uchwata XXII1/243/20
z 17 kwietnia 2020 r.)

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie sieci wodociggowe] oraz

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej na terenie dziatek o numerach geodezyjnych: 26, 29/2,
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10.

1.

29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita jest zgodne z warunkami i wymaganiami zawartymi w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Pity.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sgq wpisane do rejestru zabytkdow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z pismem znak: Pi-WA.5152.2593.2.2022 z 18 listopada.2022 r. inwestycja realizowana
bedzie na terenie, na ktdrym nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych ujetych w gminne;
ewidencji zabytkéw. W zwigzku z powyzszym podczas realizacji inwestycji nie ma obowigzku
prowadzenia badan archeologicznych.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych, w zwigzku z
czym nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.
Infformacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;
nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej nie jest obiektem
skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a ich budowa nie wymusza zastosowania nietypowych
technik budowlanych i montazu.

W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie

z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej w ulicy Skrajnej
realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32
obreb 0028 Pita, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

Dla powyzszych dziatek inwestor pozyskat zgody wiasnosciowe dajgce prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane.

Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy
i odwracalny. Czas tych dziatan zakonczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania
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ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robét, dobor

materiatow, sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska,

stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Sie¢ zaprojektowana jest
jako uktad szczelny i po jej wybudowaniu nie przewiduje sie oddziatywania na otoczenie czy

Srodowisko.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

I pod nadzorem budowlanym.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na $rodowisko tereny w obrebie inwestycji nie doznajg
ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu terenu po wybudowaniu sieci
Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okre$lonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okreSlonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okreSlonych w niniejszej ustawie.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn. zmianami).
Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109, poz. 719).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okreSlonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401).

Projektowany obiekt budowlany nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
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Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

— Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory ten obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U.
22013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).

Nie dotyczy.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Pile, ul. Watecka 20, 64-920 Pifa

1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna w terenie,

plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,

obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie,

warunki ogodlne i techniczne budowy miejskich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
znak FOK/1419/2022 z 13 grudnia 2022 r.,

uzgodnienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT-1V.6853.142.2022 z 15 grudnia 2022 .,

uzgodnienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT-1V.6853.142.2022 z 2 stycznia 2024 r.,

decyzja Prezydenta Miasta Pity znak DZ.40201.4.2023.TW.393 z 18 stycznia 2023 .,

uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w Poznaniu, Delegatura w Pile
znak Pi-WA.5152.2593.2.2022 z 18 listopada 2022 .,

uzgodnienie ze Wspoinotg Mieszkaniowg znak 577/WM/2023 z 28 lutego 2023 .,

protokdt z narady koordynacyjnej Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjne;
i Kartograficznej w Pile, znak WGK.6630.231.2023 z 15 grudnia 2023 r.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

w ulicy Skrajnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita

stanowi inwestycje liniowa,

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w rejonie ulicy
Skrajnej w Pile na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita

ma stuzy¢ zaopatrzeniu w wode na cele bytowe iodprowadzeniu Sciekéw sanitarnych z obiektow

Zlokalizowanych w rejonie wyzej wymienione;j ulicy.

Wpiecia nowoprojektowanej sieci do istniejacych sieci wodociggowych zostang wykonane w ulicy

Fabrycznej w wezle Wz1 na dziatce o numerze ewidencyjnym 44/32 obreb 0028 Pita i w ulicy Weglowej w
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wezle Wz5 na dziatce o numerze ewidencyjnym 26 obreb 0028 Pita. Na projektowanej sieci w weztach
Wz2, Wz4 i W11 zostang zamontowane hydranty nadziemne dn 80 oznaczone Hn1, Hn2 i Hn3. Sie¢
wodociggowa  zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 o $rednicy Dz 110x6,6 mm
o dtugosci 398,00 mb. wraz z podejSciami pod hydranty z rur PE100RC DR17 o $rednicy Dz 90x5,4
0 tacznej dtugosci 4,00 mb. Laczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 402,00 mb.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wtgczona do istniejacej studni sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Sist. na dzialce o numerze geodezyjnym 26 obreb 0028 Pita.
Na ftrasie sieci kanalizacji sanitarnej zostang wybudowane studnie betonowe DN 1000
oraz studzienki rewizyjne tworzywowe DN 425. W ramach inwestycji na dziatce o numerze ewidencyjnym
44/32 obreb 0028 Pita zostanie wybudowana przepompownia $ciekéw. Scieki sanitarne zostang
doprowadzone kanatem grawitacyjnym do przepompowni, z ktorej rurociggiem ttocznym zostang
przetransportowane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a nastepnie do oczyszczalni
sciekow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 dz200x5,9
o dtugosci 353,00 mb. wraz z podejsciami z rur PVC-U SN8 SDR34 dz160x4,7 o tacznej dtugosci
56,0 mb. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 o $rednicy
Dz 90x5,4 mm o dtugos$ci 88,0 mb.

Diugo$¢ projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wynosi odpowiednio:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 409,0 mb.,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej: 88,0 mb.
4. Sie¢ wodociggowa

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej Wz1- Wz5 z rur PE 100 RC SDR17 o $rednicy
Dz 110x6,6 mm o diugosci 398,0 mb. Wigczenia sieci wodociggowej zaprojektowano w weztach
Wz1 i Wz5 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rysunku numer 1.
Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci w wezle Wz5 wykona¢ za pomocg tréjnika
zeliwnego kotnierzowego DN 100/100/100. Na odej$ciach zaprojektowaé zasuwy zeliwne kotnierzowe DN
100. Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci w wezle Wz1 wykona¢ za pomocq tulei PE
Z luznym kotnierzem stalowym. W wezle Wz1 zdemontowac¢ istniejacy hydrant i przekaza¢ Spétce MWIK
w Pile. Wiaczenie wykonaé do istniejacego kotnierza zeliwnego DN 100.

W weztach Wz2 i Wz4 zamontowac trojniki redukcyjne DN 100/80/100 z odejSciem pod hydrant
nadziemny DN 80. Podejscie pod hydrant nadziemny Hn1 i Hn2 wykona¢ z rur PE 100 RC SDR17
0 $rednicy Dz 90x5,4 mm. Na podejsciu pod hydranty zamontowac krocce Zeliwne kotnierzowe DN 80 z
zeliwa sferoidalnego o dtugosci L=0,8 mb., zasuwy Zeliwne kotnierzowe DN 80 oraz hydranty nadziemne
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DN 80. W wezle W11 zamontowa¢ redukcje zeliwng DN 100/80 i zamontowaé¢ hydrant nadziemny Hn3 na
kolanie zeliwnym stopowym DN 80.Wokét podtaczonych hydrantéw wykonaé odwodnienie poprzez ostone
komory dolnej hydrantu. W wezle Wz3 zamontowa¢ na odejéciu zasuwe Zeliwng kotnierzowg DN100.

Wezly wodociggowe oraz podtgczenie hydrantu podziemnego wykonaé zgodnie ze schematami, ktére

zostaty przedstawione na rysunku numer 6.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka
1 | Rura PE 100 RC SDR 17 o $rednicy Dz 110%6,6 mm 398,00 mb.
2 | Rura PE 100 RC SDR 17 o $rednicy Dz 90x5,4 mm 4,00 mb.
3 | Trojnik kotnierzowy Zzeliwny DN 100/100/100 produkciji Akwa i AVK 2 szt.
4 | Trojnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80/100 produkcji Akwa i AVK 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN10 produkcji Akwa i AVK

5 . . . 3 kpl.
wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg Zeliwng uliczng sztywng
Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN10 produkciji Akwa i AVK

6 . e . 3 kpl.
wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng uliczng sztywng

7 | Hydrant nadziemny DN 80 produkcji Akwa i AVK 3 kpl.

4.2. Materiat

Sie¢ wodociggowag wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 RC SDR17 o $rednicach Dz 110x6,6
mm i Dz 90x5,4 mm.

Rury PE powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— test odpornosci na wolng propagacje peknie¢ zgodny z wymogami normy PN-EN SO 13479

(wymagany brak peknie¢ w trakcie badania po 8760 godzinach),

— test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3,
— test nacisku punktowego wg dr. Hessela.

Witaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci w wezle Wz5 wykona¢ za pomocg trojnika
zeliwnego kotnierzowego DN 100/100/100. W weztach Wz2 i Wz4 zamontowac trojniki redukcyjne
DN 100/80/100 z odejsciem pod hydrant nadziemny DN 80. W wezle Wz3 zamontowa¢ na odejsciu
zasuwe zeliwng kotnierzowg DN100. Stosowac trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci w wezle Wz1 wykonaé za pomoca tulei PE
z luznym kotnierzem stalowym. W wezle Wz1 zdemontowac istniejacy hydrant i przekaza¢ Spdice
MWIK w Pile. Wtgczenie wykonac do istniejacego kotnierza zeliwnego DN 100.

Potaczenia ksztattek lub zasuw zeliwnych z rurami PE wykona¢ za pomocg tulei PE z luznymi
kotnierzami stalowymi lub ztacz rurowo-kotnierzowych do rur PE typu Synoflex, zgodnie ze schematami

weztow przedstawionych na rysunku numer 6.
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Laczenie rur PE wykonywaé za pomocg zgrzewania doczotowego. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie do faczenia rur PE ksztattki elektrooporowe. Zgrzewy elektrooporowe
i doczotowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami producenta
rur i ksztattek. Poprawno$¢ wykonania wszystkich zgrzewdw musi zosta¢ potwierdzona oswiadczeniem

kierownika budowy.

4.3. Armatura sieciowa
Do uzbrojenia sieci wodociggowej zastosowaC armature produkowang przez AKWA i AVK.
Uzbrojenie sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie ze schematami podtgczen weztéw wodociggowych
przedstawionych na rysunku numer 5. Korpus i pokrywa zastosowanej armatury muszg by¢ wykonane
z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-18 oraz posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
i nawulkanizowang powtoke. Armature nalezy wyposazy¢é w obudowy teleskopowe
oraz skrzynki do zasuw z pokrywami. Skrzynki do zasuw wraz z pokrywami muszg by¢ wykonane
w cato$ci z zeliwa sferoidalnego. W terenie nieutwardzonym skrzynki nalezy obetonowa¢ w promieniu
0,5 m. Posadowienie skrzynek wykona¢ zgodnie z STWiOR MWIK.
Koncowke trzpienia zasuw nalezy umiesci¢ w odlegtosci min. 20 cm od pokrywy skrzynek
zasuw.
Wezly technologiczne muszg by¢ montowane na powierzchni, nastepnie utozone w wykopie
i ostatecznie potgczone ze soba. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywac przy uzyciu Srub ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej i uszczelek z elastomerow. Zaprojektowano hydranty nadziemne
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Punkt tamania hydrantu powinien znajdowac sie 10-15 cm

ponad poziomem terenu.

4.4.Bloki oporowe
W miejscach montazu armatury i na tukach wykona¢ betonowe bloki oporowe prefabrykowane
lub wylewane na mokro wg BN-81/9192-05. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Pomiedzy blokiem a przewodem nalezy wykonac¢ izolacje z grube;j folii PE.

4.5.Roboty ziemne i uktadanie przewodoéw

Rurociggi powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowej oraz z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do projektu budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy budowanej sieci. Tyczenie
nalezy zlecic uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie

i mechanicznie.
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W odlegtosci 2 m przed istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ wytacznie
recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuacji, gdy sie¢ jest uktadana wzdtuz
innego uzbrojenia podziemnego, nalezy co 25 m wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania tego
uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, ktdre nie zostato zinwentaryzowane
na mapie, nalezy powiadomic zainteresowane urzedy celem ustalenia wkasnosci.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ wykopéw kontrolnych w celu zlokalizowania
i ustalenia dokladnych rzednych uzbrojenia terenu, ktére koliduje z projektowana siecia.
W miejscu wiaczen do istniejacej sieci wodociagowej w weztach Wz1 i Wz5 wykonaé wykopy
kontrolne i sprawdzi¢ rzedng posadowienia oraz srednice istniejacej sieci wodociagowe;.

Rurociggi oraz wezty wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 0,15 m. Po utoZeniu rurocigg i wezty nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2
m ponad wierzch rury. Dopuszcza sie uktadanie rurociggu na wyréwnanym dnie wykopu i zasypanie go
gruntem rodzimym po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru MWIK Pita. Wyréwnanie dna wykopu
I wykonanie podfoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggow.
Roboty te nalezy wykona¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty nienoéne, grunty te nalezy
wymieni¢ na no$ne. Przy uktadaniu rurociggoéw nalezy zachowac¢ odlegto$ci bezpieczne od istniejgcych
obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

Wykop nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajac grunt co 25 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu po zasypaniu wykopdw, zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne —
wymagania i badania”, powinien wynosic:

— do gtebokosci 1,2m-1s=1,0,
— powyzej gtebokosci 1,2 - Is = 0,97.

W trakcie zasypywania sieci wodociggowej, 30-40 cm nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczg
koloru niebieskiego z wktadkgq metalowa, ktdrej koniec nalezy trwale potaczy¢ z zasuwami.
Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, potwierdzajac ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. SzczegOlnie doktadnie nalezy
zinwentaryzowac¢ skrzyzowania rurociggoéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
a nadmiar ziemi, gruz i kamienie przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej uregulowania
prawne (decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.

Lokalizacje armatury i hydrantéw nalezy trwale oznakowa¢ w terenie przy pomocy tablic
orientacyjnych posiadajgcych Aprobate Techniczna, zgodnie z normg PN86/B-09700.

Nie umieszcza¢ tablic orientacyjnych na drzewach, stupach elektrycznych
i telekomunikacyjnych, w miejscach zaciemnionych oraz na ptotach bez zgody wiasciciela.

str. 12



Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej
dz. nr: 26, 29/2, 29/3, 44/31i 44/32 obreb 0028 Pita

UWAGI:

Dopuszcza sie wykonanie robét w technologii bezwykopowej stosujac rure PE 100 RC
SDR11 Dz 110x10 mm. Wykonujac roboty w technologii bezwykopowej musza by¢ zachowane
rzedne projektowe posadowienia sieci. Niedopuszczalne jest odstepstwo od rzednych

projektowych bez konsultacji z projektantem lub inspektorem nadzoru.

4.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie mapy geodezyjnej na dziatkach o numerach geodezyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31
i 44/32 obreb 0028 Pita wystepujg skrzyzowania z siecig wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej,
siecig kanalizacji deszczowej, siecig gazowa i kablami elektroenergetycznymi.

W miejscu spodziewanych skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemng wykopy wykonac
recznie w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem.
Odkrywek nalezy dokona¢ w obecno$ci wiasciciela uzbrojenia.

Zachowa¢ szczegblng ostros¢ podczas prowadzenia rob6t w miejscach zblizerr do kabli

elektroenergetycznych eN oraz sieci gazowe;j.

4.7. Préby szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ktore dotyczgq przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PE.
Probe szczelnosci wykonac na ciSnienie wynoszace 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa
(10 bar). Szczelnos¢ przewodu musi zagwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
min.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powyzej +1 °C.W przypadku nieszczelnego ztgcza rury
nalezy je wymieni¢ a probe szczelnosci powtdrzy¢. Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
sporzadzi¢ protokoty przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy robét i przedstawicieli uzytkownika
sieci.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda,
a nastepnie poddac jq dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dezynfekcje nalezy wykonac przy
pomocy 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu przez 24 godziny a potem go usung¢ i rurociag
ponownie przeptuka¢. Nastepnie nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody jednostce posiadajace;
zatwierdzony przez PSSE system jako$ci i dopiero po otrzymaniu pozytywnych wynikéw badan mozna
nowo wybudowang sie¢ wigczy¢ do istniejacej. Wiaczenia do istniejacej sieci mozna dokonaé
po uzgodnieniu z Wydziatem Wodociggow MWIK. Z procedury wigczenia nalezy sporzadzi¢ protokot

z udziatem inspektora nadzoru, wykonawcy rob6t i przedstawiciela uzytkownika sieci.
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W trakcie montazu sieci nalezy dokonywaé odbiordw czesciowych wykonanych robdt.
Sie¢ wodociggowa, a gtownie potaczenia odcinkdéw oraz wezlty nalezy przedstawi¢ do odbioru w stanie
odkrytym.
4.8.0dbiér koncowy sieci
Po zakonczeniu wszystkich prac, sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru Spotce MWIK w Pile.
Do odbioru nalezy przygotowac:
- protokoty préb szczelno$ci,
- protokdt wigczenia do istniejace;j sieci,
- pozytywne wyniki badan wody, w sktad ktdrych wchodza: ogélna liczba mikroorganizméw 36+- 2°C
po 48h, ogdlna liczba mikroorganizméw 22+-2°C po 72h, bakterie grupy coli, escherichia coli

i enterokoki,

projekt budowlany powykonawczy,

inwentaryzacje geodezyjng sieci wodociggowej z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjne;j,

o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu wszystkich robot,

protokét z zageszczenia gruntu.

Cato$¢ projektowanych sieci podlega koncowemu odbiorowi, z ktérego musi by¢ sporzadzony protokét
odbioru koficowego.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdéw wykona¢ pomiary stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu posadowienia rurociggéw. Badania muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowang
jednostke posiadajacg uprawnienia do wykonywania tego typu badan. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez

nadzor techniczny
5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
5.1. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitamej zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjno — pompowym. Scieki sanitarne
zostang doprowadzone kanatem grawitacyjnym do przepompowni, z ktdrej rurociggiem ttocznym zostang
przetransportowane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a nastepnie do oczyszczalni
Sciekow. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni sciekéw od projektowanej studni SK7
zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym z rur litych o potaczeniach kielichowych PVC-U SDR34 SN8
o Srednicy Dz 200x5,9 o dtugosci 353,00 mb. PodejScia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
pod studzienki rewizyjne przy granicach dziatek zaprojektowano z rur litych o pofgczeniach kielichowych
PVC-U SDR 34 SN8 Dz 160x4,7 o dtugosci 56,0 mb. Rurocigg ttoczny zaprojektowano na odcinku
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od przepompowni $ciekéw do studni rozpreznej SR zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o $rednicy
Dz 90x5,4 mm o dtugo$ci 88,00 mb.

Diugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wynosi odpowiednio:

- sie¢ kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej: 409,0 mb.,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej: 88,00 mb.

Przepompownia $ciekow zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 44/32
obreb 0028 Pita. Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow typ PS/1500-4,15/N-80/DP 3069LT3413
z dwoma pompami Flygt typ DP3069LT3413. Zbiornik przepompowni $ciekow wykonany jest
z polimerobetonu o $rednicy DN 1500 i wysokosci korpusu 4,15 m. Szafe sterownicza zostanie
zamontowana przy przepompowni $ciekow. Zasilanie przepompowni zgodnie z projektem branzy
elektrycznej, ktory jest w zakresie odrebnego opracowania.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Materiatu llos¢ Jednostka
9 |Rura lita PVC-U SN8 Dz 200x5,9 353,00 mb.
10 |Rura lita PVC-U SN8 Dz 160x4,7 56,00 mb.
11 | Rura PE100 RC SDR17 o $rednicy Dz 90x5,4 mm 88,00 mb
12 Studnia betonowa DN 1000 z gotowg kinetg oraz wlazem zeliwnym 9 -

@600 klasy D400 z logo MWK Pita P

13 Studnia rozprezna DN 1000 wraz z gotowg kinetg i wtazem Zeliwnym 1 -

@400 Klasy D400 P
14 Studnia rewizyjna DN 425 wraz z gotowa kineta i wtazem Zeliwnym 7 -
@400 Klasy D400 P
15 Przepompownia $ciekow typ PS/1500-4,15/N-80/DP 3069LT3413 1 kol
z dwoma pompami Flygt typ DP3069LT3413, H=4,15m P

5.2. Materiat
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U o klasie sztywnoSci
obwodowej SN8 SDR34 o potaczeniach kielichowych i $rednicy Dz 200x5,9 oraz Dz160x4,7. Dla sieci Dz
200x5,9 minimalny spadek wynosi i=5 %o.
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur polietylenowych PE100RC SDR 17 o $rednicy Dz90x5,4 mm.
Rury PE powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
» odpornos¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479
— wymagany brak pekniecia w trakcie badania po 8760 godzin,
« test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3,

» test nacisku punktowego wg dr. Hessela.
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Laczenie rur wykonywa¢ za pomocq zgrzewania doczotowego, a w uzasadnionych przypadkach
przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.

Zgrzewy elektrooporowe i doczolowe musza by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi i wymogami producenta rur i ksztattek. Poprawno$¢ wykonania wszystkich zgrzewow
musi zosta¢ potwierdzona oswiadczeniem kierownika budowy.

UWAGI:

Dopuszcza sie wykonanie rob6t w technologii bezwykopowej stosujac rure PE100RC SDR11
Dz 90 x 8,3 mm. Wykonujac roboty w technologii bezwykopowej musza by¢ zachowane rzedne
projektowe posadowienia sieci. Niedopuszczalne jest odstepstwo od rzednych projektowych
bez konsultacji z projektantem lub inspektorem nadzoru.

5.3. Studnie i zbiornik przepompowni $ciekow

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
przedstawionym na rysunku numer 1. Zaprojektowano nowe studnie betonowe DN1000 z betonu klasy
co najmniej C35/45, W8 z wbudowang przez producenta kinetg oraz przejSciami szczelnymi. Elementy
betonowe studni montowaé¢ ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie betonowe
nalezy zwienczy¢ pityta pokrywowg =z pierScieniem odcigzajgcym i wlazem typu ciezkiego
niewentylowanym. Regulacje wysokosci wiazdw wykonywa¢ za pomocg pierscieni regulacyjnych (beton
klasy C35/45) prefabrykowanych. Dla zabezpieczenia i zamkniecia studni stosowac¢ wtazy niewentylowane
z zeliwna szarego typu ciezkiego @ 400 klasa D400 z logo MWIK Pita.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 ,Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci”.

Montaz studni rozpocza¢ od posadowienia kinety na wtasciwie przygotowanej podsypce piaskowe;j,
zageszczonej i stabilizowanej cementem zgodnie z wytycznymi producenta. Pod studniami nalezy wykonac
podbudowe z chudego betonu C8/10 o grubosci 15 cm i Srednicy wigkszej niz Srednica zewnetrzna ptyty
dennej studni o minimum 0,1m. Po zakonczeniu robot nalezy ustawi¢ wtaz Zeliwny do odpowiedniego
poziomu terenu.

Wiazy studni kanalizacyjnych znajdujace sie w nawierzchniach drog utwardzonych wynie$¢
do poziomu nawierzchni. Wiazy w nawierzchniach drog z naktadkg bitumiczng zamontowac¢ jako ptywajace
- technologia ta narzuca posadowienie pityty nastudziennej w odlegtosSci nie mniejszej jak 20 cm
od niwelety jezdni.

Regulacje wlazu w technologii ptywajacej w istniejacej nawierzchni wykonaé zgodnie z zapisami
STWiOR MWIK.

W przypadku wiazéw studni zlokalizowanych w pasach zieleni wynie$¢ je na wysoko$¢

5 - 10 cm ponad rzedna terenu i dokona¢ regulacji wysoko$ci zgodnie z wytycznymi STWIOR MWIK.
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Regulacje wysokosci pozostatych elementdw infrastruktury podziemnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze STWIOR MWIK.

Na podejéciach sieci kanalizacji sanitarnej do granic dziatek zaprojektowano tworzywowe studzienki
rewizyjne DN 425 mm. Studzienki nalezy posadowi¢ przy granicy dziatki zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu przedstawionym na rysunku numer 1. Montaz studni tworzywowych rozpoczaé
od posadowienia kinety na wiasciwie przygotowanej podsypce piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm,
zageszczonej zgodnie z wytycznymi producenta. Przed montazem studzienki trzeba wyréwnac¢ warstwe
podsypki. Podsypki nie nalezy zageszcza¢, aby podczas montazu mogty swobodnie zagtebi¢ sie w niej
elementy konstrukcyjne dna studzienki (uzebrowanie wzmacniajace). Podczas montazu w podsypce
wykona¢ przegtebienia na swobodne umieszczenie kroccow kielichowych. Studzienke zasypywac
rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami nie
grubszymi niz 30 cm, w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki i do przesunie¢
oraz odgie¢ podtaczen kanalizacyjnych.

Zbiornik przepompowni $ciekéw posadowi¢ w odwodnionym wykopie na wiasciwie przygotowanej
podsypce piaskowej, zageszczonej i stabilizowanej cementem zgodnie z wytycznymi producenta.
Pod zbiornikiem nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 o grubosci 15 c¢cm i $rednicy
wiekszej niz Srednica zewnetrzna ptyty dennej studni o minimum 0,1m. Po zakonczeniu robot nalezy
ustawi¢ wtaz przepompowni $ciekéw do odpowiedniego poziomu terenu.

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni $ciekdw odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
ZKP zlokalizowanego na dziatce numerze ewidencyjnym 44/32 obreb 0028 Pita przy szafie sterowniczej
przepompowni Sciekdw.

Projekt zasilania elektroenergetycznego z instalacja sterownicza przepompowni $ciekow
zgodnie z projektem branzy elektrycznej, ktory jest w zakresie odrebnego opracowania.

Przed ztozeniem zaméwienia na studnie nalezy wykonaé sprawdzajace pomiary rzednych
wysokosciowych terenu w celu wprowadzenia ewentualnych korekt wysokosci studni. Studnie
montowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

UWAGA:

Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ w przepompowni montaz mechaniczny, elektryczny rozruch
w miejscu zainstalowania oraz koszty wiaczenia do systemu monitoringu (wiaczenie w obiekt
po stronie Wykonawcy, wiaczenie w system SCADA po stronie MWiK - nalezy uzgodni¢ forme
i informacje do monitoringu). Przed realizacja nalezy dostarczy¢ do uzgodnienia w MWIK
dokumentacje sterownic z oprogramowaniem. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen
spetniajacych wymagane parametry. Wszelkie zmiany w doborze urzadzen musza byé

konsultowane z Projektantem oraz MWiK Sp. z 0.0. w Pile.
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DANE TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P (PS/1500-4,15/N-80/DP 3069LT3413)

* Pompa

P | pomeouni | Qs] | Him] pome | Pracapomp Proce | Typpompy |  Prowadnice

1. P 4,0 3,70 2 Naprzemienna FLYGT DP3069LT3413 | Prowadnica rurowa
 Sterowanie

Lp. | Nazwa pompowni | llo¢ pomp In[A] P1[kW] P2[kW] upv] Typ sterowania
1. P 2 4,0 1,5 1,5 400 Wg opisu

OPIS OGOLNY

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie hadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

wigczenie dwdch pomp co 11 cykli, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttoczny

pomiar poziomu Sciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracq w ,suchobiegu”,

awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej
lub sterownika)gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

gniazdo agregatu pradotwérczego 400VAC 5P,

sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwo$cig odtaczenia sygnatu akustycznego (realizowane
przez sterownik)

przycisk pompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

niejednoczesny start pomp

licznik czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

monitorowanie parametréw pracy pomp pompowni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni
Zabezpieczenia rozdzielnicy sterowniczej:

zabezpieczenie roznicowopradowe typu A przy zastosowaniu softstartu

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kl. ,B+C”

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,

zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
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Obudowa rozdzielnicy sterownicze:

Na rozdzielnice dla przepompowni dobrano obudowe z alucynku szczelnosci IP65. Obudowa wyposazona jest
w cokot oraz drzwi wewnetrzne zamykane na kluczyk. Sterownica powinna posiadaé wolng przestrzen na rozbudowe 20%.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda; panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp,
przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC oraz amperomierze.

Trasa kabli i przewodow przed i za zabezpieczeniami rozdzielona. Rozdzielone trasy do réznych napiec,
zachowanie kolorystyki.

Wyposazenie rozdzielnicy sterowniczej:

ogranicznik przepie¢ kl. C

wytacznik réznicowopradowy 63A

rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW softstart Siemens Sirius 3RW40

zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

czujnik kontroli faz CKF

przetaczniki Auto-0-Reka

przetacznik Sie¢-0-Agregat

wytaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz buforowy 24VDC/2A (impulsowy)

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwigku

przycisk pompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

panel operatorski MT4210T Kinco

modut telemetryczny MT-151

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

przektadnik pradowy z przetwornikiem

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz wiazu studni

amperomierze

akumulator 2x7,2Ah, 12 V

antena GSM

Technologiczne czuijniki i urzadzenia pomiarowe:

sonda hydrostatyczna Jumo z membrang ceramiczng

ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

« Korpus
Lp. Nazwa .| Mat. korpusu ||osc' Sr. Wys. . . . 8r. zasuwy Wiaz
pompowni studni | korpusu | korpusu | orurowania | zaworu
Polimerobeton Wtaz zeliwny
1. PS lekki 1 1500 4,15 80 80 80 D400 fi800,

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 90-120 N/mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm2

Odporno$¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestos¢ 2,3 g/mm3

Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500, powyzej - Zelbetowa.

Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010

Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie zielonym — nieprzejezdna.

Wentylacja wyprowadzona obok szafy sterowniczej.

» Wyposazenie

Drabina do poziomu pomostu - stal 1.4301 CE. Szczeble antypo$lizgowe, ryflowane (gorne elementy stopnic przettaczane).
Pomost eksploatacyjny —stal 1.4301 z kratg TWS.

Wysuwana porecz drabiny — ztazowa 2 szt. stal 1.4301

Skosy polimerobeton — muszg obejmowac dno pompowni az pod pompe

Kominek rurowy z wygieta wywiewka — stal ko.

Instalacja ptuczaca

System sterowania zasuwy z poziomu terenu wraz ze skrzynka.

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali kwasoodpor.
(1.4301, PN-EN 10088-1) faczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej 1.4301.
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¢ Armatura

- Zawér zwrotny kulowy firmy AKWA, Hawle, AVK:

+ Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

+ Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy
calowy wg PN-ISO -7-1:1995

* Dlugos$¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558

+ Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego

* Prosty i petny przelot

+ Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium

+ Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronédw wg normy DIN 30677
+ Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa zalewowg

-Zasuwa migkkouszczelniona firmy AKWA, Hawle, AVK,

* Krotka szer. 14, do Sciekow:

* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1
11995

* Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

+ Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumag NBR

+ Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677
« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa

- Zwor hydrantowy ZH-52 ALU

OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI

Wykona¢ ogrodzenie przepompowni o wymiarach 3,0 m x 3,0 m. Ogrodzenie wykonac¢
z systemowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 175,0 cm z drutu @ 5 mm na podmuréwce betonowej,
stupki 60 mm x 40 mm o wysokosci 2 m. Od strony drogi zamontowa¢ brame dwuskrzydiowg o szeroko$ci
3,0 m zamykang na ktddke. Elementy systemu ogrodzenia (panele ogrodzeniowe, stupki i brama) muszg
by¢ ocynkowane ogniowo. Teren przepompowni utwardzi¢ ttuczniem betonowym o grubosci 30 cm.
Krawedzie nawierzchni utwardzonej wzmocni¢ kraweznikiem betonowym 15 cm x 22 cm zabudowanym

na tawie betonowej z betonu C12/15.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na podstawie mapy geodezyjnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31

i 44/32 obreb 0028 Pita wystepujg skrzyzowania z siecig wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig
kanalizacji deszczowej, siecig gazowa i kablami elektroenergetycznymi.

W miejscu spodziewanych skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng wykopy wykona¢ recznie
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy
dokona¢ w obecnos$ci wiasciciela uzbrojenia.

ZachowaC szczegolng ostro§¢ podczas prowadzenia robot w miejscach zblizen do kabli

elektroenergetycznych eN oraz sieci gazowe;.

5.5. Roboty ziemne i uktadanie przewodoéw
Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacji sanitarnej oraz z uzgodnieniami branzowymi zataczonymi do projektu technicznego.
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Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaC tyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu robét ziemnych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metodg wykopu
otwartego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. Przy uktadaniu rurociggéw nalezy
zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego.
W odlegtosci 2 m przed istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie
recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuacji gdy sie¢ jest uktadana wzdtuz innego
uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne co 25 m celem zlokalizowania uzbrojenia.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia
doktadnych rzednych uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowang siecig kanalizacyjng. W przypadku
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostato zinwentaryzowane na mapie, nalezy powiadomic¢
zainteresowane urzedy celem ustalenia wtasnosci.

Rurociggi uktada¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami i gteboko$ciami. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo - wodnych
wymagane jest obnizenie swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia kanatu.
Budowe kanalizacji rozpocza¢ od punktéw weztowych — rewizyjnych studni kanalizacyjnych, ktére nalezy
osadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi. Kanat nalezy uktada¢ z zaprojektowanymi spadkami
pomiedzy punktami wezlowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow.
Wyréwnywanie spadkéw rur przez podktadanie pod rure kawatkébw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 c¢m, ktorg nalezy roztozy¢ na catej szerokoSci
podparcia przewodu. W miejscach ztaczy kielichowych wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci
ok. 10 cm w celu umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci — nie dostawania si¢ piachu do wnetrza kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury kanatowej po sprawdzeniu jej spadku, wymaga ustabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku 10 cm ponad wierzch rury. W koficowej fazie robdt obsypke
nalezy uzupetni¢ do 30 cm i odpowiednio zagesci¢. Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu
do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego
odcinka. Po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru MWIK Pita dopuszcza sie zasypanie wykopow przesianym
gruntem rodzimym. W przypadku natrafienia na grunty nienosne, grunty te nalezy wymieni¢ na nosne.

Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, zageszczajgc grunt co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
po zasypaniu wykopow, zgodnie z PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania

i badania”, powinien wynosic:
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- do gtebokosci 1,2 m-1s = 1,0,
- powyzej gtebokosci 1,2 - Is = 0,97.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, potwierdzajac ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. Szczegolnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym. W trakcie zasypywania sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej, 30-40 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru brazowego z wktadkg
metalowa.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
anadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej

uregulowania prawne (decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.

5.6. Proby szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy podda¢ badaniom
w zakresie szczelno$ci na:
* eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekdw z przewodu do gruntu,
* infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Jako pierwszg nalezy wykonaC prébe szczelnosci na eksfiltracje. Probe nalezy przeprowadzi¢
odcinkami migdzy studzienkami rewizyjnymi zgodnie z harmonogramem robot.

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki minimum
20 cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe pozostawia sie wolne — niezasypane a miejsca tukéw
i diuzszych odgatezien nalezy czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas
wykonywania prob szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokfadnie za$lepione
za pomocg balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby. Zainstalowane na trasie studzienki
matogabarytowe z PVC podlegajg probie facznie z catym badanym rurociggiem. Podczas préby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadfa
wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieC rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas
trwania préby szczelnoéci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas préby wynosi:
e 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,

¢ 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
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Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C,
przy cisnieniu grawitacyjnym.

W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢, a prébe szczelno$ci
powtdrzy¢. Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoly przy udziale
Inwestora, Wykonawcy rob6t i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B - 10735.

Pozytywna proba szczelnoSci na eksfiltracje wskazuje, Ze przewody kanalizacyjne zachowujg
szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Probe szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaC i odebra¢ zgodnie z normg
PN-B-10725; 1997.

5.7. Préby szczelnosci przewodow kanalizacji ttocznej

Hydrauliczng prébe szczelnoSci nowego rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej wykonaé
na ci$nienie wynoszace 1,5 ci$nienia roboczego tj. 6,0 bar. Szczelnos¢ przewodu musi zagwarantowac
utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 1,0 godziny. Nastepnie cisnienie prébne zmniejszy¢ do 4 bar,
na ktdérym szczelnos¢ rurociggu powinna utrzymac sie przez 12 godzin. Prébe ci$nieniowg przeprowadzi¢
sprezonym powietrzem. W przypadku wykonywania proby szczelno$ci woda, prébe szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. powyzej +1°C.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy sporzadziC protokoty przy udziale inwestora,
wykonawcy robot i przedstawicieli uzytkownika sieci.

Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej mozna dokona¢ po uzgodnieniu
z Wydziatem Kanalizacji MWIK. Z procedury wigczenia nalezy sporzadzi¢ protokot z udziatem inspektora
nadzoru, wykonawcy i przedstawiciela uzytkownika sieci.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokoty przy udziale Inwestora,

Wykonawcy robot i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

5.8. Odbior koncowy sieci kanalizacji sanitarnej
Po zakonczeniu montazu przewoddw i sprawdzeniu ich szczelnosci, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zgtosi¢ do odbioru do Spotki MWIK w Pile.
Do odbioru nalezy przygotowac:
— protokoty prob szczelnosci studni i kanatow,

— projekt budowlany powykonawczy,
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monitoring sieci kanalizacji (pokazujacy spadki wybudowanej sieci) wraz z zapisem na ptycie CD,

inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej,

o$wiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robét do stanu pierwotnego,

protokét z zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopow nalezy wykona¢ pomiary stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu posadowienia rurociagu. Takie badania powinny by¢é wykonane
przez wyspecjalizowana jednostke posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego typu badan.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Cato$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podlega koricowemu odbiorowi, z ktdrego musi by¢

sporzadzony protokét odbioru koncowego.

6. Zalecenia

Przy realizacji nalezy zastosowa¢ si¢ do uzgodnien branzowych. W przypadku znajdujacych sie
w terenie znakoéw geodezyjnych nalezy pamieta¢, ze podlegajg one ochronie prawnej i nie mogg zostac
uszkodzone. Przy zblizeniach do istniejacej zieleni nalezy zachowa¢ dopuszczalne minimalne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W obrebie korzeniowym drzew i krzewéw prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy bedace
w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét.
7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas prowadzenia robdt ziemnych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31
i 44/32 obreb 0028 Pita wykonawca zobowigzany jest wykonaC projekt organizacji ruchu (jezeli jest
wymagany). Przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych, wykopy powinny by¢ zabezpieczone
zgodnie z wymogami BHP. W miejscach ruchu pieszego wykopy zabezpieczy¢ przy uzyciu balustrad
a w miejscach tego wymagajacych umiesci¢ ktadki dla pieszych. Balustrady ochronne nalezy ustawia¢
w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowac je taSma zabezpieczajaca w kolorze
biato-czerwonym oraz poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Porecze balustrad
ochronnych powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem. Zamiast balustrad mozna stosowac
gotowe bariery ochronne do zabezpieczania robét i wykopdw budowlanych w kolorze biato-czerwonym.

Wykopy, w ktérych bedq uktadane rurociagi i wezty wodociggowe, nalezy wykonywa¢ w zaleznosci
od rodzaju i spojenia gruntu jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego
rodzaju gruntu lub waskoprzestrzenne. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne
jest zastosowanie szalunkéw w celu umocnienia Scian wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy

wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zej$ciami
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nie powinna przekracza¢ 20 m. Od zmroku do $witu wykopy muszg by¢ zabezpieczone $wiattem
ostrzegawczym i oSwietlone zgodnie z wymogami BHP.
8. Uwagi konicowe

Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych materiatbw od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem
zgodnosci  parametrow  technicznych.  Wszelkie ~zmiany w  rozwigzaniach  technicznych
oraz w zastosowanych materiatach nalezy uzgodnic z projektantem.

Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
w technologii bezwykopowej. Stosowacé rury przystosowane do technologii bezwykopowych SDR11
i zachowa¢ rzedne projektowe posadowienia sieci.

Niedopuszczalne jest odstepstwo od rzednych projektowych bez konsultacji z projektantem
lub inspektorem nadzoru.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
1. opracowanym projektem budowlanym,

2. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

3. instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatbw i urzadzen
zastosowanych w projekcie,

4. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Cobrti Instal Zeszyt nr 3,

5. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Cobrti Instal Zeszyt nr 9,

6. zasadami BHP,

7. sztukg budowlana.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robdt powinien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi sieciami. Wszystkie
odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw danej
infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:

1. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
2. Certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobatami technicznymi.
3. Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodno$ci zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
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9. Opina geotechniczna posadowienia obiektu

Dla niniejszej inwestycji w pazdzierniku 2022 oraz lutym 2023 r. zostaly wykonane badania
geologiczne przez Przedsiebiorstwo ,GEOWELL” Ustugi geologiczne i ochrony Srodowiska — mgr Michat
Skrzypczak i opracowano dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczna.

W trakcie prac terenowych wykonano punktowe rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych
w zakresie 4 otworow badawczych o gtebokosci 2,5 m oraz jeden otwér do gtebokosci 5,0 m. Grunty
budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480
do rodzimych mineralnych nieskalistych, niespoistych (sypkich), natomiast wedtug normy PN-EN-ISO-
14688-1 do mineralnych gruboziarnistych. Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie
plejstocenskich  niespoistych  gruntow  akumulacji ~ rzecznej  (piaski  drobne,  wilgotne
w stawnie $redniozageszczonym) dla ktorych stopien zageszczenia wynosi ID = 0,50. Bezpo$rednie
podioze no$ne zaprojektowanej sieci stanowi¢ mogg grunty niespoiste o korzystnych parametrach
w stanie $rednio zageszczonym (warstwa la i Ib). W przypadku miejscowego wystepowania gruntu
0 kategorii, ktéra dyskwalifikuje go do tego, aby uzywany byt do zasypywania wykonanego wykopu, grunt
ten nalezy wymieni¢. Sugeruje sie uzywanie gruntu z wykopu, jezeli jego kategoria bedzie
na to pozwalata. Podczas wykonywanych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na gtebokosci 3,8 m p.p.t.. Stan ten odnosi sie do okresu badan. W istniejacych
uwarunkowaniach gruntowo - wodnych wymagane jest obnizenie swobodnego zwierciadta wody gruntowe;.
Odwodnienie  wykopow  realizowa¢ z  zastosowaniem  zestawu iglofiltrow  wptukiwanych
wraz z zestawem do pompowania. Uzupetniajgco w miare potrzeby mozliwe jest zastosowanie drenazu w
dnie wykopu oraz studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi, rozlokowanych co ok. 30 m.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podiozu uktadanego rurociggu wodociggowego ani w podtozu sasiednich
budowli. Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywac na poziomie 0,5 m pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji montowania rurociggbw i weztbw wodociggowych. Niedopuszczalne jest bezposrednie
pompowanie wody z dna wykopow. Dziatania takie powodujg niekorzystny wzrost cisnienia sptywowego,
przyczyniajac sie do rozluznienia struktury piaskow i powstawania zjawisk ,kurzawkowych”. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie  ustalania  geotechnicznych ~ warunkédw  posadowienia  obiektow  budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463) warunki gruntowo-wodne okre$la sie jako proste.

Obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.
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Szczegotowg budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono w

opinii geologicznej na kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych.

10. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
Srodowisko

Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy
i odwracalny. Czas tych dziatan zakorczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagnaC poprzez: odpowiednig organizacje rob6t, dobor
materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska, stosowanie
materiatow lub prefabrykatdw posiadajacych atesty i certyfikaty. Projektowana sie¢ wodociggowa jest
uktadem szczelnym i po jego przebudowaniu nie  przewiduje sie  oddziatywania
na otoczenie czy $rodowisko. Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z projektem budowlanym i pod nadzorem przedstawiciela Spotki MWIK w Pile. Ze wzgledu
na brak oddziatywania na $rodowisko tereny w obrebie inwestycji nie doznajq ucigzliwo$ci, szkodliwosci
ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu terenu po wybudowaniu przedmiotowego zadania

inwestycyjnego.

11. Ocena ekologiczna
W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, planowana inwestycja
nie zalicza si¢ do takich przedsiewzie¢. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne i nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Dziatalnos¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny. Czas tych dziatan kofczy sie wraz z zakohczeniem robét
budowlanych.
12. Uwagi koncowe
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem
zgodnosci  parametrow  technicznych.  Wszelkie ~ zmiany w  rozwigzaniach  technicznych
oraz w zastosowanych materiatach nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej. Stosowaé rury
przystosowane do technologii bezwykopowych SDR11 i zachowac rzedne projektowe posadowienia sieci.
Niedopuszczalne jest odstepstwo od rzednych projektowych bez konsultacji z projektantem

lub inspektorem nadzoru.
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Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
— opracowanym projektem budowlanym,
— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
— instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen
zastosowanych w projekcie,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Cobrti Instal Zeszyt nr 3,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Cobrti Instal Zeszyt nr 9,
— zasadami BHP.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robdt powinien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Nie wyklucza sie istnienia nie  wykazanego
na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje
z projektowanymi sieciami. Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw danej
infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace wymagane:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
— deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajgcych wyzej wymienionych certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowata:
mgr inz. Matgorzata Maciaszek
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o$wiadczamy,

ze projekt techniczny pn.:

»Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej

na dziatkach o numerach ewidencyjnych:26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita

jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami

technicznymi i ogdlnodostepng wiedzg projektowa i techniczna, dostepng na dzien wykonywania

projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem

projektu.

Brak takich uzgodnien zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za to opracowanie.

mgr inz. Matgorzata Maciaszek
UPR. BUD. WKP/0176/PWOS/19

PROJEKTANT do projektowania i kierowania robotami budowalnymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07
SPRAWDZAJACY | do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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IV. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE

| OCHRONIE ZDROWIA
JEDNOSTKA Miejskie Wgzdizfiler;]%\jeig}irz}ia:izRe:)chsvgﬁé’rka Z0.0.
OPRACOWUJACA: ul. Watecka 20, 64-920 Pifa
) Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Spotka z o.o.
INWESTOR: ul. Watecka 20, 64-920 Pifa
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
TYTUL SANITARNEJ W ULICY SKRAJNEJ
PROJEKTU: dz. nr: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita,
jedn. ewid. 301901 _1 Pita
ADRES ul. Skrajna, 64-920 Pita
INWESTYCJI: dz. nr: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita 0008 Pita
) jedn. ewid. 301901 1 Pita
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA
OBIEKTU: XXV
INFORMACJE mgr inz. Matgorzata Maciaszek
BIOZ ul. Sportowa 5A
OPRACOWAL.: 64-930 Szydtowo
DATA
OPRACOWANIA: PILA, MAJ 2025 r. EGZ.NR 1
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji liniowej, polegajacej
na budowie sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w rejonie ulicy Skrajne;
w Pile na dziatkach o numerach geodezyjnych: 26, 29/2, 29/3, 44/31 i 44/32 obreb 0028 Pita, jednostka
ewidencyjna 301901_1 Pita.

Roboty budowlane bedg realizowane metodg wykopu otwartego. Dopuszcza sie wykonanie robét
w technologii bezwykopowej zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie budowlano-architektonicznym.
Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujace czynnosci:

wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy (jezeli jest wymagany),

— wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac (zaporami drogowymi i znakami drogowymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu),

— wytyczenie przebiegu sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktéw wysoko$ciowych,
tzw. reperow,

— wykonanie wykopdw kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia doktadnych rzednych uzbrojenia
terenu kolidujgcego z projektowang siecig,

— wykonanie wykopow otwartych,

— transport i montaz prefabrykowanych urzadzen technologicznych,

— wykonanie proby szczelno$ci wybudowanych sieci,

— montaz weztow wodociggowych,

— wykonanie wigczent do czynnych sieci,

— zasypanie wykopdw wykonanych rurociggéw i uktadéw technologicznych,

— uporzadkowanie terenu do stanu istniejacego.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac budowlano-montazowych

ze stuzbami eksploatacji sieci wodociggowej MWIK w Pile.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do obiektow, ktdre moga by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzadzenia mozna zaliczy¢:
— istniejgce drogi,
— zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wzdtuz ulic i drog,
— infrastrukture podziemng i nadziemng zlokalizowang na terenach przylegtych, czyli przewody

elektroenergetyczne (eN), przewody telekomunikacyjne i sieci cieptownicze.
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaprojektowany obiekt oraz plac budowy majg charakter liniowy. Nalezy mie¢ na uwadze to, iz
roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu drogowym oraz w sasiedztwie istniejace;
zabudowy mieszkaniowej. Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami
zagospodarowania dziatki lub terenu:

— skladowanie materiatow,

— wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot,

— pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,

— sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp.,

— przygniecenie przez cigzkie przedmioty,

— porazenie pradem elektrycznym,

— zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypéw,

— upadek z wysokosci,

— prace przy czynnym ruchu drogowym - ryzyko potracenia.

Teren robot przed rozpoczeciem prac trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. Prowadzone prace powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niezwigzanych z realizacja inwestycji — os6b postronnych. Nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacje o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego mozna wyrozni¢ nastepujace zagrozenia:

—  Wykonywanie wykopdw — zagrozenie osunigcia sie Scian wykopu i przysypania osob znajdujacych
sie w wykopie oraz mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu, w wyniku czego mogg powsta¢ urazy
zwigzane z upadkiem.

— Wykonywanie rob6t przy zblizeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla
energetycznego - istnieje ryzyko zerwania przewodow napowietrznej linii energetyczne;
lub uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowat porazenie
pracownikéw pradem elektrycznym. Prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie.

— Transport i montaz prefabrykowanych elementéw — zagrozenia wynikajace z konieczno$ci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku Srodkéw transportu oraz w trakcie montazu
urzadzen przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

— Zastosowanie maszyn i narzedzi elektrycznych — zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
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Wykopy, w ktorych bedg uktadane rurociggi, wykonywaé w zalezno$ci od rodzaju i spojenia gruntu
jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego rodzaju gruntu
lub  waskoprzestrzenne. Wykopy reczne obowigzujq bezwzglednie przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego konieczne jest zastosowanie
szalunkéw w celu umocnienia $cian wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢
w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegto$¢ miedzy zejSciami nie
powinna przekraczat 20 m. Od zmroku do Switu wykopy muszg by¢ zabezpieczone Swiattem
ostrzegawczym
i oSwietlone zgodnie z wymogami BHP. Z uwagi na to, Ze roboty budowlane prowadzone w pasach
drég przy czynnym ruchu ulicznym, nalezy zastosowa¢ S$rodki bezpieczenstwa minimalizujace
mozliwos¢ wypadku — potracenia pracownikéw. W tym celu kazdy z pracownikow budowlanych musi
mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawczg odblaskowg. Dodatkowo miejsce rob6t budowlanych w pasach
drogowych nalezy odpowiednio oznakowac z zastosowaniem srodkow takich jak Swiatta ostrzegawcze,
barierki itp.

Nalezy takze zastosowaC zabezpieczenia na budowie, ktore uniemozliwia¢é wejscie na teren
budowy 0sdb postronnych, w szczegdlnosci dzieci. Plac budowy powinien ponadto by¢ zabezpieczony
przed kradziezg i niszczeniem, co moze znaczaco wplywaé na organizacje robdt i sposéb

zagospodarowania placu budowy oraz sposéb zabezpieczenia sprzetu w okresach wolnych od pracy.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepisdw zwigzanych z siecig wodociggowa. Przy realizacji zadania
obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

W szczegblnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robét stwarzajacych szczegdine
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sg wykonywanie rob6t w poblizu czynnych sieci
kablowych. Pracownicy zatrudnieni przy poszczegéinych rodzajach robot, powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych przepisach ogélnych,
instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Instruktaz pracownikéw powinien by¢é przeprowadzany
stosownie do aktualnych przepisdw, niezaleznie od przepiséw powotanych w projektach budowlanych
i uzgodnieniach. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

— projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
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— wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu,
— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,
— obowigzkiem stosowania $rodkdw ochrony osobistej,
— obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
— zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
— Zzagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,
— odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac szkolenie ogoine oraz szkolenie stanowiskowe.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji przedmiotowych rob6t nalezy pamigtaé, aby zawsze wykonywac prace zgodnie
z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegéinych
rodzajach prac. Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikow
informujacy o ewentualnych zagrozeniach.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych,
oraz w trakcie ich obstugi. Teren prowadzenia rob6t nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie 0séb postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez
ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych,
dla ruchu pieszego i kotowego. Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢
zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢
udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla instytucji kontrolujgcych, np. Panstwowej Inspekcii
Pracy, Nadzoru Budowlanego. Zakres i sposob przeprowadzenia prob szczelno$ci musi by¢ zgodny z
zaleceniami projektu budowlanego.

Pracownicy realizujacy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
dla rodzaju wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczy¢:

— kaski ochronne,

— rekawice ochronne i robocze,

— obuwie gumowe,

— odziez ochronng i robocza w zalezno$ci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujgcych

w okresie prowadzenia prac,

— maski ochronne twarzy,
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inne nie wymienione wyzej, a niezbedne srodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robét.

Wytyczne wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
W oparciu o obowigzujace przepisy:

a)

b)

c)

Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy:

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze,

zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizaciji ruchu dla warunkoéw nocnych i dziennych,
wykona¢ barierki ochronne z poreczami na wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
wykopu,

wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia
przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

Odpowiednia organizacja transportu drogowego i technologicznego polega na:

zakazie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi,

przestrzeganiu sygnalizacji przemieszczania,

poruszaniu sie wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

dbaniu o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie,

zsynchronizowaniu robdt budowlanych do projektu organizacji ruchu, jezeli taki jest wymagany
na czas trwania budowy.

Sktadowanie materiatow

Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

a opady technologiczne nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.

Zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach.

d)

Wykonywanie szalunkéw

Podczas wykonywania szalunkow nalezy:

zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg rob6t (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu),
stosowac¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizacji i faczno$ci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osob postronnych
w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron,

wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50 lux)

i przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/s,

str. 35



Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej
dz. nr: 26, 29/2, 29/3, 44/31i 44/32 obreb 0028 Pita

e)

stosowac atestowany sprzet montazowy,

sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem,

ustawic tablice ostrzegawcze,

dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Podczas wykonywania robét budowlanych w obrebie linii elektroenergetycznych nie jest

dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczone;

w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV,

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 30 kV,
15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, do 110 kV,
30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
Ochrona ppoz.

Ochrone ppoz. zapewnia sie poprzez:

wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.,

wyposazenie w gasnice zaplecza budowy,

zakaz palenia odpadow budowlanych,

oznaczenie i zapewnienie tatwego dojazdu i dostepu do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

Na terenie budowy w miejscu ogoinie dostepnym dla pracownikdéw powinna znajdowac sie w petni

wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.

W zwigzku z art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z p6zniejszymi zm.) ,Prawo Budowlane” oraz §6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ustala sie,

ze przed przystapieniem do realizacji rob6t ma obowiazek sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okre$lajacy zasady

zapobiegania im.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Maciaszek
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (CZESC FORMALNO - PRAWNA)

. Warunki ogélne i techniczne budowy miejskich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

znak FOK/1419/2022 z 13 grudnia 2022 r.,

Uzgodnienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT-1V.6853.142.2022 z 15 grudnia 2022 r.,

Uzgodnienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT-1V.6853.142.2022 z 2 stycznia 2024 .,

Decyzja Prezydenta Miasta Pity znak DZ.40201.4.2023.TW.393 z 18 stycznia 2023 r.,

Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile
znak Pi-WA.5152.2593.2.2022 z 18 listopada 2022 r.,

Uzgodnienie ze Wspdlnotg Mieszkaniowa znak 577/WM/2023 z 28 lutego 2023 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej Powiatowego OS$rodka Dokumentacji Geodezyjne;
i Kartograficznej w Pile, znak WGK.6630.231.2023 z 15 grudnia 2023 r.

VI. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej

Rys. 3 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. 4 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - podej$cia

Rys. 5 Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Rys. 6 Schematy weztéw wodociggowych
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