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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
BUDOWY MIEJSKICH SIECI WODOCIAGOWY I KANALIZACY)JNYCH

Rodzaj obiektu: sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Pile.

W odpowiedzi na wniosek ztozony 8 listopada 2022 r. MWIK Spétka z o.0. w Pile okresla

nastepujace warunki ogdlne i techniczne.

1. Wskazania dotyczgce sieci wodociggowej:

e projektowang sie¢ wodociagowa nalezy potaczy¢é z istniejgcg siecia wodociggowg

DN 100 (PE) w ul. Fabrycznej oraz z siecig DN 100 (zel.) w ul. Weglowej,

e nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa, ktdéra swym zasiegiem umozliwi zasilenie

nieruchomosci potozonych na terenie objetym zakresem opracowania,

e w projektowanych weztach nalezy zastosowac pelne uzbrojenie zasuwowe,
¢ na projektowanej sieci nalezy zainstalowac hydranty posadowione w odlegtosci nie wiekszej

niz 150 m od siebie.

2. Wskazania dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej:

e projektowang sie¢ nalezy wigczyé do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200
zlokalizowanej w ul. Weglowej,

+ nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji typu rozdzielczego, ktéra swym zasiegiem umozliwi
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z obszaru objetego opracowaniem,

e nalezy zaprojektowac odcinki kanatéw zakohczone studniami przy granicy dziatek
dostawcéw Sciekdw,

e minimalne zagtebienie kanatéw nalezy dostosowaé do potrzeb przysztych dostawcéw
Sciekéw sanitarnych,

e projektowane sieci powinny zapewni¢ odebranie Sciekéw wilosciach wystepujacych
obecnie oraz w przysztosci.

3. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a.

budowa sieci wymaga opracowania projektu technicznego oraz uzgodnienia
go ze Spotkg MWIK Pita,

projekt powinien zawiera¢ opinie ZUD wraz z zatacznikami,

projekt musi zosta¢ wykonany przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia projektowe
oraz aktualne zaswiadczenie cztonkowskie wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

ukiad sieci nalezy dostosowac do istniejacego i projektowanego przebiegu ulic,

trase projektowanych sieci nalezy zlokalizowa¢ w miejskich pasach drogowych,
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bb.

cC.

dd.
ee.

sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur polietylenowych (wykonanych z materiatu PE 100
SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych
lub z zeliwa sferoidalnego,
sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ w ziemi 0,4 m ponizej strefy przymarzania, mierzac
od gérnej krawedzi przewodu do rzednej projektowanego terenu,
na gtebokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
o szerokosci min. 20 cm, z wtopiong metalowa wkiadka; drut identyfikacyjny nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i przymocowac do obudowy,
usytuowanie armatury nalezy trwale oznakowac w terenie (wg. PN-86/B-09700),
nalezy zastosowac hydranty wyposazone w odwodnienie z ostong,
trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna,
koncéwke trzpienia zasuwy nalezy umiesci¢ min. 20 cm ponizej pokrywy skrzynki zasuw,
skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu,
skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowa¢
w promieniu 0,5 m,
nalezy zastosowa¢ uzbrojenie odcinajgce, o nastepujgcych cechach konstrukeyjnych:
e korpus i pokrywa powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-18
{PN-EN 1561:2000) oraz posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i gtowicy,
¢ korpus zamykajacy powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-
18 i posiada¢ nawulkanizowang powtoke,
s trzpieri powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiadac walcowany gwint,
o tulejka powinna posiada¢ peine zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg
farba proszkowo-epoksydowa o grubosci min. 250 pm,
e zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi,
o Sruby taczace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed penetracjg wody,
e zasuwa powinna by¢ w kolorze niebieskim,
odcinki kanatdéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ z rur z niespienionego PVC o minimalnej
klasie sztywnosci obwodowej SN 8 lub rury kamionkowe,
odcinki kanatéw cisnieniowych zaprojektowaé z rur wykonanych z PE 100 typoszereg
SDR 11 przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,
na sieciach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé studnie kanalizacyjne wtazowe o $rednicy
min. 1000 mm z betonu klasy co najmniej B45, W8, z wbudowanymi przez producenta
przejsciami szczelnymi,
przy granicach dziatek dostawcéw Sciekéw nalezy zaprojektowad studnie systemowe
o $rednicy minimum 400 mm,
nalezy stosowac kinety systemowe wykonane z takiego samego materiatu co sciany studni,
nalezy stosowac studnie zgodne z PN-B-10729:1999,
nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne posadowione w odlegtosciach ok. 50-70 m od siebie,
oraz w przypadku zmiany kierunku, spadku i srednicy sieci,
na ,podejsciach” kanalizacyjnych nalezy stosowac studnie o minimalnej Srednicy 400 mm,
studnie kanalizacyjne znajdujgce sie w nawierzchni drogi lub chodnika nalezy wynies¢
do poziomu nawierzchni,
studnie kanalizacyjne znajdujgce sie w pasach zieleni nalezy wynie$¢ na wysokos¢ 5-10 cm
ponad rzedna terenu,
nalezy stosowac wiazy z zeliwa szarego z logiem MWiK Pita
w nawierzchniach drogowych nalezy stosowaé¢ wiazy typu ciezkiego (klasy D400),
zlokalizowane w % szerokosci jezdni (pomiedzy kotami przejezdzajgcych samochodéw),
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedng dna studni, a rzedng wylotu jest wieksza
niz 0,5 m nalezy zastosowac studnie kaskadowga z kaskadg zewnetrzna,
podmuréwki wtazéw nastudziennych nalezy wykonac z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
betonowej lub zastosowacé betonowe, zbrojone pierscienie regulacyjne (z betonu klasy min.
B45, ws),
potaczenia projektowanych kanatéw z istniejgcymi kanatami nalezy wykonaé w studniach,
uktad projektowanych sieci, urzadzeh oraz lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna
przewidywac dojazd samochodéw specjalistycznych (bez wkraczania na tereny prywatne),
regulacje pionowa urzadzen kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjag
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - Regulacja Pionowa Urzadzen,



gg. nalezy zaprojektowac urzadzenia o konstrukgji, ktéra nie wymaga wchodzenia do urzadzenia
w celach eksploatacyjnych, a obstuga odbywa sie z poziomu terenu,

hh. zasilanie, automatyke i monitoring projektowanych pompowni Sciekéw nalezy uzgodnic
z Dziatem Technicznym Spétki MWIK Pita,

ii. dno zbiornika przepompowni nalezy wyprofilowa¢ w taki sposdéb, aby zminimalizowac
odktadanie sie osaddéw,

ji-  kominki nawiewno - wywiewne komory przepompowni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej,
jako podwdjne kolano z wylotem skierowanym w dot,

kk. nowo wybudowane sieci nalezy poddac przegladowi technicznemu oraz prébie szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikéw Spétki MWIK,

Il.  wykonany wodociag przed przekazaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dezynfekcji i zleci¢
badanie bakteriologiczne wody jednostce posiadajgcej zatwierdzony system jakosci (pobdr
prébek nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika MWiK Pita),

mm.nalezy przedstawi¢ pozytywne wyniki nastepujacych badan: ogélna liczba mikroorganizmaéw
(36 +- 2)°C po 48h, ogdlna liczba mikroorganizméw (22 +- 2)°C po 72 h, bakterie grupy coli,
Eschericha coli, enterokoki,

nn. nowo wybudowane sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym uprawnionym
pracownikom Spétki MWiK,

0o. po zakoniczeniu inwestycji wymagane wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw - przy odbiorze
dotaczy¢ wyniki inspekgii,

pp. wiaczenie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci moze nastgpi¢ wytgcznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem pracownikéw Spotki MWIK,

qq. zabronione jest odprowadzanie wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej oraz Sciekéw
sanitarnych do kanalizacji deszczowe;j,

rr. w przypadku wykrycia urzadzen, ktérych lokalizacja byta nieznana (brak na mapie zasadniczej)
sposéb zabezpieczenia / przebudowy nalezy uzgodni¢ z Spétkg MWIK Pita,

ss. kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia w MWIK Pita,

tt. w przypadku nie przystapienia do realizacji robét, warunki traca waznosé po uptywie 2 lat
od ich wystawienia.

uu. projekt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobrti Instal,

w. MWiK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw technicznych w catosci lub czesci
na etapie projektowania.

3. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie
obowiazujace przepisy.

Sporzadzit:
Przemystaw Oszczypata (tel. 67 211-91-13)
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