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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU zgodnie z §8.1 pkt.2

ppkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiot inwestyciji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt

budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.

- przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Wilgowej i Sokolej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej w Pile. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do

wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek

obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

- dziatkki nr 33, 34, 504, na ktérych zrealizowana zostanie inwestycja to teren nieutwardzony i
czeSciowo zabudowany. Sg to droga (dr) oraz grunt orny klasy VI (RVI). W bezposrednim
sasiedztwie znajduje sie zabudowa jednorodzinna. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian

do istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okresSlajgcy parametry techniczne drog

pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

- w ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane odtworzenia nawierzchni do stanu
istniejacego, jednak nie przewiduje sie wykonania nawierzchni utwardzonej, jedynie wyréwnanie

terenu i odpowiednie jego zageszczenie.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog,
parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- powierzchnia zajmowana przez projektowang sie¢ wodociagowa wynosi 255,3 m?, natomiast

powierzchnia zajmowana przez sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi 157,0m?2.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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- teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym podczas inwestycji nie ma obowigzku prowadzenia

badan archeologicznych.

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gémiczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.
- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw gorniczych w zwigzku z czym

nie oddziatywajg na niego skutki eksploataciji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

- realizacja projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizaciji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym

z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
- projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej

budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

W przypadku budynkdéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okre$lanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

- nie dotyczy.
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Il. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na dziatkach nr 33, 34 504,

ktore stanowig obszar oddzialywania inwestycji. Dla powyzszych dziatek Inwestor pozyskat zgody

wiasno$ciowe dajace prawo dysponowania gruntem na cele budowlane.

1. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w art.  ust. 1 ww. ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
430),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w ninigjszym rozporzadzeniu.
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 . nr 213, poz. 1397 z pbzn. zmianami),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagari okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r. nr
109, poz. 719),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagar okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 . nr 47, poz. 401),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagari okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu.

2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z pozn.

zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje

wprowadzajac jego ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na

podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

z pozn. zmianami) - nie dotyczy.
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Hll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ

Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. ul. Chopina 2, 64 -920 Pifa

1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki ogdlne i techniczne znak ZOK/2/2016 z 24.02.2016 r. oraz ZOK/692/2016 .

Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Pile, protokot

nr WGK.6630.217.2017.111.1 z 31.08,2017 .

5. Decyzja Prezydenta Miasta Pity znak Dr..5548-94L/6239/17 z 31.07.2017 r. oraz Dr.|.5548-
941/6239/6739/17 r. 2 16.08.2017R.

6. Postanowienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT.IV.6853.83.2017 z 14.07.2017 r.,

7. Oswiadczenie/Zobowigzanie Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z 18 wrze$nia 2017r.

il I

8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: A-V.6727.20.2016
z212.01.2016r.

9. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500.

10. Obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie.

2. Celizakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany sieci wodociagowej PE100RC Dz110x6,6 oraz sieci
kanalizacji sanitarej PVC-U (SN8) Dz200x5,9 w ul. Wilgowej oraz Sokolej w Pile, objetych migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pity — uchwata nr XLIV/520/2010 RMP z 26.01.2010 r.
Projektowana sie¢ wodociggowa ma stuzy¢ do zaopatrzenia w wode, a sie¢ kanalizacji sanitamej do
odprowadzania $ciekow bytowych z istniejacych oraz przewidzianych do wybudowania w przysziosci

doméw jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach w rejonie ul. Wilgowe;.

3. Opinia geotechniczna posadowienia obiektu

Dla niniejszego inwestycji zostaly wykonane badania geologiczne i opracowana dokumentacja badan
podioza gruntowego z opinig geotechniczna,

Wykonano 2 otwory wiertnicze o glebokosci wiercenia wynoszacej 2,5 i 3,5 mb. W wykonanych
otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej o

zwierciadle swobodnym. Zwierciadto swobodne zostalo nawiercone na gtebokosci ca: 2,05 - 2,12 m p.p.t,
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czyli na rzednej ca: 51,95 - 51,88 m n.p.m. Poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej odnosi sie do
okresu badan. Poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej, ze wzgledu na duzg ilo$¢ opadéw w okresie
poprzedzajacym badania, nalezy uzna¢ za jeden z wyzszych.
Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub dugotrwatych i intensywnych opadach deszczu, badz po
diugich okresach bez opadéw atmosferycznych poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej moze byé
wyzszy lub nizszy o okoto 0,5 - 1,0 m.

Szczegblowe warunki  hydrogeologiczne  zilustrowano na karcie dokumentacyjnej otworow

geologicznych (zat. nr 4).

OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

1. Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych
zwigzanych z posadowieniem projektowanej sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitarnej, z uwagi na
wystgpowanie gruntow nosnych (piaski $rednie, piaski grube i piaski $rednie przewarstwione
grubymi) oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej, ktére stabilizuje sig na glebokosci ca: 2,05
-2,12m p.pt, czylina rzednej ca: 51,95 - 51,88 m n.p.m., tj. ponizej poziomu posadowienia
projektowanej kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S1 do S4, natomiast na odcinku S4 do Si,
woda gruntowa zalega nieznacznie powyzej poziomu posadowienia (okolo 0,06 m powyzej).

2. Grunty no$ne wyksztalcone sg jako piaski $rednie, piaski grube i piaski $rednie przewarstwione
grubymi (warstwa I), w stanie $rednio zageszczonym i korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych.

3. W wykonanych do gtebokosci 2,5 i 3,5 m otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Zwierciadio swobodne zostalo
nawiercone na gtebokosci ca: 2,05 - 2,12 m p.p.t., czyli na rzednej ca; 51,95 - 51,88 m n.p.m.
Skalg zbiornikowa sq piaski srednie, grube, $rednie przewarstwione grubymi. Poziom zalegania
zwierciadta wody gruntowej odnosi si¢ do okresu badan. Poziom zalegania zwierciadta wody
gruntowej, ze wzgledu na duzg ilo$¢ opadow w okresie poprzedzajacym badania, nalezy uzna¢ za

jeden z wyzszych. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub diugotrwatych i intensywnych

opadach deszczu, badz po dhugich okresach bez opadéw atmosferycznych poziom zalegania

zwierciadta wody gruntowej moze by¢ wyZszy lub nizszy o okoto 0,5 - 1,0 m.

WNIOSKI | ZALECENIA
1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podfozu ze wzgledu na:

*  wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ca: 2,05 - 2,12 m p.pt.
czyli na rzgdnej ca: 51,95 - 51,88 m n.p.m., . ponizej poziomu posadowienia projektowanej
kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S1 do S4, natomiast na odcinku S4 do Si, woda
gruntowa zalega nieznacznie powyzej poziomu posadowienia (okoto 0,06 m powyzej),

* wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntdw nosnych o korzystnych parametrach
wytrzymatos$ciowych, ktore nadaja sie do bezposredniego posadowienia sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej, panuja proste warunki gruntowe dla posadowienia sieci wodociggowej
oraz proste i ztozone (odcinek S4 - Si) dla posadowienia kanalizagji sanitarne;j.

2. Podloze przewodu kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej stanowic beda piaski $rednie, piaski grube

i piaski $rednie przewarstwione grubymi (warstwa I), w stanie $rednio zageszczonym i korzystnych
parametrach wytrzymatosciowych.
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3. Wg badan archiwalnych, rodzime grunty niespoiste zalegajace w podfozu w poziomie posadowienia sq
nieagresywne. Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne, nieagresywne oraz E.T.1.m. — grunty
state, mokre, nieagresywne.

4. Do zasypywania rurociagu do poziomu ca 0,2m nad wierzch rury nalezy uzywa¢ gruntow sypkich
pochodzacych z wykopu bez kamieni i otoczakow.

5. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia kanalizacji sanitarnej zwierciadta wod gruntowych,
jego poziom nalezy obnizy¢ (na czas robot ziemnych) np. za pomoca igtofiltrow lub studni depresyjnych.

6. Wspdtczynnik filtracji dla gruntéw sypkich wystepujacych w badanym podtozu wynosi:
e wspdiczynnik filtracii (filtracja pozioma) k = 10-5 - 10 -4 [m/s], Srednia klasa przepuszczalnosci
(grunty $rednio przepuszczalne),
o wspoiczynnik filtracii (filtracja pionowa) k > 10-6 [m/s], klasa izolacyjnosci: grunty nieizolujace,
klasa przesigkalnosci: bardzo dobra (Witczak, Adamczyk, 1994 za Dabrowski i in., 2004).

7. Prace ziemne i fundamentowe (posadowienie studzienek kanalizacyjnych), nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, zwracajac szczegélng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu pod projektowane sieci.

8. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:
e proste warunki gruntowe (zatozone posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowej)
dla sieci wodociggowej,
e proste i ztozone (odcinek S4 - Si) dla posadowienia kanalizacji sanitarne;.
e zlozonoSci projektowanych obiektow,
planowang inwestycje - sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej, zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

Sugeruje sie uzywanie gruntu z wyporu, jezeli jego kategoria bedzie na to pozwalata. W przypadku
miejscowego wystepowania gruntu o kategorii, ktéra dyskwalifikuje go do tego, aby uzywany byt do
zasypywania wykonanego wykopu, grunt ten nalezy wymienic.

W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo - wodnych wymagane jest obnizenie swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Odwodnienie wykopu mozna uzyska¢ przy zastosowaniu np. zestawu
igtofiltrow i zestawu do pompowania. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociggu
kanalizacyjnego ani w podiozu sgsiednich budowli.

Ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na poziomie 0,5 m pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres

realizacji montowania rurociggoéw, studni. Niedopuszczalne jest bezpo$rednie pompowanie wody z dna
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wykopow. Dziatania takie powodujg zawsze niekorzystny wzrost ciSnienia sptywowego, przyczyniajac sie
do rozluznienia struktury piaskow i powstawania zjawisk ,kurzawkowych”.

W kalkulacji kosztéw odwodnienia Wykonawca musi uwzgledni¢ zmiennos¢ poziomu wod gruntowych
w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Przed przystapieniem do odwodnienia nalezy
zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie aktualnie panujgcych warunkéw
hydrogeologicznych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI
MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2) okresla sie warunki gruntowo - wodne jako proste dlia
posadowienia sieci wodociggowej i ztozone dla posadowienia kanalizacji sanitarnej. Obiekt zalicza si¢ do |

kategorii geotechniczne;.

4. Ogoélna charakterystyka projektowanych sieci

4.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowgq zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o $rednicy Dz110x6,6.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Sokolej przewidziano w wezle Wp0 zgodnie z
planem sytuacyjnym - rys. nr 1 oraz schematem weziéw - rys. nr 4. Na rurociggu w wezle Wp0 zlikwidowac
istniejace kolano a zamontowaé rure PE100 SDR17 Dz110x6,6, na zamontowanej rurze zastosowac
opaske do nawiercenia rur PE DN/G 110/1 %" w celu podtgczenia istniejacego przytacza PE Dz32.

Na rurociggu w wezle Wp1 nalezy zamontowac¢ trojnik Zzeliwny w celu rozgatezienia przeptywu w
kierunkach istniejacego hydrantu nadziemnego oraz nowoprojektowanej sieci wodociggowej. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje si¢ takze przesuniecie hydrantu z pogranicza posesji, dziatka nr 485, w
granice dziatki drogowej nr 504.

W wezle Wp2 nalezy zamontowa¢ trojnik Zeliwny DN100, za pomocg ktérego sie¢ zostanie
rozprowadzona w ulicy Wilgowej oraz ulicy Sokole;.

Nowoprojektowang sie¢ w ul. Sokolej nalezy zakoriczyC trojnikiem z kotnierzem zaslepiajgcym
oraz hydrantem nadziemnym Hn2 na wysokosci dziatki nr 490/1. Analogicznie w ulicy Wilgowej sie¢

zakoriczy¢ tréjnikiem z kotnierzem zaslepiajgcym oraz hydrantem nadziemnym Hn1.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa Materiatu llosé Jednostka
Sie¢ wodociggowa
1 |Rura PE100RC SDR17 o srednicy Dz110x6,6 mm 252,6 mb
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9 Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10 produkcji Hawle, Akwa, AVK 3 kol
wraz z obudowag teleskopowg i skrzynkq zeliwng uliczng sztywng P
3 Zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 produkcji Hawle, Akwa, AVK 9 kol
wraz z obudowag teleskopowg i skrzynka Zeliwng uliczng sztywng Pl
4 Hydrant nadziemny zabezpieczony przed ztamaniem DN80 prod. 2 szt
Jafar, Akwa, Hawle, AVK '
5 | Opaska do nawiercania rur PE DN/G 110/1 1/4" 1 szt.
6 |Zasuwa do przytaczy domowych DN25 1 kpl.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 Dz200x5,9. Sie¢ bedzie
odprowadzaé Scieki z terenu o zabudowie jednorodzinnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolej.
Zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 1 projektowana kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej zostanie
wiaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolej poprzez istniejacq studnie Si na dziatce
nr 34.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa Materiatu llosé Jednostka
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 |Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9 157,0 mb

Studnia betonowa DN1000 z gotowa kinetg oraz wtazem

2 zeliwnym 600 klasy D400 z logo MWIK Pita

4 kpl.

5. Sie¢ wodociggowa

5.1. Materiat
Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych PE100RC SDR17 o $rednicy Dz110x6,6.

Rury PE powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e odporno$¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479 -
wymagany brak peknigcia w trakcie badania po 8760 godzin,

o test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3,

o test nacisku punktowego wg dr. Hessela.

W weztach Wp1, Wp2 oraz Zw6, Zw8 wykona¢ nowe trojniki kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego
minimum EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7. Potaczenie ksztattek lub zasuw zeliwnych z rurg PE wykona¢
za pomocg ztacz RK do rur PE.

Laczenie rur PE wykonywa¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, a w uzasadnionych przypadkach

przy zastosowaniu ksztaitek elektrooporowych. Wykonanie wszystkich zgrzewdw doczolowych oraz
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elektrooporowych musi by¢ udokumentowane wydrukiem raportu ze zgrzewarki oraz zaznaczone

Z doktadnym opisem na dokumentacji powykonawczej.

5.2. Armatura sieciowa

Do uzbrojenia sieci wodociggowej zaprojektowano armature produkowang przez AKWA, Hawle, lub
AVK wg schematéw weztéw rys. nr 4. Korpus, pokrywa oraz korpus zamykajacy zastosowanej armatury
winny by¢ wykonane z Zzeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-18 i posiadat zabezpieczenie
antykorozyjne oraz nawulkanizowang powioke. Armature nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i
skrzynke do zasuw z Zeliwa.

Zastosowa¢ hydranty nadziemne produkcji Fabryka Armatury Jafar, AKWA, Hawle, AVK
z zabezpieczeniem przed ztamaniem. Odwodnienie hydrantdw wykona¢ poprzez ostong komory dolnej
hydrantu.

Wezly technologiczne powinny by¢ montowane na powierzchni i dopiero po tym przemieszczone do
wykopu i ostatecznie potgczone ze sobg. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywac przy uzyciu Srub ze

stali nierdzewnej lub ocynkowanej i uszczelek z elastomerow.

5.3. Bloki oporowe
W miejscach montazu armatury i na tukach wykona¢ betonowe bloki oporowe prefabrykowane lub
wylewane na mokro wg BN-81/9192-05. Bloki oporowe powinny byé oparte o nienaruszony grunt.

Pomiedzy blokiem a przewodem nalezy wykona¢ izolacje z grubej folii PE.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie mapy geodezyjnej stwierdzono skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z siecig
kanalizacji sanitarnej, kablami teletechnicznymi i energetycznymi w ul. Sokole;.

W miejscu spodziewanych skrzyzowan wykopy wykona¢ recznie w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci whasciciela

uzbrojenia.

5.5. Roboty ziemne i uktadanie przewodéw

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowej oraz warunkami technicznymi znak ZOK/2/2016 z 24 lutego 2016 r. ZOK/692/2016 z 21
marca 2017 r., wydanymi przez MWiK Pita.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokona¢ tyczenia trasy sieci wodociggowej. Tyczenie
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu robét ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie.

W odlegtosci 2 m przed istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie
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recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuaciji, gdy sie¢ jest uktadana wzdtuz innego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne, co 25 cm celem zlokalizowania uzbrojenia.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie nalezy powiadomi¢
zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasno$ci. Roboty ziemne prowadzié zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego i uzgodnieniami

branzowymi.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ wykonanie czesci projektowanej sieci wodociaggowej metoda bezwykopowa przy

zachowaniu projektowanych rzednych posadowienia sieci!

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia

dokiadnych rzednych uzbrojenia terenu kolidujgcego z projektowana siecig wodociggowa, jak réwniez

okresli¢ rzeczywista rzedng wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci. W miejscach

przeiS¢ przez projektowane podejscia do sieci kanalizacyjnej, w przypadku wystapienia kolizji, dokonaé

obejscia projektowanym wodociggiem.

Wykopy nalezy znakowa¢ tasmg foliowg biato-czerwona, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami i umiesci¢ ktadki dla pieszych. Wykopy dla utoZenia rurociggow nalezy
wykonywac w zalezno$ci od rodzaju i spojenia gruntu: ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego
rodzaju gruntu lub wasko przestrzenne. W przypadku wykopu wasko przestrzennego konieczne jest
zastosowanie szalunkéw w celu umocnienia Scian wykopu. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza
nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu rurociggu. Roboty te nalezy wykonac¢
recznie.

Rurociag z rur PE nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Po utoZeniu
rurocigg nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury. Dopuszcza sie uktadanie
rurociggu na wyrébwnanym dnie wykopu i zasypanie go gruntem rodzimym po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru MWIK Pita. W przypadku natrafienia na grunty nie no$ne nalezy grunt wymieni¢ na no$ny.

W trakcie zasypywania 30-40 cm nad rurociggiem nalezy ulozy¢é tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowa.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, potwierdzajac ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. Szczegdlnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé

skrzyzowania rurociggébw z innym uzbrojeniem podziemnym.
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Wykop zasypywa¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Wskaznik zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ odpowiednio: do gtebokosci 1,2 m - Is = 1,0, natomiast na wiekszej
gtebokosci - Is = 0,97 wg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania”.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
anadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy przekaza¢é wyspecjalizowanej firmie posiadajacej

uregulowania prawne (decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.

5.6. Oznakowanie trasy

Usytuowanie armatury nalezy trwale oznakowa¢ w terenie. Przebieg trasy rurociggéw winien by¢
oznaczony niebieskg tasmg PVC z wtopiong metalowa wkiadka, ktérej koniec nalezy trwale potaczy¢
z zasuwami. Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tablic orientacyjnych
posiadajacych Aprobate Techniczng,

Nie umieszcza¢ tablic orientacyjnych na plotach, drzewach, stupach elektrycznych

| telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

5.7. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

Hydrauliczne préby szczelno$ci utozonego przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ktére dotycza przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéw PE. Probe
szczelnosci wykonaé na cisnienie wynoszace 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar).
Szczelno$¢ przewodu musi zagwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 min. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powyzej +1 °C.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnoSci nalezy przepluka¢ sie¢ czystg woda,
a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dezynfekcje nalezy wykona¢ przy pomocy
3% roztworu wodnego podchlorynu sodu przez 24 godz., a potem go usunaé i rurociag ponownie
przeptukaC. Nastgpnie nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody. Dopiero po stwierdzeniu przez
Sanepid dopuszczenia do spozycia, nowo wybudowany rurociagg mozna wigczy¢ do czynnej sieci
wodociggowej. Wigczenia do istniejacej sieci mozna dokona¢ po uzgodnieniu z Wydziatem Wodociggow
MWIK. Z procedury wiaczenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z udziatem Inspektora nadzoru, Wykonawcy
i przedstawiciela uzytkownika sieci.

W trakcie montazu sieci nalezy dokonywa¢ odbioréw czeSciowych wykonanych robot. Sie¢

wodociggowa, a gtdwnie potgczenia odcinkdw nalezy przedstawi¢ do odbioru w stanie odkrytym.
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5.8. Odbioér koncowy sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu blokoéw
oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg, a takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg
nalezy zglosi¢ do odbioru do Spdtki MWIK w Pile.

Do odbioru nalezy przygotowac:

— protokoty prob szczelnosci,

— protokét wigczenia do istniejace; sieci,

— pozytywne wyniki badan w skiad, ktérych wchodza: ogoina liczba mikroorganizméw 36+- 2°C po
48h, ogolna liczba mikroorganizméw 22+-2°C po 72h, bakterie grupy coli, escherichia coli,
enterokoki,

— raporty ze zgrzewarki wraz ze schematem lokalizacji poszczegdlnych zgrzewow,

— projekt budowlany powykonawczy,

— inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej,

— o$wiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu rob6t do stanu pierwotnego,

— protokot z zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopéw nalezy wykona¢ pomiary stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu posadowienia rurociagu. Takie badania powinny byé wykonane
przez wyspecjalizowang jednostke posiadajacq uprawnienia do wykonywania tego typu badan.
Wyniki z przeprowadzonych badaf powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Calos¢ projektowanej sieci wodociggowej podlega koricowemu odbiorowi, z ktérego musi by¢

sporzadzony protokét odbioru koricowego.

5.9. Zalecenia

Przy realizacji nalezy zastosowac si¢ do uzgodnien branzowych. W przypadku znajdujacych sie
w terenie znakow geodezyjnych nalezy pamieta¢, ze podlegajg one ochronie prawnej i nie mogg zostat
uszkodzone. Przy zblizeniach do istniejacej zieleni nalezy zachowaé dopuszczalne minimalne odlegtosci
zgodnie z obowigzujacymi normami. W obrebie korzeniowym drzew i krzewow prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy bedace

w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot.

5.10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy opracowac¢ projekt organizacji ruchu. Przed i w trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP tzn. powinny by¢

uzbrojone w balustrady ochronne biato — czerwone o wys. 1,10 m ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz
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1,0 m od wykopu, oznakowane tasmg zabezpieczajacq w kolorze biato-czerwonym oraz oznakowane
poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Od zmroku do S$witu wykopy winny by¢
zabezpieczone $wiatlem ostrzegawczym i o$wietione zgodnie z wymogami BHP. Wykopy o gtebokosci
powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zej$cia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegtos¢

miedzy zej$ciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

6.1. Materiat
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z PVC-U litego o klasie sztywno$ci obwodowej SN8
SDR34 o potaczeniach kielichowych i $rednicy Dz200x5,9. Przyjeto minimalny spadek kolektora Dz200x5,9

i=5 %o. Trase oraz miejsca wigczenia projektowane;j sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

6.2. Studnie

Uzbrojenie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 1, schematem studni rys.
nr 6 i 7. Zaprojektowano nowe studnie betonowe DN1000 z betonu klasy co najmniej C35/45, W8
z wbudowang przez producenta kinetg oraz przejsciami szczelnymi. Elementy betonowe studni montowac
ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej. Dla zwigkszenia szczelno$ci studni, potgczenia
poszczegdlnych kregow zabezpieczy¢ wodoszczelng zaprawg montazowa np. produkcji CERESIT.
W przypadku wystepowania wody gruntowej zewnetrzne powierzchnie studni muszg by¢ zabezpieczone
dysperbitem przez dwukrotne ich pomalowanie. Studnie betonowe nalezy zwienczy¢ ptytg pokrywowa z
pierScieniem odcigzajacym i wtazem typu cigzkiego niewentylowanym. Regulacje wysokosci wltazow
wykonywa¢ za pomocg pierscieni regulacyjnych (beton klasy C35/45) prefabrykowanych lub cegty
klinkierowej petnej na zaprawie betonowej. Dla zabezpieczenia i zamkniecia studni stosowaC wiazy
niewentylowane z zeliwna szarego typu ciezkiego @400 klasa D400 z logiem MWIK Pita. Studnie nalezy
tez wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek
wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci’. Montaz studni rozpocza¢ od
posadowienia kinety na witasciwie przygotowanej podsypce piaskowej zageszczonej i stabilizowane;
cementem zgodnie z wytycznymi producenta oraz chudym betonie. Po zakoriczeniu rob6t nalezy ustawic
wlaz zeliwny do odpowiedniego poziomu terenu.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej studni Si wykonac poprzez wykonanie w Scianie studni
otworu wiertnicg diamentowa. Wykonany otwér nalezy wyposazy¢ w szczelne przejécie oraz kréciec
przytaczeniowy @200 - rysunek nr 7.

Regulacje wysoko$ci wiazéw studzienek betonowych oraz pozostatych elementow infrastruktury
podziemnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z STWIOR z zastosowaniem szybkowigzacych mas

zalewowych.
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Przed zlozeniem zamdwienia na studnie nalezy wykona¢ sprawdzajace pomiary rzednych

wysokosciowych terenu w celu wprowadzenia ewentualnych korekt wysokosci studni.

6.3. Przewody

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm z dodatkowq
obsypkg po bokach rury do potowy jej Srednicy. Zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociagu. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢ zageszczona w taki sposob, aby uzyskac
zwarto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu odpowiednio: do gtebokosci 1,2 m - Is = 1,0, natomiast na
wigkszej glebokosci - Is = 0,97 wg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania
i badania”.

Podejscia powinny by¢ uktadane ze spadkiem:

- minimalnym 5 %o,
- maksymalnym 250 %.

6.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie mapy geodezyjnej stwierdzono skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;
z projektowang siecig wodociggowa w ul. Wilgowej oraz z istniejacym wodociagiem i kanalizacjg sanitarna,
kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi w ul. Sokolej.

W miejscu spodziewanych skrzyzowan wykopy wykonaé recznie w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecno$ci wiasciciela

uzbrojenia.

6.5. Roboty ziemne i ukladanie przewodéw

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej oraz warunkami technicznymi znak ZOK/2/2016 z 24 lutego 2016 r. oraz
ZOK/692/2016 z 21 marca 2016 r., wydanymi przez MWK Pita.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé tyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy réwniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu rob6t ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadziC recznie
i mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ wytacznie recznie, az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W sytuacji, gdy sie¢ jest
uktadana wzdtuz innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, co 25 cm celem
Zlokalizowania uzbrojenia.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie nalezy powiadomic¢
zainteresowane urzedy celem ustalenia whasnosci. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z posiedzenia narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego i uzgodnieniami

branzowymi.
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UWAGA:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ wykopéw kontrolnych w celu zlokalizowania i ustalenia

dokfadnych rzednych uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowana siecia kanalizacyjna.

Wykopy nalezy znakowaé¢ tasma foliowg biato-czerwona, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami i umiesci¢ ktadki dla pieszych. Wykopy dla utoZenia rurociggow nalezy
wykonywaé¢ w zaleznosci od rodzaju i spojenia gruntu: ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego
rodzaju gruntu lub wasko przestrzennie. W przypadku wykopu wasko przestrzennego konieczne jest
zastosowanie szalunkoéw w celu umocnienia $cian wykopu. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza
nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu rurociggéw. Roboty te nalezy wykonac
recznie.

Montaz rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzic na podiozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami i gtebokosciami. Budowe kanalizacji
rozpocza¢ nalezy od punktow wezlowych - studzienek kanalizacyjnych z osadzonymi zgodnie
z zaprojektowanymi rzednymi przejéciami szczelnymi dla rur PVC. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy
z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami co 6 metrow. Wyréwnywanie spadkéw rur przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczaine.

Kanaly uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, ktorg nalezy roztozy¢ na catej szerokosci
podparcia przewodu. Obsypke oraz podsypke rur wykonac z przesianego gruntu rodzimego. W przypadku
wystepowania zltych warunkéw gruntowych, ktore dyskwalifikujg go do zasypania wykopow nalezy
wymieni¢ grunt. W migjscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ok.
10 cm dla umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztaft i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢ piachu do wnetrza kielicha. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim korkiem.

Utozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 cm) z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu

piaskiem po probie szczelno$ci ztgcz danego odcinka.

str. 17



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej w Pile, dziatki nr ewidencyjny 504, 33, 34 obreb 39

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, potwierdzajac ten fakt szkicem
geodezyjnym podpisanym przez uprawnionego geodete. Szczegolnie doktadnie nalezy zinwentaryzowac
skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop zasypywa¢ warstwami, co 25 c¢cm zageszczajac grunt. Wskaznik zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ odpowiednio: do gtebokosci 1,2 m - Is = 1,0, natomiast na wigkszej
gtebokosci - Is = 0,97 wg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania’.

Przy ukfadaniu rurociagbw nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. SkrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy przekaza¢é wyspecjalizowanej firmie posiadajacej

uregulowania prawne (decyzje) na gospodarowanie tego typu odpadami.

7. Préby szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarnej

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej bez
podziatu na odcinki, co wigze si¢ z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.

Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ odcinkami zgodnie z harmonogramem robét.
Studnie rewizyjne umoZliwiajg zejScie na poziom kanatéw i zamknigcie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do proby
szczelnoci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej cze$ciowego przykrycia minimum 10 ¢cm ponad wierzch przewodu.
Ztacza kielichowe pozostawia sie niezasypane. Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe
z tworzywa sztucznego podlegajg probie tacznie z catym badanym rurociggiem.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki najnizej posadowionej. Odpowietrzenie
kanatu dokonuije sie przez najwyzszy jego punkt.

Probe szczelnoci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, przy
ci$nieniu grawitacyjnym. Sie¢ uznaje sie za szczelng jezeli w czasie 30 min. od chwili stabilizacji
zwierciadta wody nie nastapi spadek poziomu wody w studni kontrolnej. Na ztgczach kielichowych nie
powinny pokazac sie krople wody.

W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zigcze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci
powtdrzy¢. Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty przy udziale

Inwestora, Wykonawcy robét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.
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8. Odbidr koncowy sieci kanalizacji sanitarnej

Po zakoriczeniu montazu przewoddw i sprawdzeniu ich szczelno$ci, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zgtosi¢ do odbioru do Spétki MWIK w Pile.
Do odbioru nalezy przygotowac:

— protokoly préb szczelnosci studni i kanatdw,

— projekt budowlany powykonawczy,

— monitoring sieci kanalizacji (pokazujacy spadki wybudowanej sieci) wraz z zapisem na ptycie CD,

— inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej,

— oSwiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robét do stanu pierwotnego,

— protokét z zageszcezenia gruntu.

Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopoéw nalezy wykonaé pomiary stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu posadowienia rurociagu. Takie badania powinny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowang jednostke posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego typu badan.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Catos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podlega koricowemu odbiorowi, z ktérego musi by¢

sporzadzony protokét odbioru koncowego.

9. Zalecenia

Przy realizacji nalezy zastosowa¢ si¢ do uzgodnien branzowych. W przypadku znajdujacych sie
w terenie znakow geodezyjnych nalezy pamietaC, ze podlegajg one ochronie prawnej i nie mogg zostat
uszkodzone. Przy zblizeniach do istniejgcej zieleni nalezy zachowa¢ dopuszczalne minimalne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W obrebie korzeniowym drzew i krzewdw prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy bedace

w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt.

10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu. Przed i w trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP tzn. powinny by¢
uzbrojone w balustrady ochronne biato — czerwone o wys. 1,10 m ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od wykopu, oznakowane tasmg zabezpieczajacq w kolorze biato-czerwonym oraz oznakowane
poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Od zmroku do $witu wykopy winny byé

zabezpieczone $wiatlem ostrzegawczym i o$wietlone zgodnie z wymogami BHP. Wykopy o gtebokosci
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powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegto$é

miedzy zej$ciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.

11. Uwagi koricowe

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdw od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem
zgodnosci parametrow technicznych. Wszelkie zmiany w uktadzie sieci oraz w zastosowanych materiatach
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

1. Opracowanym projektem budowlanym.

2. Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen
zastosowanych w projekcie.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Cobrti Instal Zeszyt nr 3.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Cobrti Instal Zeszyt nr 9.
Zasadami BHP.
7. Sztukg budowlana.

IR

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien opracowa¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizie z projektowanymi sieciami. Wszystkie
odstonigte w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw danej
infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace wymagane:

1. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

2. Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

3. Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych wiw certyfikatow i deklaracji zgodno$ci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw BHP.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Leiszys

7
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IV. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIE O WPISIE DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOlIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| SV
WYV VL

U

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... /... 20 ...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................ [

POSWIADCZRgM ZA
ZGODNOSC Z OBFEINALEM

Grzegorz Gpprka
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

! CZALCY
agowg| Kor ns i Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej C rggu:LGy Inzynierdw Budownictwa

mh ln

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

POSWIADCZAY ZA
ZGODNOSC Z ORVBINALEM

Grzegorz Gor
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WG9-HUT-IR6 *

Pan Grzegorz Zbigniew Goérka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA

= INZYNIEROW

[ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-222/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieroéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. ) pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pé7n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alicja Zurawska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 02 stycznia 1980 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0373/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego luspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkow wlasdciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwemn Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okrggowej K?Qisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki

~ POSWIADCZAM
ZGODNOSC z ORYGIffAt e

Grzegorz Gork.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alicja Zurawska jest

upowazniona w specialnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontreli technicznej utrzymania obickidéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalﬁyj{ﬂ/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 4.0 LM /l/\

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.... ...\ ...

Otrzymuja:
. Pani Alicja Zurawska
64-920 Pila, ul. Tucholska 36 ¢/34
2. Okregowa Rada 1zby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

—

POSWIADCZANMEA
7GODNOSC Z ORY GHALEM

Grzegorz Gor
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HXY-2XP-JRR *

Pani Alicja Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0452/08

adres zamieszkania ul. Tucholska 36 C/34, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

_ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0.,
INWESTOR: ul. Chopina 2, 64-920 Pita
ZAKRES Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
OPRACOWANIA: | W ul. Wilgowej w Pile, dziatki nr ewidencyjny 504, 33, 34
" | jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0039 Pita
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA
oBlekTu: | V!
INFORMACJE | inz. Grzegorz Gorka
BIOZ Adres zamieszkania:
OPRACOWAL.: | Szydtowo 83, 64-930 Szydiowo
PILA, WRZESIEN 2017 r. U

str. 27
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1. Zakres robét
Zakres robét zgodny jest z zakresem zawartym w opisie technicznym.

2. lIstniejace elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej potozona jest w ul. Wilgowej. W poblizu
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna, w zwigzku z czym natezenie ruchu
pieszego isamochodowego w rejonie prowadzenia robot moze by¢é duze. Wobec powyzszego
prawdopodobienstwo zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robét z udziatem oséb postronnych
jest realne. Nalezy w zwigzku z powyzszym wykluczy¢ i zapobiec mozliwo$ci spowodowania zagrozenia z

udziatem tych osob, ktore mogg znalez¢ sie w okolicy prowadzenia robét przypadkowo.

3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej mogg wystapi¢ rozne
zagrozenia dla zdrowia i Zycia realizujacych zadanie pracownikéw, ale réwniez dla przygodnych
uzytkownikow przylegtych terendw.
Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
1. Sktadowanie materiatow.
. Wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji rob6t.
. Pracujace maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.

. Sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp.

2
3
4
5. Przygniecenie przez ciezkie przedmioty.
6. Porazenie pradem elektrycznym.

7. Zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypow.
8

. Upadek z wysokosci.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi

W trakcie realizacji przedmiotowych robét nalezy pamigta¢, aby zawsze wykonywa¢ prace zgodnie
z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegoinych
rodzajach prac.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych, np.:
koparek, wiertnicy, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg by¢ zatrudniani tylko pracownicy
przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na
terenie budowy dla instytucji kontrolujacych np.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktérzy mogq przebywac

w poblizu prowadzenia robdt.
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Teren prowadzenia rob6t nalezy dokfadnie oznakowac i zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
0s6b postronnych.

Pracownicy realizujacy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla
rodzaju wykonywanej pracy. Do takich $rodkow nalezy zaliczy¢:

1. Kaski ochronne.

2. Rekawice ochronne i robocze.

3. Obuwie gumowe.

4. QOdziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujacych

w okresie prowadzenia prac.

5. Maski ochronne twarzy.

6. Inne nie wymienione wyZej, a niezbedne $rodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robot.

Na terenie budowy w miejscu ogolnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowac si¢ w peini
wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.

Kazdy z pracownikow musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna, na ktorej powinny
znalez¢ sie numery alarmowe oraz nazwiska oséb odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie

danych robot wraz z ich numerem kontaktowym.
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 .

nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy ze:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILGOWEJ W PILE,
DZIALKI NR EWIDENCYJNY 504, 33, 34; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901_1, OBREB 0039 PILA

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami, warunkami technicznymi

i ogéinodostepng wiedzg projektowa i techniczna, dostepng na dziert wykonywania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem

projektu.

Brak takich uzgodnien zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za to opracowanie.

PROJEKTANT

inz. Grzegorz Gérka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Alicja Zurawska

UPR. BUD. WKP/0373/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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POSWIADCZ4 M

VII. CZESC FORMALNO PRAWNA ZGODNOSC z ORY G at £

- Warunki ogélne i techniczne znak ZOK/2/2016 z 24 lutego 2016 . “/<°907z Gor

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Pita, 24 lutego 2016 1.
SPOLKA Z 0.0. W PILE

ul. Chopina 2, 64-920 Pita

NIP:  764-02-01-952

tel. 0672122974

fax: 067 21259 30

www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

ZOK/2/2016

Dziat Inwestycji i Rozwoju

w/m

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE
BUDOWY MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej w Pile.

W odpowiedzi na wniosek zlozony 4 stycznia 2016 r. MWK Spoika z 0.0. w Pile okresla nastepujgce
warunki ogblne i techniczne.

1. Wskazania dotyczace sieci wodociagowej: .
o projektowang sie¢ wodociagowa nalezy polaczy¢ z istniejac siecig wodociagowa w ul. Sokolej,
o projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy zakonczy¢ hydrantem,
¢ w projektowanych wezlach nalezy zastosowat pelne uzbrojenie zasuwowe,

2. Wskazania dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej:

o nalezy zaprojektowat sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra swym zasiggiem umozliwi
odprowadzenie $ciekow sanitarnych z obszaru objetego opracowaniem,

e $cieki sanitame z projektowanego kanalu nalezy odprowadzic do istniejacych sieci kanalizacji
sanitamej zlokalizowanych w rejonie ul. Wilgowej,

o projektowany kanal powinien zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia S$ciekow sanitamych
z obszaru objetego zakresem opracowania w systemie grawitacyjnym,

« minimalne zagtebienie kanalow nalezy dostosowat do potrzeb przyszlych dostawcow Sciekow
sanitamych,

» projektowane sieci powinny zapewni¢ odebranie Sciekow w iloSciach wystepujacych obecnie
oraz w przysziosci.

3. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
a. projekt techniczny wymaga uzgodnienia z MWIiK w Pile,
b.  projekt powinien zawiera¢ opinie ZUD wraz z zafacznikami,
c. projekt musi zosta¢ wykonany przez osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe oraz
aktualne zaswiadczenie czlonkowskie wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
d. projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna powinna zapewnic mozliwos¢ przylaczenia
sie wszystkich nieruchomosci sasiadujacych i lezacych w zakresie opracowania,
e. uklad sieci nalezy dostosowac do istniejacego i projektowanego przebiegu ulic,
trase projektowanych sieci nalezy zlokalizowac w miejskich pasach drogowych,
g. sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych (wykonanych z materialu PE 100
typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technika
bezwykopowych — $rednice dobra¢ w oparciu o bilans zapotrzebowania na wodeg,

[ERR A et e o A wazna jest kazda kropla

T
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POSWIAD
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Grzeg&‘rz ig¢updociagowq nalezy ukladac w ziemi 0,4 m ponizej strefy przymarzania, mierzac od gornej

i.
J.
k.
L.

aa.

bb.

cC.

dd.

ee.

awedzi przewodu do rzednej projektowanego terenu,
d przewodem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna z wiopiong metalowa wkiadka,
ytuowanie armatury nalezy trwale oznakowac w terenie (wg. PN-86/B-09700),
nalezy zastosowac¢ hydranty wyposazone w odwodnienie z ostona,
w weztach wodociggowych nalezy zastosowaé uzbrojenie zasuwowe, o nastgpujgcych cechach
konstrukcyjnych:
o korpus i pokrywa powinny by¢ wykonane z Zzeliwa sferoidalinego minimum EN-GJS-400-18
(PN-EN 1561:2000) oraz posiadac zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i glowicy,
o korpus zamykajacy powinien by¢ wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-18
i posiada¢ nawulkanizowana powioke,
e trzpien powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiada¢ walcowany gwint,
o tulejka powinna posiadat pelne zabezpieczenie wewnetrzne i zewngtrzne przed korozjg farbg
proszkowo-epoksydowg o grubosci min. 250 nm,
e zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 giéwne O-ringi,
o $ruby taczace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed penetracjg wody,
o zasuwa powinna by¢ w kolorze niebieskim,
wykonany rurociag przed przekazaniem do eksploatacii nalezy przechlorowac,
do budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykorzysta¢ rury z niespienionego PVC o minimalnej
klasie sztywnosci obwodowej SN 8 lub rury kamionkowe,
nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne wiazowe o $rednicy min. 1000 mm z betonu klasy
co najmniej C35/45, W8, z wbudowanymi przez producenta przejsciami szczelnymi,
nalezy stosowac kinety wykonane z takiego samoego materiatu co $ciany studni,
nalezy stosowac studnie zgodne z PN-B-10729:1999,
nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne posadowione w odleglo$ciach ok. 50-70 m od siebie, oraz
w przypadku zmiany kierunku, spadku i $rednicy sieci,
studnie kanalizacyjne znajdujace sie w nawierzchni drogi lub chodnika nalezy wynie$¢ do poziomu
nawierzchni,
studnie kanalizacyjne znajdujace sie w pasach zieleni nalezy wynies¢ na wysokos¢ 5-10 cm ponad
rzedna terenu,
w nawierzchniach drogowych nalezy stosowa¢ wiazy z Zeliwa szarego z logiem MWIK Pita typu
ciezkiego (klasy D400), zlokalizowane w % szerokosci jezdni (pomigdzy kotami przejezdzajacych
samochodow),
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedng dna studni, a rzedng wylotu jest wigksza
niz 0,5 m nalezy zastosowa¢ studnig kaskadowg z kaskadg zewnetrzng,
podmuroéwki wlazéw nastudziennych nalezy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
betonowej lub zastosowaé betonowe, zbrojone piercienie regulacyjne (z betonu klasy min.
C35/45, W8),
potaczenia projektowanych kanalow z przylaczami i istniejacymi kanalami nalezy wykonac
w studniach, za pomoca weinki lub tréjnika,
uklad projektowanych sieci, urzadzen oraz lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna
przewidywac dojazd samochodow specjalistycznych (bez wkraczania na tereny prywatne),
nowo wybudowane sieci nalezy podda¢ przegladowi technicznemu oraz probie szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikow Spotki MWIK,
nowo wybudowane sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym uprawnionym pracownikom
Spotki MWIK,
po zakonczeniu inwestycji wymagane wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw - przy odbiorze
dotaczy¢ wyniki inspekcji,
wigczenie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci moze nastapi¢ wylacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem pracownikow Spotki MWK,
zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitamej oraz $ciekow
sanitamych do kanalizacji deszczowej,
w przypadku wykrycia urzadzen, ktorych lokalizacja byla nieznana (brak na mapie zasadniczej)
sposob zabezpieczenia / przebudowy nalezy uzgodnic z Spotkg MWIK Pita,
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POSWIADCZ i 4
ZGODNOSC Z ORYGINRLES

ff. kazdorazowe odstepstwo od warunkoéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga
ponownego uzgodnienia w MWK Pita, Grzegorz Goike

gg. w przypadku nie przystapienia do realizacji robot, warunki tracg waznos¢ po uptywie 3 lat
od ich wystawienia.

hh. projekt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’
zeszyt 9 Cobrti Instal,

ii. MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow technicznych w calosci lub czesci
na etapie projektowania stosownie do aktualnej mapy.

3. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy
aktualnie obowigzujace w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa.

\KZADU

1 ‘fj,';"' 4 I

i Bednarczyk
Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypala (tel. 67 211-91-13)
PSSR TR SRR wazna jest kazda kropla
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o

POSWIADCzA
- Warunki ogdlne i techniczne znak ZOK/692/2016 z 21 marca 2016 r2GODNOS( » ORY o

LEM
Grzegorz Gor

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Pita, 21 marca 2017 r.
SPOLKA Z 0.0. WPILE

ul. Chopina 2, 64-920 Pita

NIP:  764-02-01-952

tel. 0672122974

fax: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

Z0K/692/2017

Dziat Inwestycji i Rozwoju
w/m

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE

Rodzaj obiektu: sie¢ wodociggowa w ul. Sokolej w Pile.

W nawigzaniu do wniosku ziozonego 28 lutego 2017 r. MWiK Spotka z 0.0. w Pile okresla nastepujace
warunki ogolne i techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej.

1 Zaprojektowac sie¢ wodociagowa wedlug nastepujacych warunkow:
— projektowang sie¢ nalezy wigczyé do sieci DN 100 (PE) w ul. Sokolej,
— projektowana sie¢ wodociggowa powinna umoziiwi¢ podiaczenie wszystkich nieruchomosci
znajdujacych sig w zakresie opracowania,
-~ wwezlach wodociagowych nalezy zaprojektowac peine uzbrojenie zasuwowe,
— nalezy zaprojektowac hydranty w odleglosci nie wigkszej niz 150 m (preferowane hydranty nadziemne),
— trasg sieci nalezy zlokalizowa¢ w pasach drogowych.

2 Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
a. projekt techniczny przylacza wymaga uzgodnienia ze Spotkg MWIK w Pile,
b. projekt powinien zawiera¢ opinie ZUD wraz z zatgcznikami,
c. projekt musi zostac wykonany przez osobe posiadajacq odpowiednie uprawnienia projektowe oraz
aktualne zadwiadczenie czionkowskie wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
d. sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur polietylenowych (wykonanych z materiatu PE 100 typoszereg
SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych lub z rur
z Zeliwa sferoidalnego,
e. sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy ukladat w ziemi 0,4 m ponizej strefy przymarzania, mierzac
od gomej krawedzi przewodu do rzednej projektowanego terenu,
f. trasa projektowanej sieci wodociagowej powinna przebiega¢ na terenach gminnych nie bedacych
wlasnoscig osob prywatnych,
g. na gigbokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci min. 20 cm,
z wtopiong metalowg wkiadkg; drut identyfikacyjny nalezy wyprowadzic do skrzynki ulicznej
i przymocowat do obudowy,
usytuowanie armatury nalezy trwale oznakowat w terenie (wg. PN-86/B-09700),
trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna,
koncowke trzpienia zasuwy nalezy umiesci¢ w odleglosci min. 20 cm od pokrywy skrzynki zasuw,
skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenach utwardzonych i terenach nieutwardzonych
przejezdnych nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu,
skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenach nieutwardzonych i nieprzejezdnych wyprowadzic
5 cm ponad poziom terenu,
m. skrzynki zasuw i hydrantow zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowat
w promieniu 0,5 m

BN s MBS S 0 wazna jest kazda kropla
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|17 £ NaleZy stosowaé armature odcinajgca o nastepujacych cechach konstrukcyjnych:

YGINALE korpus i pokrywa powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-18 (PN-EN

" 1561:2000) oraz posiadat zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i glowicy,

e korpus zamykajacy powinien by¢ wykonany z Zeliwa sferoidalinego minimum EN-GJS-400-18
i posiada¢ nawulkanizowang powtoke,

e trzpien powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej oraz posiadac walcowany gwint,
tulejka powinna posiadat pelne zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg
proszkowo-epoksydowg o grubosci min. 250 nm,
zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi,

e $ruby taczace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej oraz posiadac
zabezpieczenie przed penetracjg wody,

e zasuwa powinna by¢ w kolorze niebieskim,

0. wykonany rurociag nalezy podda¢ przegladowi i probie szczelnosci pod nadzorem pracownikow

Wydziatu Wodociagow Spétki MWIK — potwierdzone odpowiednim protokotem,

wykonany rurociag przed przekazaniem do eksploatacii nalezy przechlorowac,

nowo wybudowany rurociag nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym pracownikom Wydziatu

Wodociagéw Spotki MWIK,

r. wlaczenie do eksploatacji nowo wybudowanego rurociggu moze nastapic wylacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem pracownikow Spotki MWIK; wigczenie nalezy zglosic z min. 3 dniowynm.
wyprzedzeniem.

POSWIAD
ZGODNOSC Z

Grzegorz Qorka

Lo

Ustalenia dodatkowe:
1. MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow technicznych w caloéci lub czgsci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.
2. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia w MWiK w Pile.
3. W przypadku nie przystapienia do realizacji robét, warunki tracq wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty
ich wystawienia.
4. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie
obowigzujace przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Zastosowane materialy musza odpowiadat standardom jakosci okreslonym w Polskich Normach.
Projekt sieci wykonat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3 Cobrti Instal.

o o;

Spraweg prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel. 67 211-92-13)
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- Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr WGK.6630.217.2017.111.1 z 31.08.2017 r.,

ODPIS

STAROSTA PILSKI

Al, Niepodieglogci 33 |
Siano e Pita, 31.08.2017r.

WGK.6630.217.2017.111.1
PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z p6zn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt: 2a 19”3”‘,5'« Z Oryginai on
R & B A g ...«A.'.._,'
Janusz Kalowski .:r._‘.ma” !C: "0'1 F AP

--'- .-‘-.(-:’I e

Przedmiot uzgodnienia:
L
w ul. Wilgowej i

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pi
Sokolej,dziatki nr 504,33,34 obreb 39.

Whnioskodawca,Inwestor:Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Pile.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 31.08.2017r.

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka Imie i nazwisko podpis

.............................................

L AL

o hee@,,

Grzegorz Gbvka str. 36
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Grzegorz Gork.
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Zatgcznik do protokotu nr WGK.6630.217.2017.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia 31.08.2017r.
Uwagi zalecenia.

ASTA-NET S.A. 64-920 PILA ul. PODGORNA 10 (uwaga typowa nr 1):

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:
- W rejonie wrysowanych na planie urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net projektowang sie¢ nalezy
utozy¢ wg. obowigzujgcych przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig
Asta-Net - zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,
- wykonac przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta Net w
obecnosci naszego przedstawiciela,
- przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzagdzenia Asta-Net nie naniesione na podktad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel. 508018839, 506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w/w urzadzeniami
- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone sposobem recznym bez uzycia
sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscig,
- zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwose
powstania awarii sieci i urzgdzen Asta-Net,
- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-net nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezzwitocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (tel. 508018839; 506586009; 506585833).
- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét.
- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net,
inwestor opracuje dokumentacije projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami. wjazdami i innymi
przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng ARQOT.
- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury Asta-Net do
projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzié na koszt
inwestora.
- przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A.
64-920 Pita ul. Podgérna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc
kolizyjnych i warunkéw odbioru.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan (uwagi
typowe):

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggow,

- w miejscach zblizen z siecig gazowg zachowa¢ normatywne odlegtosci / Dz. U. Nr 97 z dnia
11.09.2001r. poz. 1055/,

- szczegblng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig gazowg, stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem,

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggow nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Na trasie eksploatowanych gazociggéw znajduja sie przytacza gazowe do budynkéw, z
uwagi na brak szczegélowej inwentaryzaciji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne,

- przed rozpoczeciem robét, celem unikniecia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan.

- po zakoniczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecig gazows, zgtosi¢ do odbioru do
PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu w Pile 64-920 Pita, al. Poznanska 20 tel.
672117506, 672124642.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile (uwagi typowe nr 1,6,7):

- przed przystgpieniem do robét nalezy zglosi¢ sig do Kierownika Oddziatu Terenowego w Pile, ktory
poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy
dokonac probnych przekopow,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego w Pogotowiu
Energetycznym w Pile,

SWIADCZAN &

5i0SC Z ORYGINKEE v,

Srzegorz Gork
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- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegding ostroznosc.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej(uwaga typowa nr 8,11):

- wszelkie zmiany projektu wynikie w trakcie prac musza by¢ ponownie uzgodnione na naradzie
koordynacyjnej,

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

POSWIADCZ A
ZGODNOSC Z OR7G EM

Grzegorz Gork
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- Uzgodnienie Prezydenta Miasta Pity znak GNT-1V.6853.83.2017 z 14.07.2017 r.

272

CZYDEN] t‘%’,«

Pifa, dnia 14 lipca 2017 r.
GNT-1V.6853.83.2017

M
{ |
i Npiynsdo diu,,ZAqu’f ...... ’
! Miejskie Wodociagi Y
o, G2 ol éf | i ag 201
:“:;_'» ............... ):.. RS :'--..-’.“;J‘ iKanalizacja Spélkalo- 0'
ul. Chopina 2
64-920 Pila

Odpowiadajagc na wniosek znak: ZIR/223/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
(data wplywu 4 lipca 2017 r.) w sprawie uzgodnienia budowy sieci wodociggowe;j i kanalizaciji
sanitarnej na dziatkach 504 i 33 (obrgb 39) polozonych w Pile informujg, ze projekt opiniuje
pozytywnie, z nast¢pujagcymi uwagami dla dziatki 33 (obreb 39) :

1) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ wraz z kraweznikami oraz zagesci¢ podbudowe
w sposob zabezpieczajacy przed degradacja drogi,

2) roboty drogowe nalezy prowadzi¢ szczegblnie rygorystycznie migdzy odcinkiem
Zw6 a Zw4,

3) nalezy uzyskal szczegolowe warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi
publicznej — ul. Sokolej oraz zgode¢ na lokalizacj¢ urzadzen przesylowych od Zarzadu
Droég i Zieleni w Pile.

Wyrazam zgod¢ na dysponowanie gruntem do celow budowlanych w zwigzku
z przedmiotowa inwestycja dla dziatki 504 (obreb 39).

Rozpoczecie robdt na gruncie Gminy Pila bedzie jednoznaczne z akceptacjg ponizszych
warunkow:

1) co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem robot nalezy zwréci¢ si¢ z wnioskiem
do tutejszego Urzedu o zawarcie umowy dzierzawy na czas wykonywania robot
na gruncie Gminy Pila oraz na lokalizacj¢ urzadzen przesylowych — do czasu
ustanowienia sluzebnosci przesylu. Oplaty zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 654(35)13
Prezydenta Miasta Pily z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomosciami, lokalami uzytkowymi i garazami, stanowigcymi wlasnos¢ Gminy
Pila (tres¢ zarzadzenia dostepna na stronie internetowej: www.bip.um.pila.pl, zaktadka:
Prawo lokalne/Zarzadzenia Prezydenta),

2) Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami tutejszego Urzgdu zostanie poinformowany
o terminie rozpoczgcia robot i ich zakonczenia,

3) po zakonczeniu robdt, w osobnym postgpowaniu, zostanie ustanowiona w formic aktu
notarialnego odplatna stuzebnos¢ przesylu polegajagca na prawie do korzystania
z nieruchomosci gminnej w zakresie wynikajacym z przeznaczenia wybudowanego
urzadzenia.

POSWIADCZAM

ZGODNOSC Z ORY GINLEN

Grzegorz Gorka
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Istnieje mozliwos¢ uzyskania zgody na dysponowanie gruntem do celéw budowlanych
bezposrednio poprzez ustanowienie stuzebno$ci przesytu, zgodnie z art. 305' ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.). W takim
przypadku po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia projektu nalezy zlozy¢é w tutejszym
Urzedzie wniosek o ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Niniejsza zgoda jest wazna wylgcznie wraz z oSwiadczeniem podpisanym przez
osoby uprawnione do reprezentacji spolki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Podpisane oswiadczenie nalezy przekaza¢ na adres tutejszego Urzedu, a potwierdzony przez
Urzad odpis oswiadczenia przedlozy¢ do wilasciwego organu celem uzyskania pozwolenia
na budowe.

Formularze wnioskow: o dzierzawe, o ustanowienie stuzebnosci przesylu, wzor
deklaracji oraz wzor oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej dostgpne sg w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Pily pod adresem wwwbip.um.pila.pl w zakladce:
Zalatwianie spraw w Urzedzie/Jak zalatwi¢ sprawe w Urzedzie/Podzial spraw wedlug
wydzialow/Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami (druk GN3, GN12 oraz GN/14).

zup. PREZYDENTA MIAS |

/ 4%/:/(' (

Zastépea Prezydenta

POSWIADCZ' "M
ZGODNOSC Z OKi Gt

Grzegorz Gorka

Zalacznik:

1. mapa z uzgodnieniem

Otrzymuje:

1. Adresat

2. A/a

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drég i Zieleni w Pile
ul. gen. Wiadystawa Andersa 10
64-920 Pila
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Decyzja Prezydenta Miasta Pity znak Dr.|.5548-94L/6239/17 z 31.07.2017 r.

PREZYDENT _EL
MIASTA PILY
7 O‘@/ﬁta. 31.07.2017r.
Dr.l.5548 - 94 L/ @1%% /17 190% V

1

DECYZJA Wpiynelo dnia ...... 0. O3 (Fr.

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U z 2016r. poz. 23 ze zm.). art. 39 ust. 3 i 3a, Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440). § 140 ust. 1-9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430 ze zm.), zarzgdzenia Nr 626/71/09 Prezydenta Miasta Pily z dnia 30 marca 2009r. w
sprawie upowaznienia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach wynikajacych z
ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spélka z o.0. w Pile ul. Chopina 2, 64-920 Pila

orzeka si¢

uzgodni¢ Wnioskodawcy lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ulicy
Sokolej (dz.33 obr¢b 39) w Pile, w zwiazku z planowana inwestycja - budowa wodociagu i
kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej, pod nastgpujacymi warunkami:

1) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
droga nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢
do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszania
wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym:;

2) sie¢ wodociggowa bedzie wykonana metodg wykopow otwartych, a kanalizacja
sanitarna czgsciowo przeciskiem, na odcinku wskazanym w zataczniku mapowym
stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego zezwolenia;

3) przejscie poprzeczne siecig kanalizacyjng przez jezdni¢ bgdzie wykonane metods
przecisku (przewiertu) bez naruszania konstrukcji podbudowy, na gl¢bokosci
min.1,20m;

4) ustala sig trzyletni okres gwarancji na wykonane roboty naprawcze;

5) w wykonawstwie nalezy zastosowac taka technologie, ktéra umozliwi w przyszlosci
bezkolizyjne wykonanie (remont, przebudowa) jezdni, chodnikéw oraz innych
elementow drogi. bez koniecznosci wykonania jakichkolwiek prac zwigzanych z
zabezpieczeniem, wymiana czy przelozeniem wykonanej sieci;

6) inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych;

7) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia poniesie jego wlasdciciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych;

8) niniejsze zezwolenie wygasa jezeli w ciggu 3 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja
stanie si¢ ostateczna, inwestor nie przystapi do realizacji zadania.

Oswiadcza si¢. ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem do
celow budowlanych dz.33 przy ul.Sokolej. w obrebie 39 w Pile.
B D:C"AV"ADCZ'\I\ -
7S ORMNARH il
«wUONOSC Z OR7GI; .,

Gﬂggo,z Gérl((?
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UZASADNIENIE

W dniu 21.07.2017r. Spotka Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0. w Pile
ul.Chopina 2, 64-920 Pila zwrdcila si¢ z wnioskiem o uzgodnienie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sokolej (dz.33 obrgb 39) w Pile.

Tutejszy organ jako podmiot wilasciwy do rozstrzygniecia sprawy uznal, iz jest
mozliwe wykonanie sieci wodociagowe]j oraz kanalizacji sanitarnej. Po przeanalizowaniu
sprawy. majac na uwadze interes spoleczny. sformulowano wymogi konieczne do spelnienia i
warunkujace zgod¢ na wykonanie powyzszych prac.

Biorac pod uwage wskazane w uzasadnieniu okolicznosci, nalezalo orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

EKTOR )
Zieleni w Pile

Otrzymujg: POSWIA DCZAN '
1. MWiK Spdtka z 0.0. w Pile ZGODNOS( :

ul. Chopina 2, 64-920 Pila. OSC ZORYGiMh.
2.Aa

Grzegorz Gérka
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgowej w Pile, dziatki nr ewidencyjny 504, 33, 34 obreb 39

- Decyzja Prezydenta Miasta Pity znak Dr.1.5548-94L/6239/6739/17 z 16.08.2017 .

<
. — Pila, 16.08.2017r.
Dr.1.5548 — 94 L/6239/(,1 1 /17
[ pisragto dndm wedd -OF. 201 iy oo 8
; ; UR XX 2 O Gy DECYZJA YL 5}(4>}1
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postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2016r. poz. 23 ze zm.), art. 39 ust. 3 i 3a, Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 tj. ze zm.),
§ 140 ust. 1-9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430 z p6zn. zm.), zarzagdzenia Nr 1141/189/14 Prezydenta
Miasta Pily z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie upowaznienia I Zastepcy Prezydenta Miasta Pily
do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.0. w Pile ul. Chopina 2, 64-920
Pila przekazanego wg. wlasciwosci przez Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Pity

orzeka sie

zmieni¢ decyzj¢ Prezydenta Miasta Pity Nr Dr..5548 - 941/6239/17 z dnia
31.07.2017r. w ten sposoéb, ze:

- uzupelnia si¢ uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul.Wilgowej - Sokolej w Pile o dzialke¢ nr 34 obreb 39 przy ul. Sokolej w Pile, zgodnie z
wnioskiem MWiK ZIR/364/2017 z dnia 31.07.2017r.

Oswiadcza si¢, ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem do
celéw budowlanych dz.34 przy ul.Sokolej, w obrgbie 39 w Pile.

Ponadto stwierdza si¢, ze wszystkie pozostale warunki dotyczace lokalizacji sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokolej utrzymuje sie w mocy.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2017r. Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Pily
przestal wniosek spotki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Pile ul.Chopina 2, 64-
920 Pila, dotyczacy lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz.504
(ul. Wilgowa) i dz.34 (ul.Sokola). W czesci dotyczacej dz.504 WGN zatatwil sprawe zgodnie
z posiadanymi kompetencjami. Odnosnie dz. 34 sprawe przestano do rozpatrzenia przez
tutejszy Zarzad Drog i Zieleni. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, zgodnie z sugestia WGN
UM Pily ZDiZ widzi konieczno$é dokonania zmiany pierwotnej decyzji Prezydenta Miasta
Pily zezwalajacej na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ulicy Sokolej w Pile.

Po uzyskaniu dodatkowych informacji majacych wplyw na rozstrzygniecie sprawy
postanowiono zmieni¢ pierwotng decyzj¢ 1 rozszerzy¢ uzgodnienie lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej o rzeczong dzialke nr 34 w obrebie 39 w Pile.

POSWIADCZAM 4
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Przepis art.155 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego stanowi, ze "decyzja
ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory jg wydal, lub przez organ
wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony™.

Biorac pod uwage wskazane w uzasadnieniu okolicznosci nalezalo orzec jak w
sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Pile za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. MWiK Spoétka z 0.0. w Pile POC
ul. Chopina 2, 64-920 Pila. OSWIADCZzAM

2.Aa. ZGODNOSC Z ORYG]

EM

Grzegorz Gorka
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- Oswiadczenie/Zobowigzanie Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z 18.09.2017r.

Pila. dnia 18.09.2017r.

1€}
~ E 3
MWiK Sp. z 0.0. ¢
sl .. Sl oo o Miosto Pile
Neewa'lng ) nazwisho shladggcepo wnasch URZAD MIASTA PILY o i
ul. Chopina 2 w “84.020 PItA a
Wl N Lot e P KANCELARIA GLOWNA URZEDU 1
\dres skiadajgcepo wmuoseh §, :
64-920 Pita
Ny telefonu/faxu E ;
t‘ !
G
be¥o 1o PRARR GRS ’
e
OSWIADCZENIE/ZOBOWIAZANIE
Ja, nizej podpisany(a)' ... MariuszBednarczyk
(1mi¢ | nazwisko inwestora lub osoby umocowune) do ziozenia oswiadczenia w imieniu inwestora)
reprezentujgc inwestora, ktorym jest: ............. MWIK SP:Z.0:0: e, .

na terenie dzialek Gminy Pila o numerach ewidencyjnych .504,.33,.34................. obreb ....39....,
zobowigzujg/-my sie:

1) Przed rozpoczeciem robot wystgpi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta Pily o zawarcie umowy
dzierzawy na czas wykonywania robot na gruncie Gminy Pila oraz umowy dzierzawy w celu
lokalizacji urzadzen przesylowych - do czasu ustanowienia stuzebnosci przesyiu.

2) Poinformowaé Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami Urzgdu Miasta Pily o terminie
zakonczenia robdt oraz dostarczy¢ mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

3) Do zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego) ustanowienia odplatnej stuzebnosci

przesylu za umieszczenie sieci na gruncie Gminy Pila.

Ninigjsze o$wiadczenie skltadam na podstawie:*

1) Posiadanego pelnomocnictwa z dnia ... do reprezentowania inwestora.
2) Wpisuw KRS nr s 5o IIOTIB FOIO. - rvessim s ansssn prstins persovemmmmvmrersh s et ssemimitin s s A HAERSS
3) INNE (WYIMIEIMIE) .. eoevesCerr e emraraes e s msereeeraessssans e s s s ss s et bbbt ab et s

P[?EZES ZARZADU
‘ig, Qb % Spotki
{/‘/ ‘y PO”(I
2 f9 n‘usz-ﬁednmczyk

{podpis #ladajgcego oSwiadczenie)

Miejscowosc i data Pita, 18.09.2017r.

1. Jezeli oéwiadczenie sklada wigeej niz jedna osoba, nalezy wpisac wszystkic osoby shladajgee o$wiadczenie

2. Niepourzebne skreslic. S
POSWIADCZA

ZGODNOSC 7 Ory ALEM

Grzegorz Goy,
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- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak A-V.6727.20.2016

212.01.2016 . POSWIAT
ZGODNOSC 7 .

Grzegor: |

Pila, dnia 12 stycznia 2016r.
A-V.6727.20.2016

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp.zo.o.

64 - 920 Pifa ul. Chopina 2

WYPIS T WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Odpowiadajgc na wniosek znak: ZIR/22/2016 z dnia 07 stycznia 2016r.,
informuje, ze dla okreslonego na zalaczniku do wniosku terenu stanowigcego dziatki
oznaczone nr geodezyjnymi 504, 505 (obr. 39) oraz czgsci dzialek oznaczonych
nr geodezyjnymi 33. 34, 503, 488, 489, 490/2 i 585 (obr. 39), polozonego w rejonie
ulicy Wilgowej w Pile obowigzujg ustalenia uchwaly Nr XLIV/520/2010 z dnia
26 stycznia 2010r. (ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddznwa Wielkopolskiego Nr 69,
poz. 1427 z dnia 15 kwiemia 2010r) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Sokolej i Czyzykowej.

Zgodnie z rysunkiem stanowigcym integralng czgs¢ w/w  uchwaly
oznaczone na zalgczniku do wniosku czesci dziatek nr 489, 488 1 503 (obr. 39) znajdujg
si¢ w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN/U, oznaczona na zalgczniku do
wniosku czgs¢ dziatki nr 490/2 (obr. 39) znajduje si¢ w granicach obszaru oznaczonego
symbolem MNI, oznaczone na zalagczniku do wniosku czesci dzialek nr 33 1 34
(obr. 39) znajdujg si¢ w granicach obszaru oznaczonego symbolem KD-L2, dziatka
nr 504 (obr. 39) stanowi obszar oznaczony symbolem KD-D2, natomiast dziatka nr 505
(obr. 39) oraz oznaczona na zalgczniku do wniosku czes¢ dziatki nr 485 (obr. 39)
znajdujg si¢ w granicach obszaru oznaczonego symbolem ZL. Ustalenia szczegolowe

w/w uchwaty dla tych terenéw brzmia:

"/.../ §1./.../3. Integralnymi czg$ciami uchwaty sa:
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem. stanowiacy
zalgcznik nr 1 do uchwaty; /.../

§2.1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja:

1) obszary przestrzeni publicznej, o ktérej mowa w przepisach o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

2) tereny gérnicze, zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz narazone na
niebezpieczenstwo powodzi;
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.4} adokumentowane stanowiska archeologiczne.
AGINALEM . . . ,

2. Na obszarze objetym planem, wystgpuje obszar najwyzszej ochrony wod
% Grzegorz dpgé‘iziem.l.lych oraz zlokalizowane sq dwa cmentarze ujgte w wojewodzkiej i gminne]
: ¥ ewidencji zabytkow.

POSWIAD
ZGODNOSC £

3. Na obszarze objetym planem nie ustala sig:
1) obszarow objetych scalaniem gruntow i ich ponownym podziatem;
2) sposobow i termindéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terendw;
3) szczegolnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu; /.../

§3.1. Na obszarze objgtym planem ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku — MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, oznaczenie na
rysunku — MN/U (oznaczenie dwubarwne), obejmujace integralne czg¢sci dzialek
przeznaczonych na cele:
a) zabudowy ustugowej, oznaczenie na rysunku —u”,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku - ..mn”;
1.
8) tereny lasow, w tym teren przewidziany do zalesienia, oznaczenie na rysunku —
AR
-
10) tereny komunikacji, obejmujace:
a) drogi publiczne w klasie technicznej:
- drég lokalnych, oznaczenie na rysunku — KD-L,
- drog dojazdowych. oznaczenie na rysunku — KD-D, /.../

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz réznych warunkach zabudowy i
zagospodarowania, zostaly oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Dla nastepujacych terenow, zgodnie z przepisami o srodowisku, ustalone zostaly
dopuszczalne poziomy halasu, odnoszace si¢ odpowiednio do rodzaju terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o ktérych mowa w ust.1
pkt 1;
2) tereny mieszkaniowo-ustugowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.

l.1

5. Wyznaczone tereny: /.../, lasow (ZL), /.../ oraz komunikacji, o ktorych mowa w
§3 ust. 1 pkt 10 lit. a-d, stanowiq tereny wylaczone z zabudowy budynkami.

§4.1. Dla realizowanej zabudowy obowiazuja oznaczone graficznie na rysunku:

1) obowiazujace linie zabudowy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. dotyczace wszystkich elementow
zaliczanych do kubatury brutto budynku;

3) dopuszczalna zabudowa przy granicy dzialki sasiedniej;

4) wymagany kierunek kalenicy.
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2. Pomigdzy linig rozgraniczajacg ulicg a obowigzujaca linig zaBudegwyz Boge,
znajdowac sie tylko jednokondygnacyjne obudowane partie wejsciowe do budynku
usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 6,0 m od krawedzi jezdni, ryzality, wykusze
itp. elementy.

3. Dopuszczalna zabudowa przy granicy definiowana jest jako obowigzujgca
w odniesieniu do budynkéw gospodarczych blizniaczych na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dopuszczalna na terenach zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej, o ktorych mowa w §3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

4. Przez wymagany kierunek kalenicy nalezy rozumie¢ ksztattowanie
przewazajacej w budynku potaci dachowej i kalenicy w stosunku do obowigzujacej linii
zabudowy, oznaczonej na rysunku; powyzsze ustalenie nie wyklucza zastosowania
dodatkowych elementéw w formie dachu o innym usytuowaniu kalenicy niz okreslona
w uchwale.

§5. Ochrong srodowiska zapewnia si¢ poprzez:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz zbiorowy odbior sciekow komunalnych
i docelowy zbiorowy odbidér $ciekéw opadowych i roztopowych. z zachowaniem
przepiséw odrebnych;

2) selektywne zbieranie odpadéw na obszarze miasta oraz postgpowanie zgodne
z przepisami odrgbnymi;

3) ustalenia dotyczace standardéw zabudowy, w tym wskaznikéw powierzchni terendéw
biologicznie czynnych;

4) zachowanie terenow lasow, zadrzewien oraz zieleni pocmentarne;j.

§6. Dla terendow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o ktérych mowa w §3

ust. 1 pkt 1, ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren MN1 — 1 dzialka budowlana z dopuszczalng zabudowg dwoma budynkami
wolno stojacymi, w tym mieszkalnym i gospodarczym lub gospodarczo-garazowym,
z zastosowaniem:

a) dla budynku mieszkalnego:

- wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe
o nachyleniu potaci dachowych 35° — 40° lub I kondygnacji z dachem
stromym o nachyleniu potaci dachowych 35° — 40°,

- wysokosci kalenicy od poziomu terenu 8,0 + 8,90 m,

- dachu dwuspadowego o symetrycznym nachyleniu potaci dachowych,

- okapdw umieszczonych nie wyzej niz 3,60 m od poziomu terenu,

- rzgdnej podlogi parteru nieprzekraczajacej 0,60 m od poziomu terenu przed
wejsciem gtownym do budynku,

b) budynku gospodarczego lub  gospodarczo-garazowego o  wysokosci
I kondygnacji nadziemnej, z dopuszczalng forma stropodachu plaskiego, jako
czgsci dobudowanej do budynku mieszkalnego, ograniczonej maksymalnymi
liniami zabudowy lub budynku wolno stojacego ze stropodachem ptaskim,
zlokalizowanego w odlegtosci 6,0 m od terenu MN/U — mn” i 1,50 m od terenu
Ul, o ile teren Ul bedzie stanowil odrgbng nieruchomosé; wysokos¢ budynku
nie moze przekracza¢ 4,0 m od poziomu terenu, a powierzchnia zabudowy —
40,0 m?;

c) wskaznik zabudowy nieprzekraczajacy 50% powierzchni terenu ograniczonego
obowigzujaca i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:

3/6
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skaznik  terenu biologicznie c¢zynnego co najmniej 50% powierzchni

. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustlugowej (MN/U).
obejmuj§cej trzy dzialki budowlane wyodrgbnia si¢ czesci dzialek przeznaczone dla
zabudowy:

1) uslugdwej, o ktdrej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 lit. a;

2) mieszkalnej jednorodzinnej, o ktorej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 lit. b.

2. Dla zabudowy ustugowej ,,u”, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, ustala sie:

1) realizacje jednego budynku lub zespolu budynkéw, o wysokosci nieprzekraczajgce)
8.0 m od poziomu terenu przed wejsciem do budynku i geometrii dachu o spadku do
15%

2) mozliwos$é lokalizacji budynkoéw przy granicy dziatki sasiedniej, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku;

3) zakaz lokalizowania zakladow produkujacych artykuly zywnosci, zakiadow
zywienia zbiorowego, badz zakladow przechowujacych artykuly zywnosci;

4) powierzchnie zabudowy nieprzekraczajaca 50% terenu ograniczonego maksymalng
nieprzekraczalng linig zabudowy;

5) nakaz nasadzen wysokiej lub $rednio-wysokiej zieleni szpalerowej przy granicy z
terenem cmentarza oraz powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego nie mniejsza
niz 10% wyznaczonego terenu ustugowego nieruchomosci.

3. Dla zabudowy mieszkaniowej ,,mn”, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2 obowigzuja:

1) dla budynku mieszkalnego — ustalenia §6 pkt 1 lit. a, jak dla terenu MN1;

2) dla budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego — ustalenia §6 pkt 2 lit. d.
z dopuszczalng zabudowg w maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy
oznaczonych na rysunku;

3) wskaznik zabudowy nieprzekraczajacy 30%  powierzchni  ograniczonej
obowigzujaca linig zabudowy i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy oraz teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 25% wyznaczonego
terenu mieszkaniowego nieruchomosci.

4. Na obszarze calej nieruchomosci ustala si¢ nakaz realizacji miejsc postojowych
w ilosci gwarantujgcej zabezpieczenie co najmniej dwéch miejsc postojowych na
terenie MN/U, dostepnych z ulicy, przed ogrodzeniem terenu oraz niezbgdng ilos¢
miejsc dla zatrudnionych iklientéow - nie mniejszg niz 4 miejsca na 1000 m’
powierzchni zabudowy ustugowej, pod warunkiem, ze ilo$¢ ta bedzie stanowic
faktyczne zapewnienie miejsc postojowych i nie spowoduje koniecznosci stalych
postojow w pasie drogowym ul. Wilgowej.

Fonsl

§12. Dla wyznaczonych terenéw lasow oraz przewidzianych do zalesienia majg
zastosowanie przepisy odrebne oraz zasady gospodarowania okreslone w
Uproszczonym planie urzadzenia lasu dla lasow komunalnych miasta Pity.

§13.1. Zewnetrzng obsluge komunikacyjng obszaru zapewnia droga lokalna (ul.
Sokola), w powigzaniu z podstawowym ukladem komunikacyjnym miasta.

46 -
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POSwiaDC7

L

2. Na obszarze planu zachowuje sig, zgodnie z dotychczasowym pé@]@%@;ﬁélﬁ@y@

nastepujacych drog:

AM

- Grzegorz Gork

2) czes¢ przebiegu drogi lokalnej, ze zjazdem do drogi pieszo-jezdne] — KDWxX i
mozliwosciq realizacji miejsc postojowych na przedpolu terenu zabudowy
ustugowej — U2 oraz skrzyzowaniami z drogami dojazdowymi (ul. Wilgowa 1
Perkozig). oznaczenie na rysunku — KD-1.2;
3) drog dojazdowych, stuzacych obstudze wyznaczonych terenéw, obejmujacych:
1.1
b) czegsé przebiegu ul. Czyzykowej i ul. Wilgowa, z dopuszczalng realizacja
miejsc postojowych, oznaczenie na rysunku — KD-D2,/.../
Husil

3. W pasie drogowym drogi lokalnej (KD-L1 i KD-L2), poza zachowaniem
istniejacych parkingdw. ustala sie zakaz realizacji miejsc postojowych.

4. Wzdluz drogi dojazdowej (ul. Czyzykowa — KD-DI i KD-D2) zachowuje sig
teren istniejagcego rowu (WS), stuzacego odprowadzeniu oczyszczonych wad
opadowych i roztopowych.

S. Dla realizacji drog publicznych majg zastosowanie warunki techniczne. jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie: dla drogi wewngtrznej ustala
si¢ szerokos¢ jezdni jak dla publicznych drog dojazdowych.

§14.1. Dla terenéw przeznaczonych do zabudowy ustala si¢ nastgpujace zasady
budowy, rozbudowy i modernizacji systemow infrastruktury technicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodeg — z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej;

2) zbiorowe odprowadzenie $ciekow komunalnych — poprzez istniejace 1 planowane
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie zlokalizowane poza obszarem planu
- do miejskiej oczyszczalni sciekow;

3) do czasu docelowej realizacji zbiorowego odbioru Sciekobw opadowych
i roztopowych — odprowadzenie $ciekow opadowych i roztopowych — lokalnie do
gruntu, z wykorzystaniem retencji powierzchniowej oraz uwzglgdnieniem wymagan
ochrony srodowiska, okreslonych w przepisach odrgbnych;

4) zasilanie w energie elektryczng — 2z istniejgcego systemu energetycznego.
z dopuszczeniem realizacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych na
wyznaczonych terenach zabudowy ustugowej;

5) zaopatrzenie w energie cieplng — z lokalnych systeméw grzewczych,
z zastosowaniem paliw charakteryzujacych si¢ niskgq emisyjnoscia do srodowiska,
spefniajacych wymagania programu ochrony powietrza dla strefy powiat pilski;

6) zasilanie w gaz — z istniejacej sieci gazowe;.

2. Na calym obszarze objetym planem wymagana jest likwidacja napowietrzne)
linii elektroenergetycznej 15 kV, od ul. Czyzykowej do ul. Sokolej. poprzez jej
skablowanie, z przebiegiem w pasie drogowym ul. Czyzykowej i drogi pieszo-jezdne;j
laczacej ul. Czyzykowa z ul. Sokola, ul. Sokolej do ul. Wilgowej. z zastosowaniem
likwidacji etapowej na odcinku oznaczonym graficznie na rysunku oraz ustaleniami §6
pkt 4.

AR
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POSV\/\ADCZN\%' W zwigzku z tym. ze ustalenia planu nie zmieniajg ustalonych

; DNOSCZ@?W@ icadsowym planie zasad uzbrojenia terenu oraz przebiegu drég gminnych
50 1 ujete f w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruktury technicznej

Gmegor;?t}‘t?ri&& tegii rozwoju miasta — Pily — nie rozstrzyga si¢ o sposobie realizacji zadan
z zakres\\infrastruktury technicznej, ktére nalezq do zadan wlasnych gminy i zasadach
wania.

4. W zwigzku z ustaleniami ust. 2 nie okresla si¢ szczegolnych warunkéw
zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazow
zabudowy dla terenow wzdluz przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kV, stanowiacej powigzania ponadlokalne.

§15. Gospodarowanie odpadami powstajgcymi na obszarze objetym planem,
obejmujagcymi rowniez przemieszczanie mas ziemnych powstalych w  procesie
inwestycyjnym, nastapi poprzez komunalny system odbioru odpadéw oraz
postgpowanie zgodne z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pila oraz przepisami
szczegdlnymi w tym zakresie.

§16. Dla wszystkich terendw objetych planem ustala si¢ stawke¢ 30%, stanowigca
podstawe do okreslenia oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym./.../"

Zataczniki:

= Nr 1 i Nr la: kopia fragmentu rysunku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Sokolej i Czyzykowej obejmujacego
omawiany obszar oraz oznaczenia rysunku.

Sprawg prowadzi Inspektor WA Katarzyna Wysocka, tel. 668 238 429; e-mail:kwysocka@um.pila.pl
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linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
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_A_ A A obowigzujace linie zabudowy

A A A maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy
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e LA
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s integralne czesci nieruchomosci

£

o Brzegorz Gork
napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV do likwidaciji

@

> e > wymagana likwidacja napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV w | etapie
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PRZEZNACZENIE TERENOW: da.
R s = dio 12,91, 20464
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a A° V.6127. 20.201¢

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej

tereny zabudowy ustugowej

teren obslugi produkcji ogrodniczej

teren cmentarza, w tym teren na poszerzenie cmentarza
i teren cmentarza czynnego

teren zieleni pocmentarnej, jako tereny zieleni urzadzonej

'z - teren Zieleni natutralnej

R - tereny rolne

ZL . tereny lasow, w tym teren przeznaczony do zalesienia
;WS | teren wod powierzchniowych (row)

tereny komunikacji, obejmujgce:

'KD-L - publiczne drogi lokalne
KD-D 7 - publiczne drogi dojazdowe
' KDW B - droge wewnetrzna
KDWx - droge pieszo-jezdng
kp L - parking ogdlnodostepny
Ki 7  teren podziemnej infrastruktury technicznej
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VIll. CZESC RYSUNKOWA
- Rys. 1-2 Plan sytuacyjny sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- Rys. 3 Profil podiuzny sieci wodociggowe;
- Rys. 4 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej
- Rys.5 Schemat weztow
- Rys. 6 Schemat studni betonowej DN1000 kanalizacji sanitarne;

- Rys.7 Schemat podtgczenia kanalizacji pvc @200 do istniejacej studni kanalizacyjnej betonowe;
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SIECIA WODOCIAGOWA WYKOPY WYKONAC SPOSOBEM RECZNYM,

- PROFIL ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM.

. | MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.
M DZIAL INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. CHOPINA 2, 64-920 PILA

MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOLKAZ 0.0,

INWESTOR: UL. CHOPINA 2, 64-920 PKA

TYTUL  IBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTU: W UL. WILGOWEJ W PILE
ADRES UL. WILGOWA
INWESTYCJI: _ 64920 PIA ,
Dz. nr 504, 33, 34 - jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0039 Pita
TYTUL
P ODARO
RYSUNKU: ROJEKT ZAGOSP W;?N!A TERENU
PROJEKTOWAL.:
INZ. GRZEGORZ GORKA O
upr. nr WKP/0287/POCS/07 .
do profekiowania bez ograniczen w specjalnoéei OPRACOWANIA:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfii urzadzer PB
clepinych, wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyfnych
SPRAWDZILA: \& DATA OPRACOWANA:
MGR INZ. ALICJA ZURAWSKA WRZESIEN 2017

upr. nr WKP/O373/P 00 S/11 -
do projektowania bez ograniczen w specjalnosct BRANZA:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes SANITARNA
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh,
wodociagowych | kanalizacyjnych SKALA:
1:500
OPRACOWALA:
MGR INZ. KAMILA LEISZYS JQ B jo?’;NKU'




UWAGA!

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MONTAZOWYCH

WYKONAC WYKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE
WLACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
DO ISTNIEJACEJ STUDNI,

- W MIEJSCU SPODZIEWANYCH SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANA
SIECIA WYKOPY WYKONAC SPOSOBEM RECZNYM,

- PROFIL ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM,

- PROFIL ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANA DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO - WYSTEPUJE WODA GRUNTOWA!

Qdcinek wykonaé metoda bezwykopows

2:36?*’/V

w rurze ochronnej HDPE 2280x16,6
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g 1 R 15290
I “"“--—-L
| | —
g g E E g'tn g go<>
i ) o [=] ww L oo
" 8 8 8 oy | 8l
= > P “l ozl 2|4
1:1000 = = - s o O
£ £ £ 2587 5y
. . : O
Poziom poréwnawczy 47,00 m n.p.m. 3 £ 3 g BlaEg| glle
w (/5] [p] 2] (4]
Rzedna terenu istniejacego & &) S 3 3
0| e} [le} Vel el
Rzedna dna kanatu e N & 3 =
w Le] n Xe} o]
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 2 S 3 =
Odlegtosci [m] 40,0 40,0 50,0 27,0
Srednice, materiat 200%5.0 5 %o
Spadek | PVC-U_SDR34
Diugo$é trasy [m] = = g g 5
S1 S2 S3 S4 Si

LEGENDA

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej PVC-U SN8

S proj. studnia kanalizacji sanitarnej
Si istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej

| Sarryes

| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.
DZIAL INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. CHOPINA 2, 64-920 PILA

INWESTOR:

MIEJSKIE WODOCIAG | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0.
UL. CHOPINA 2, 64-920 PItA

TYTUL
PROJEKTU

BUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
: W UL, WILGOWEJ W PILE

ADRES
INWESTYCJ

UL. WILGOWA
Ik 64-920 PILA
' Dz. nr 504, 33, 34 - jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0039 Pita

TYTUL
RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

INZ.

upr. nr WKP/0287/PO0OS/07

do projektowa

instalacyjnej w zakresie sleci instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

PROJEKTOWAL.:

G
GRZEGORZ GORKA STADIUM

OPRACOWANIA:
PB

nia bez ograniczen w specjalnosci

| kanalizacyfnych

MGR INZ. ALICJA ZURAWSKA
upr. nr WKP/0373/P 008/11

SPRAWDZILA:

DATA OPRACOWANIA:
WRZESIEN 2017

[
-

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci BRANZA!
instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzefi SANITARNA
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoc fagow ych | kanalizacyjnych SKALA:
1:100/1000
OPRACOWALA:
MGR INZ. KAMILA LEISZYS NK R\AS/QKU-




11

0mm

WEZEt Zw?2 - Hn2,
Zw4 -Hn1

PRZEKROJ

r—d
Uit

PE100RC SDR17
Dz110x6,6

UWAGA!

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MNTAZOWYCH

SPRAWDZIC RZEDNE WLACZENIA ORAZ SREDNICE,
- SCHEMAT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM

SYTUACY JNYM.

WEZEL Wp2

proj. sie¢ wodociggowa
PE100RC SDR17

N7

4

iV

[

&
S
ODcd
Og)x
E®)

S0 2
Y
W 9O N
220
o
g

Q.

Dz110x8,6

proj. sie¢ wodociggowa
PE100RC SDR17

WEZEL Wp1

projektowana sie¢
wodociggowa
PE100RC SDR17
@110

istn. przylgcze wodociggowe
PE100RC SDR17

projektov'vana sie¢
wodociggowa
PE100RC SDR17
@110

Dz110x6,6

WEZLY Wpo

proj. sie¢ wodociggowa
PE100RC SDR17
Dz110x6,6

O

CT WSS

A
72\ N
i

istn. sie¢ wodociggowa
PE100RC SDR17
Dz110x6.,6

L.P. NAZWA MATERIALU ILOSC PRODUCENT
1 Koinierz do rury PE DN100 PN10 7 HAWLE, AVK, AKWA
- Zlgcze RK
Zasuwa kotnierzowa krdtka DN100 3 HAWLE, AVK, AKWA
PN10
Obudowa teleskopowa HAWLE, AVK AKWA
2 diugesé obudowy dostosowaé po wykonaniu wykepu 3 ’ !
kontrolnego i okresleniu rzednej montazu zasuwy
Yl : " " HAWLE, AVK, AKWA
Skrzynka zeliwna uliczna "sztywna 3
3 Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100 1 HAWLE, AVK, AKWA
PN10
4 Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80 3 HAWLE, AVK, AKWA
PN10
5 Kotnierz do rury PE DN80 PN10 1 HAWLE, AVK, AKWA
- ziacze RK
Zasuwa kotnierzowa krétka DN8O 2 HAWLE, AVK, AKWA
PN10
Obudowa teleskopowa HAWLE, AVK AKWA
6 diugosé ohudowy dostosowaé po wykenaniu wykopu 2 ! ’
kontrolnego i okredleniu rzgdnej montazu zasuwy
'Skrzynka zeliwna uliczna "sztywna" 2 HAWLE, AVK, AKWA
7 | Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=1,0m 2 HAWLE, AVK, AKWA
8 Hydrant nadziemny DN8O 2 HAWLE, AVK, AKWA,
zabezpieczony przed ziamaniem JAFAR
HAWLE, AVK, AKWA,
O |Ostona dolnha hydrantu 2 JAFAR
) 5 HAWLE, AVK, AKWA,
10 |Luk kotnierzowy ze stopka DN80 90 2 JAFAR
Koinierz zaslepiajgey zeliwny DN100 HAWLE, AVK, AKWA
1 PN10 2
12 Opaska do nawiercania rur PE 1 HAWLE, AVK, AKWA
DN/G 110/1 1/4"
Zasuwa do przylgczy domowych 1 HAWLE, AVK, AKWA
DN25
13 | Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m 1 HAWLE, AVK, AKWA
Skrzynka zel. uliczna "sztywna" 1 HAWLE, AVK, AKWA
MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.
DZ/‘At INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. CHOPINA 2, 64-920 PILA
. MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0.
INWESTOR: UL. CHOPINA 2, 64-820 PItA
TYTUL  |BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTU: W UL. WILGOWEJ W PILE
ADRES UL. WILGOWA
. 64-920 PItA
INWESTYCJI: Dz. nr 504, 33, 34 - jednostka ewidencyjna 301801 _1, obreb 0039 Pita
TYTUL -
SCH ZLOW
N . RYSUNKU: CHEMATY WE
220 PROJEKTOWAL:
N5 Q’ INZ. GRZEGORZ GORKA
o @ 2 upr. nr WKP/0287/POOS/07 R h
8 8 (2] do projektowania bez ograniczer w specjalnosel .
oS &i instatacyjnej w zakresie sieci, instalacfi i urzqdzen PB
E g ciapinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
= =3 i kanalizacyjnych
2 SPRAWDZILA: DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. ALICJA ZURAWSKA WRZESIEN 2017
upr. nr WKP/0373/PO0S/11 -
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci BRANZA:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzes U SANITARNA
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych SKALA:
OPRACOWALA; s
MGR INZ. KAMILA LEISZYS M KR Ré?;,NKU'




PRZEKROJ A-A

Wlaz Zzeliwny klasy D400 8600
prze jezdny z logiem MWK

Ptyto pokrywowo beton klasy min, C35/45 W8

Pierscien odcigzo jacy beton Klasy min. €35/45 W8

R

R R

Krag betonowy beton klasy min, C35/45 W8

Stopnie wtazowe Zeliwne

Potaczenie na uszczelke gumowo,

N0 7,277,

AALAALAANRNANNRANAAN AN AL AN LANA A AN N AV AN VAN AN

z

RZUT Z GORY

Dennica z kineto - beton klasy C35/45 W8

d

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH DN1000 KANALIZACH SANITARNE)
KANALIZAC)I SANITARNE!
L I
RZEDNA [ RZEDNA I
RZEDNA
NR DNA DNA ZAGEEBIENIE ‘
STUDNI | STUDNI | KANALU TE[’;E]'\'U STUDNI [m] | TYP KINETY | UWAGI
[(m] (m] x
s1 52,60 | 52,60 | 53,90 1,30 PRZELOTOWA D”“’@ D220
s2 | 5240 | 5240 | 5390 1,50 ZBIORCZA | 0c2006) vuaco
s3 52,20 | 52,20 | 53,90 1,70 ZBIORCZA ofz‘égc@ozzoo
|
54 5195 | 51,95 | 53,98 2,03 ZBIORCZA 012000@15902200
UWAGA!

- PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA PREFABRYKOWANE

STUDNIE NALEZY WYKONAC SPRAWDZAJACE POMIARY
RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU W CELU

WPROWADZENIA EWENTUALNYCH KOREKT WYSOKOSCI
STUDNI,

- MONTAZ STUDNI NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE
Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH.

- W STUDNIACH: 51-S4 KROCCE DLA PRZYLACZY 3160 ZAKORKOWAC

- W ISTNIEJACEJ STUDNI Si WYKONAC OTWOR WIERTNICA, WYPOSAZYC W SZCZELNE
PRZEJSCIE | WYPROWADZIC KROCIEC DLA RUROCIAGU 3200

Beton klasy C12/15 gr. 15 cm

T T X UG, CARRRARITRR
L

N
N
)
AN

1000

Zageszczono podsypka
pioskowa 10 cm

L

| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.
DZIAt. INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. CHOPINA 2, 64-920 PItA

INWESTOR:

MIEJSKIE WODOCIAG! | KANALIZACJA SPOEKA Z OO,
UL. CHOPINA 2, 64-920 PILA

TYTUL
PROJEKTU:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. WILGOWEJ W PILE

ADRES
INWESTYCJL:

UL. WILGOWA
64-920 PILA ‘
Dz. nr504, 33, 34 - jednostka ewidencyjna 301901_1, obrgb 0039 Pita

TYTUL
RYSUNKU:

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJINEJ BETONOWEJ DN1000

PROJEKTQWAL.:
INZ. GRZEGORZ GORKA
upt. nr WKP/0287/POOS/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urtadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I kanalizacyjnych

STADIUM
OPRA%OWANIA:
B

SPRAWDZILA:
MGR INZ. ALICJA ZURAWSKA
upt. nr WKP/0373/P 00S/11

DATA OPRACOWANIA:
WRZESIEN 2017

do projektowania bez ograniczer w specfainosci 7 BRANZA‘:
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri / SANITARNA
clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych SKALA:
1120
QOPRACOWALA: ’A% . NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMILA LEISZYS

6/7




PRZEKROJ A-A

600

Wtoz zeliwny klasy D400 B600
prze jezdny z logiem MWIK

Ptyta pokrywowa beton

istn. kanat 8200

NN YN INPYEY)

klosy min, C35/45 W8

Pierscied odciaza jacy beton

klasy min, C35/45 W8

Stopnie wtazowe zeliwne

Uszczelnienie otworu

Kierunek przeptywu

istn, koanat B200

SSVANNNNANY
e oA

ISTNIEJACA STUDZIENKA Si BETONOWA DN1000
KANALIZACJI SANITARNEJ

D)

doptyw z proj. kanatu

PVC 8200

A
KIERUNEK PRZEPLYWU

P A
istn, Humt @200

RZEDNA DNA |RZEDNA DNA| RZEDNA |ZAGLEBIENIE
NR STUDNI| STUDNI[m] | KANALU [m] | TERENU [m] | STUDNI [m] |TYP KINETY| UWAGI
Dz200-istn.
0z200
Si 51,81 51,81 53,97 2,16 ZBIORCZA D2200-istn.
UWAGA!

- W ISTNIEJACEJ STUDNI S WYKONAC OTWOR WIERTNICA DIAMENTOWA,

WYKONANY OTWOR WYPOSAZYC W SZCZELNE PRZEJSCIE | WYPROWADZIC KROCIEC DLA
RUROCIAGU 2200

- ISTNEIJACA KINETE SKUC | UFORMOWAC NOWA KINETE BETONEM C45

«. | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z O.0.
DZIAt INWESTYCJI | ROZWOJU
UL. CHOPINA 2, 64-920 PItA
. MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0,
INWESTOR: UL. CHOPINA 2, 64-820 PItA
TYTUL  IBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTU: W UL. WILGOWEJ W PILE
ADRES UL. WILGOWA
INWESTYCJI: 64920 PA ,
Dz. nr504, 33, 34 - jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0039 Pita
TYTUL SCHEMAT PODYACZENIA KANALIZACJI PVC @200
RY SUNKU: DO ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ BETONOWEJ
PROJEKTOWAL.:
INZ. GRZEGORZ GORKA STADIUM
upr. nr WKP/0287/FP00S8/07 .
do projekiowania bez ograniczen w specjainosci OPRACOWANIA:
instalacyjnef w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen PB
ciepinych, weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
SPRAWDZILA: DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. ALICJA ZURAWSKA WRZESIEN 2017
upr. hr WKP/0373/F 008/11 ;
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci BRANZA:
Instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen SANITARNA
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoc fagowych i kanalizacyjnych SKALA:
1:20
OPRACOWALA: NR UNKU:
MGR INZ. KAMILA LEISZYS RY777 ’




